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KOSZTORYS: Remont elewacji i docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Kosciuszki 13 w Szczawnie-Zdroju

1 Remont elewacji i docieplenie stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Kosciuszki 13 w Szczawnie-Zdroju
1.1 Elewacja
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1652-02 | rozstawie podtuznym ram 3,07 m o wys. do 15 m
21,20 * 14,44 + 2,30 * 4,28 + 23,41 * 13,57 + 2,50 * 3,37 + | m2 974,20
10,23 *13,17 +2,32* 2,21 + 3,00 * 11,25+ 0,50 * 10,23 *
1,10+ 3,10 * 3,40 + 13,23 * 10,21 + 0,50 * 13,23 * 1,10
RAZEM 974,20
2| NNRNKB [ Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 202 1622a-
01
poz.1 m2 974,20
RAZEM 974,20
3| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1| 1664-02
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
4] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-03 | przysciennych wysokosci do 20 m
poz.1 m2 974,20
RAZEM 974,20
5 KNR 2-02 | Ostony drzwi i okien folig polietylenowg m2
d.1.1] 0925-01
0,94*150*19+0,94*258*4+1,30*1,21+0,90 * m2 145,97
2,05+4,75*2,42+1,06*2,08*2+1,10*2,05 +3,49*
242+114*267+2,46*2,42+0,94*1,50*17 +0,94 *
162*3+1,26*1,62*3+0,40*0,42*3+0,50*1,50*3
+0,40*0,70*5+0,73*0,58 + 1,14 * 0,92 + 1,30 * 2,74 +
1,02*1,72+0,94*150*6+0,45*1,62*2 + 1,40 * 2,61
+0,94*150*8
RAZEM 145,97
6| KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1.1]  0535-08 | ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
0,35*(0,94*63+450*4+1,74*2*4+1,26*3+0,40*| m2 45,89
8+0,50*3+0,73+1,14+0,45*2) +0,25* (5,11 + 3,61
+21,20 + 10,28)
RAZEM 45,89
7] KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1] 0354-13
27,00 szt. 27,00
RAZEM 27,00
8] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgce;j sie do m
d.1.1| 0535-05 | uzytku
14,50 *2 + 2,00 + 1,80 + 12,60 + 3,20 m 438,60
RAZEM 48,60
9] KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.1] 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto do zbicia 100% tynku
poz.1-(23,52*0,70 + 10,66 * 0,30 + 15,23 * 0,80 + 10,23 | m2 788,03
*0,56 +2,32*0,48 + 3,10 * 0,30) - (4,75 * 2,42 + 1,06 *
2,08*2+1,10*2,05+3,49*2,42+1,14*2,67 +2,46*
242+0,94*258*4+1,30*2,74 + 1,40 * 2,61) - poz.21
RAZEM 788,03
10| KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie| m
d.1.1] 0336-01 cementowo-wapiennej
analogia
3,00*3*10 m 90,00
RAZEM 90,00,
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11| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.1.1] 0202-02 | zebrowanych o $r. 8 mm
3,00*3*10* 0,888 kg 79,92
RAZEM 79,92
12 KNR 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd m
d.1.1] 0207-01
analogia
3,00*3*10 m 90,00
RAZEM 90,00
13| KNR0-23 | Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie m2
d.1.1] 2611-01 mechaniczne i zmycie
analogia
poz.9 m2 788,03
RAZEM 788,03
14| KNR 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.1] 0923-04
poz.6 m2 45,89
RAZEM 45,89
15| KNR 0-23 [ Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgcg podtoze | m2
d.1.1] 2611-02
poz.9 m2 788,03
RAZEM 788,03
16| KNR AT-26 | Tynki cieptochronne gr. 2,5 - 3,0 cm m2
d.1.1] 0201-03
analogia
poz.9 m2 788,03
RAZEM 788,03
17| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach m2
d.1.1] 0301-02
analogia
poz.9 m2 788,03
RAZEM 788,03
18] KNR 0-33 | Malowanie elewacji - warstwa posrednia m2
d.1.1] 0126-01
analogia
poz.9 m2 788,03
RAZEM 788,03
79[ KNR 0-33 | Malowanie elewacji m2
d.1.1] 0128-01
poz.9 m2 788,03
RAZEM 788,03
20| KNR4-01 | Malowanie okapu lakierobejcg wraz ze zmyciem i m2
d.1.1] 1209-10 | przeszlifowaniem
analogia
0,50 * (22,37 + 24,76 + 5,72 * 2 + 3,60 + 8,74 + 5,72) m2 38,32
RAZEM 38,32
211 KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elementow m2
d.1.1] 2611-01 architektonicznych
analogia
0,30* (10,28 +1,24*9+1,74*2*9+1,18*9+ 1,54 * 23 | m2 94,03
+511+3,61*21,20+1,70*2*23+1,20*23+1,20* 4
+2,80*2*4)
RAZEM 94,03
22| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d.1.1] 0101-04 | powierzchni elementow architektonicznych
analogia
poz.21 m2 94,03
RAZEM 94,03
23| KNR AT-26 | Oczyszczenie srodkiem do czyszczenia elementow m2
d.1.1] 0102-01 architektonicznych
analogia
poz.21 m2 94,03
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RAZEM 94,03
24| KNR 0-33 | Malowanie elementow architektonicznych - warstwa m2
d.1.1] 0126-01 posrednia
analogia
poz.21 m2 94,03
RAZEM 94,03
25| KNR AT-26 | Naprawa elementow architektonicznych zaprawa do m2
d.1.1]  0101-07 | napraw elementdw architektonicznych
analogia
poz.21 * 0,50 m2 47,02
RAZEM 47,02
26| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na elementach m2
d.1.1] 0301-02 | architektonicznych
analogia
poz.21 m2 94,03
RAZEM 94,03
27) KNR 0-33 | Malowanie elementow architektonicznychi - warstwa m2
d.1.1| 0126-01 posrednia
analogia
poz.21 m2 94,03
RAZEM 94,03
28 KNR 0-33 | Malowanie elementow architektonicznych m2
d.1.1] 0128-01
poz.21 m2 94,03
RAZEM 94,03
29| KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z m2
d.1.1] 0507-02 | blachy z tytanocynku - parapety
poz.6 m2 45,89
RAZEM 45,89
30| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte - montaz elementdéw z rozbidrki m
d.1.1 0529-01
analogia
poz.8 m 48,60
RAZEM 48,60
31 KNR 4-01 | Oczyszczenie balustrad szt.
d.1.1] 1214-01
analogia
1,10* (2,34 +1,75+2,00*2+1,73+0,76 * 2 + 1,37) szt. 13,98
RAZEM 13,98
32| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z balustrad m2
d.1.1f 1211-01
analogia
poz.31 m2 13,98
RAZEM 13,98
33| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.1.1| 1212-05 | prostych
poz.31 m2 13,98
RAZEM 13,98
34 Szafka gazowa szt
d.1.1 analiza
indywidualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
35 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-11 | samowytadowczymi na odlegto$é¢ 7 km
0108-12
poz.9 * 0,025 m3 19,70
RAZEM 19,70
36 Opfata za sktadowanie gruzu t
d.1.1| kalk. wtasna
poz.35 * 1,80 t 35,46
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RAZEM 35,46
1.2 Cokoty
37| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych cokotow m2
d.1.2| 0701-06
analogia
(23,52 *0,70 + 10,66 * 0,30 + 15,23 * 0,80 + 10,23 * 0,56 +| m2 39,62
2,32*0,48 + 3,10 * 0,30)
RAZEM 39,62
38| KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.2] 2611-01
analogia
poz.37 m2 39,62
RAZEM 39,62
39| KNR AT-26 | Wzmocnienie srodkiem wzmacniajgcym m2
d.1.2] 0102-01
analogia
poz.37 m2 39,62
RAZEM 39,62
40| KNR-W 4-01| Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego m2
d.1.2| 0714-02 | zaprawa
analogia
poz.37 m2 39,62
RAZEM 39,62
41| KNR-W 4-01| Wykonanie tynku m2
d.1.2| 0714-02
analogia
poz.37 m2 39,62
RAZEM 39,62
42| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na $cianach m2
d.1.2| 0301-02
analogia
poz.37 m2 39,62
RAZEM 39,62
43| KNR 0-33 | Malowanie elewacji - warstwa posrednia m2
d.1.2] 0126-01
analogia
poz.37 m2 39,62
RAZEM 39,62
44 KNR 0-33 | Malowanie cokotu farba silikonowg elewacyjng o m2
d.1.2] 0128-01 [ podwyzszonej odpornosci na oddziatywanie alg i grzybow
poz.37 m2 39,62
RAZEM 39,62
45/ KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) m
d.1.2| 0641-05
(23,52 + 10,66 + 15,23 + 10,23 + 2,32 + 3,10) m 65,06
RAZEM 65,06
46| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-11 samowyladowczymi na odlegto$¢ 7 km
0108-12
poz.37 * 0,025 m3 0,99
RAZEM 0,99
47 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1.2| kalk. wiasna
poz.46 * 1,80 t 1,78
RAZEM 1,78
1.3 Dach
48| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.3|0519-04 z.sz.| pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2 - otwory do
2.3.9909-01| nadmuchu
analogia
0,50 * 0,50 * 20 m2 5,00
RAZEM 5,00
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49| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1.3|0519-05 z.sz.| nastepna warstwa - powierzchnia do 10 m2 - otwory do
2.3. 9909-01| nadmuchu
Krotnos¢ = 2
5,00 m2 5,00
RAZEM 5,00
50| KNR4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na | m2
d.1.3] 0414-02 | styk - otwory do nadmuchu
analogia
5,00 m2 5,00
RAZEM 5,00
51 Izolacja dachu poprzez wdmuchnigcie granulatu z wetny m2
d.1.3| analiza mineralnej gr 20cm
indywidualna
190,00 m2 190,00
RAZEM 190,00
52| KNR-W 4-01 | Dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej - m2
d.1.3] 0519-02 | powierzchnia wykonywanych robot do 10 m2
z2.52.2.3.
9909-01/3
1,00 * 1,00 * 20 m2 20,00
RAZEM 20,00
53] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
0108-12
5,00 * 0,03 m3 0,15
RAZEM 0,15
54 Opfata za sktadowanie gruzu t
d.1.3| kalk. wtasna
0,15*1,80 t 0,27
RAZEM 0,27
1.4 Stolarka
55| KNR 0-19 [ Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1.4] 0930-06 [ uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV
1,05* 1,60 * 5 m2 8,40
RAZEM 8,40
56| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.4| 0354-11
1,05*5 m 5,25
RAZEM 5,25
57| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do | szt
d.1.4| 0135-01 1m
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.5 Schody zewnetrzne
58 KNR 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin schoddw m2
d.1.5| 0807-04
analogia
(0,17+0,29)*3*2*1,53+1,47*1,53 + (0,16 + 0,25) * 7 | m2 14,60
*1,53 +2,44*1,53
RAZEM 14,60
59| KNR 0-12Il | Przygotowanie podfoza - podesty m2
d.1.5/ 1118-01
analogia
2,44 *1,53 + 1,47 * 1,53 m2 5,98
RAZEM 5,98
60| KNR 0-12Il | Posadzki z ptyt granitowych ptomieniowanych gr. 20 mm m2
d.1.5 1118-11
analogia
5,98 m2 5,98
RAZEM 5,98
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61| KNR 0-12Il | Przygotowanie podtoza - schody m2
d.1.5 1121-01
analogia
(0,17+0,29)*3*2*1,53 + (0,16 + 0,25) * 7 * 1,53 m2 8,61
RAZEM 8,61
62| KNR 0-12Il | Okfadziny schod6w z plyt granitowych ptomieniowanych m2
d.1.5] 1121-05 | gr. 20 mm
analogia
(0,29) *3*2*1,53+(0,25)*7* 1,53 m2 5,34
RAZEM 5,34
63| KNR 0-12Il | Okfadziny schod6w z ptyt granitowych gr. 10 mm m2
d.1.5 1121-04
analogia
(0,17)*3*2*1,53+(0,16) *7 * 1,53 m2 3,27
RAZEM 3,27
64 KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5[ 0108-11 samowyladowczymi na odlegto$¢ 7 km
0108-12
16,40 * 0,04 m3 0,66
RAZEM 0,66
65 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1.5| kalk. wiasna
0,66 * 1,80 t 1,19
RAZEM 1,19
1.6 Opaska
66| KNR2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1.6 0102-01 [I-1V - 20 cm gtebokosci koryta
0102-02
0,50 * 13,70 m2 6,85
RAZEM 6,85
67| KNR2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm m2
d.1.6 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
<obmiar> poz.66 m2 6,85
RAZEM 6,85
68| KNR2-31 | Opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1.6| 0502-06 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
<obmiar> poz.66 m2 6,85
RAZEM 6,85
69| KNR 2-31 [ Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.6| 0401-02 | kat.lll-IV
analogia
13,70 m 13,70
RAZEM 13,70
70| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.6| 0407-03 | piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
<obmiar> poz.69 m 13,70
RAZEM 13,70
711 KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1.6/ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0108-12
6,85 * 0,20 m3 1,37
RAZEM 1,37
72 Optata za sktadowanie ziemi t
d.1.6| kalk. wlasna
1,37 * 1,80 t 2,47
RAZEM 2,47
1.7 Balkony
73] KNR 4-01 [ Wymiana desek czotowych m
d.1.7] 0414-11
analogia
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450*4+1,74*2*4 m 31,92
RAZEM 31,92
74 KNR 4-01 | Wymiana spodu balkonu z desek profilowanych o grubosci | m2
d.1.7] 0410-04 | 25mm
analogia
450*1,74* 4 m2 31,32
RAZEM 31,32
75 KNR 4-01 | Malowanie obicia ptyt balkonowych lakierobejcg m2
d.1.7] 1209-10
analogia
31,32+ 31,92 * 0,25 m2 39,30
RAZEM 39,30
76| KNR2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z m2
d.1.7] 0507-02 | blachy z tytanocynku - obrébki balkonowe
31,92 * 0,30 m2 9,58
RAZEM 9,58
77] KNR 4-01 [ Oczyszczenie balustrad szt.
d.1.7] 1214-01
analogia
0,95*(4,50*4+1,74*2*4) szt. 30,32
RAZEM 30,32
78] KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z balustrad m2
d1.7[ 1211-01
analogia
30,32 m2 30,32
RAZEM 30,32
79 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretow m2
d.1.7[ 1212-08 ozdobnych
30,32 m2 30,32
RAZEM 30,32
80| KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1.7] 0108-11 | samowytadowczymi na odlegto$é¢ 5 km
0108-12
39,30 * 0,025 m3 0,98
RAZEM 0,98
81 Opfata za sktadowanie ziemi t
d.1.7| kalk. wtasna
0,98 * 1,80 t 1,76
RAZEM 1,76
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