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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
e Umowa zawarta pomig¢dzy Zleceniodawca a tut. Biurem
e Ogledziny na budynku
e Projekt budowlany [1]
e Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. A. Stelmacha z maja 2018 [2]
e (Obowiazujace normy i przepisy.

1.2 Ogolny opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu stropéw w piwnicach,
polegajacym na zabezpieczeniu zagrozonych stropéw, a takze zabezpieczeniu
antykorozyjnym stalowych belek stropowych oraz uzupetnieniu i wymianie tynkow sufitow.
Uktad pomieszczen i ich funkcja nie ulegnie zmianie. Prace budowlane bgda prowadzone
gltownie w piwnicy. Dodatkowo przewiduje si¢ odnowienie powtok malarskich na $ciagach
budynku.

1.3 Stopy betonowe

Murowane filary oraz stalowe przypory posadowi¢ na stopach betonowych z betonu B20 o
wymiarach 50x50 cm i wysokosci 30 cm. Wierzch stop wykona¢ na poziomie istniejacej
posadzki. Stopy izolowa¢ abizolem R+P.

1.4 Filary murowane

Dla podparcia wprowadzonych podciagéw stalowych o znacznej dtugosci nalezy wykonaé
filary z cegly ceramicznej pelnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M-4 o przekrojach odpowiednio 25x38cm. Zapewni¢ pelne podparcie belek
stalowych na projektowanych stupach (np. poprzez wstawienie klinbw stalowych). Filary
otynkowa¢ tynkiem cem.-wap. kat.Il. Wymiary i umiejscowienie filaréw pokazano na rys. 3
projektu budowlanego.

1.5 Podciagi stalowe

Z uwagi na znacznie zaawansowana korozj¢ istniejacych, stalowych belek stropu
odcinkowego (miejscowo nawet catkowita destrukcja fragmentow belek) — zgodnie z
zaleceniem ekspertyzy [2] projektuje si¢ podparcie zagrozonych stalowych belek stropow
odcinkowych. Podparcia wykona¢ ryglami stalowymi z dwuteownikow HEB utozonymi
podtuznie pod istniejacymi belkami stropowymi. Dlugo§¢ oparcia belek na filarach
murowanych — min. 15 cm. Koncowki belek doktadnie obmurowaé. Nalezy zapewni¢ peine
podparcie na projektowanych podporach (np. poprzez wstawienie klinow stalowych). Konce
belek podpierajacych oprze¢ poprzez spawanie na stalowych podporach z ceownika 120,
mocowanych dodatkowo do $ciany. Ceowniki montowa¢ ,,plecami” do $cian za pomoca
kotew rozporowych typu Hilti rozmieszczonych po dtugosci ceownika co 50cm.

1.6 Odcinkowe sklepienia ceglane

W miejscach spgkan i zarysowan, po oczyszczeniu i przemyciu woda wykona¢ zastrzyki z
zaprawy cementowe] M-7 pod cisnieniem. Wykona¢ oczyszczenie 1 uzupeinienie
zwietrzatych spoin.

Ewentualne ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczy$ci¢ z wykruszajacego sig
materialu 1 wypeli¢ zaprawa cementowa M-4. Na wskazanych na rysunku miejscach
zamontowac stalowa siatke¢ cigto-ciagniona, jednolita do tynkéw (wymiary oczek 62x20 mm
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gr. 0,75mm). Siatkg¢ mocowa¢ do stropéw kotkami lub szpilkami z prgta ¢ 4,5 do 6 m,
rozmieszczonymi w poziomie co max. S0 cm. Na tak umocowana siatk¢ wykona¢ natrysk z
mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig stropu doktadnie zmy¢ woda 1 spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiagzaniu
zaprawy powierzchni¢ wyréwnac, a nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II 1 biatkowac.
Na pozostalych stropach wykona¢ zbicie odparzonych tynkow i wykona¢ nowy tynk cem.-
wap. kat. II z biatkowaniem.

1.7 Nadproza

Stwierdzono znacza korozje nadproza nad otworem drzwiowym. Nalezy wykona¢ wymiang
dwoch belek nadprozy na nowe z dwuteownika 120.

W przejsciu przy schodach (szer. max 168) zamontowa¢ nadproze z dwuteownika 120.
Oparcie na murze od strony $ciany przy schodach — z drugiej strony na stalowej przyporze wg
opisu j/w.

1.8 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na odstonigtych powierzchniach belek stropu piwnic stwierdzono znaczna korozj¢ stopek.
Wszystkie belki stropowe oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchnig¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie r¢czne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo S$cierna (piaskowanie).
Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2
lub Sa2 wedtug PN-ISO 8501-1/1996.

Malowanie powinno przeprowadzac si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotnosci
nie wyzszej niz 8090 %.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy naktadaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pgdzla, watka lub przez natrysk.

W identyczny sposob nalezy zabezpieczy¢ nowe elementy wzmacniajace stropy

Przed wykonaniem prac zapozna¢ si¢ z informacjami dotyczacymi warunkéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

1.9 Instalacje
Wszystkie instalacje pozostaja bez zmian.

2 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE
1) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osob
posiadajacych uprawnienia do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
2) Stosowa¢ materialty posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢
o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



4 Zestawienie stali ksztaltowej St3S

Ozn. | Nazwa elementu Przekroj | Dlugosc | Ilos¢ (Ez;f)rs'r(l': Masa 1l mb | Razem
(profil) [m] [szt.] [m] [kg/m] | masa [kg]
P1 |podciag HEB120 2,230 2 4,460 26,70 119,1
P2 |podciag HEB120 2,170 2 4,340 26,70 1159
P3 | podciag IPN120 1,900 1 1,900 11,20 21,3
P4 | podciag HEB120 2,750 3 8,250 26,70 220,3
N1 |nadpréze IPN120 1,100 2 2,200 11,20 24,6
S1 | podpora [120 1,800 4 7,200 13,40 96,5
S2 | podpora [120 1,720 6 10,320 13,40 138,3
BL1 | blacha wegztowa bl.100x6 0,180 | 20 3,600 4,71 17,0
Razem [kg] 753




