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Watbrzych dn. 8.05.2019
Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 101-101A
w Watbrzychu
ul. 1 Maja 101-101A
58-305 Watbrzych

Niniejszym akceptujemy dokumentacj¢ projektowa pt. ,,Remont stropéw nad piwnica”
w budynku przy ul. 1 Maja 101-101A w Watbrzychu bez uwag.



Waltbrzych 8.05.2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pozniejszymi zmianami o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.



1 DANE OGOLNE

1.1 Opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu stropéw w piwnicach,
polegajacym na zabezpieczeniu zagrozonych stropéw, a takze zabezpieczeniu
antykorozyjnym stalowych belek stropowych oraz uzupehieniu i wymianie tynkow sufitow.
Uktad pomieszczen 1 ich funkcja nie ulegnie zmianie. Prace budowlane bgda prowadzone
gtownie w piwnicy. Dodatkowo przewiduje si¢ odnowienie powlok malarskich na $ciagach
budynku.

1.2 Ogolna charakterystyka budynku:

rodzaj zabudowy: blizniacza

pow. zabudowy: 203,01 m?

liczba kondygnacji: 2

podpiwniczenie: czesciowe

rodzaj dachu: ptaski, dwuspadowy
pokrycie: papa

1.3 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
e Umowa zawarta pomig¢dzy Zleceniodawca a tut. Biurem
e Ogledziny na budynku
e FEkspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. A. Stelmacha z maja 2018
e (Obowiazujace normy i przepisy.

1.4 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.5 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanego remontu znajduje si¢ dzialtka o nr 447/6 obr.
Sobigcin nr 30, nalezaca do inwestora. Roboty beda wykonywane tylko wewnatrz budynku.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatlywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek jest zlokalizowany przy ul. 1 Maja w glgbi podworza w Walbrzychu, zwrdcony
rownolegle do ulicy elewacja frontowa. Teren ze spadkiem w kierunku ul. 1 Maja. Teren
utwardzony od frontu. Wody opadowe odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do
kanalizacji.



2.2 Funkcja

Budynki zostal wzniesiony jako budynek mieszkalny. Posiada dwa odrgbne wejscia, z
indywidualnymi biegami schodowymi. W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze, a
na poddaszu strych.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono na poczatku XX w technologii tradycyjnej. Posiada on czgsciowe
podpiwniczenie i 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze.

W piwnicach $ciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej o gr. od 51 do 95cm (liczone z
tynkiem).

Stropy nad piwnica wykonano glownie jako odcinkowe sklepienia ceglane na belkach
stalowych. W cze$ci piwnic budynku nr 101 A wykonano ptaski strop zelbetowy na belkach
stalowych. Wigkszos$¢ stalowych belek stropowych podstemplowana.

Stropy wyzszych kondygnacji o konstrukcji drewnianej, belkowe ze Slepym pulapem i
otynkowana podsufitka. Dach dwuspadowy, ptaski kryty papa.

Budynek zostat skotwiony w poziomie stropu piwnicy i parteru.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Stopy betonowe

Murowane filary oraz stalowe przypory posadowi¢ na stopach betonowych z betonu B15 o
wymiarach 50x50 cm i1 wysokosci 30 cm (wg proj. wykonawczego). Wierzch stop na
poziomie istniejacej posadzki. Stopy izolowac abizolem R+P.

3.2 Filary murowane

W budynku nr 101 A dla posredniego podparcia wprowadzonych podciagdéw stalowych nalezy
wykona¢ filary z cegly ceramicznej peinej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M-4 o przekrojach odpowiednio 25x38cm. Zapewnié pelne
podparcie belek stalowych na projektowanych stupach (np. poprzez wstawienie klindw
stalowych). Filary otynkowa¢ tynkiem cem.-wap. kat.Il. Wymiary i umiejscowienie filaréw
pokazano na rys. 2.

3.3 Podciagi stalowe

Projektuje si¢ podparcie najbardziej skorodowanych belek ryglami stalowymi z
dwuteownikoé6w utozonymi podtuznie pod istniejacymi belkami stropowymi. Diugos$¢ oparcia
belek na filarach murowanych — min. 15 cm. Koncowki belek doktadnie obmurowa¢. Nalezy
zapewni¢ pelne podparcie na projektowanych podporach (np. poprzez wstawienie klinow
stalowych). Konce belek oprze¢ poprzez spawanie na stalowej przyporze z ceownika 120
mocowanego pionowo do $ciany. Ceowniki montowac ,,plecami” do $cian za pomoca kotew
rozporowych typu Hilti rozmieszczonych po dlugosci ceownika co 30cm. Podparcie
wykonywa¢ etapami, najpierw po jednej stronie piwnicy (z pozostawieniem stemplowania po
drugiej stronie.

Szczegbdly wg projektu wykonawczego.

3.4 Sklepienia ceglane

W budynkach 101 i 101A, w miejscach spgkan i zarysowan, po oczyszczeniu i przemyciu
woda wykona¢ zastrzyki z zaprawy cementowej M-7 pod cisnieniem. Wykona¢ oczyszczenie
1 uzupetnienie zwietrzatych spoin.

Ewentualne ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczy$ci¢ z wykruszajacego sig
materialu 1 wypeli¢ zaprawa cementowa M-4. Na wskazanych na rysunku miejscach
zamontowac stalowa siatke¢ cigto-ciagniona, jednolita do tynkéw (wymiary oczek 62x20 mm
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gr. 0,75mm). Siatkg¢ mocowa¢ do stropéw kotkami lub szpilkami z prgta ¢ 4,5 do 6 m,
rozmieszczonymi w poziomie co max. S0 cm. Na tak umocowana siatk¢ wykona¢ natrysk z
mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig stropu doktadnie zmy¢ woda 1 spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiagzaniu
zaprawy powierzchni¢ wyroéwnac, a nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II 1 biatkowac.
Na pozostalych stropach wykona¢ zbicie odparzonych tynkow i wykona¢ nowy tynk cem.-
wap. kat. II z biatkowaniem.

3.5 Nadproza

Stwierdzono znacza korozje nadproza nad otworem drzwiowym w bud. nr 101A. Nalezy
wykona¢ wymiang dwoch belek nadprozy na nowe z dwuteownika 120.

Réwniez w przejsciu przy schodach (szer. max 168) zamontowac nadproze z dwuteownika
120. Oparcie na murze od strony $ciany przy schodach — z drugiej strony na stolewj przyporze
wg opisu j/w.

Szczegoty wg projektu wykonawczego.

3.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na odstonigtych powierzchniach belek stropu odcinkowego stwierdzono znaczna korozje
stopek. Wszystkie belki stropowe oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchni¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié¢, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie rgezne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierng (piaskowanie).

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy nakladaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla, watka lub przez natrysk.

W identyczny sposob nalezy zabezpieczy¢ nowe elementy wzmacniajace stropy.

Korozj¢ stwierdzono réwniez na odstonigtych elementach skotwnien budynku — owalne
tarcze stalowe. Elementy stalowe skotwien oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie j/w.

3.7 Tynki

Stwierdzono liczne ubytki i zawilgocenia tynkéw na stropach. Nalezy wykonaé zbicie
odparzonych resztek tynkéw z sufitow piwnic. Doktadnie oczysci¢ cegly i1 plyty stropowe z
resztek tynku. Wykona¢ uzupehlienia z tynku gladkiego cem.-wap. kat. II 1 wykona¢
biatkowanie.

3.8 Instalacje
Wszystkie instalacje pozostaja bez zmian.

4 WYTYCZNE BIOZ
Roboty budowlane nie wymagaja sporzadzenie planu BIOZ.

5 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Stosowa¢ materiaty posiadajace s$wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy rozwiazaniami przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora
projektu.

opracowat:



