Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Armii Krajowej 24a - izolacja

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykty C16/20 (B-20)

- wytrzymatéé¢ walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielkosé ziarna: 0-4 mm
- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wijzania: > 75 minut

- wytrzymatosé na §ciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniachz> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Zaprawa uszczelniagca
AQUAFIN 2K

- przyczepndaé do podiaza: > 1,4 MPa

- przepuszczalnéé¢ pary wodnej p: > 2600

- wodoszczeln&é po 28 dniach: 0,5 MPa

- maksymalne napezenie przy rozcgganiu powtoki: >
0,7 MPa

Emulsja bitumiczna ASOL-FE

- ciezar whasciwy: 1,01 g/cn?
- zuzycie: 200-250 ml/mM na warstwe
- temperatura obrobki: +5°C do + 30°C

Emulsja bitumiczna
COMBIFLEX AB2

- zuzycie: ok. 4 kg/n? = ok. 3 mm suchej warstwy

- uszczelnienie poriej poziomu gruntu: woda gruntowa
i infiltracyjna, woda bezcisnieniowa, woda zastoinowa i
pod cignieniem

Folia kubetkowa

- wytrzymatosé na rozdzieranie gwddziem:
*wzdhe >400 N
*w poprzek >400 N
- maksymalna sita rozciagagca:
*wzdtw > 350 N/50mm
*w poprzek > 320 N/50mm
- wodoszczelné¢: wodoszczelna przy dnieniu 2 kPa




