PHU EDMUND FRAZIK

ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
58-309 Walbrzych kom. 781 996 501
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH W
CZESCIACH WSPOLNYCH WRAZ Z MONTAZEM WODOMIERZY R>=160
(DAWNA KLASA C) W BUDYNKU PRZY ULICY NIEPODLEGLOSCI 212 W
WALBRZYCHU

OBIEKT: Budynek mieszkalny
ul. Niepodleglosci 212
58-300 Watbrzych

KATEGORIA BUDYNKU: 13
KUBATURA BUDYNKU: 3200m3

DZIALKA NR: 44/2
OBREB: 41 Podgoérze
INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa

ul. Niepodleglosci 212
58-300 Watbrzych

Branza Projektant Pieczatka i podpis
Instalacyjna Ewa Agata Nowak
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant

1. Instalacyjna Agata Nowak
Podpis i pieczatka

Watbrzych, 14.05.2019r.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy instalacji wodno - kanalizacyjnych w cz¢$ciach wspodlnych wraz z
montazem wodomierzy R>=160 (dawna klasa C) w budynku przy ulicy Niepodlegtosci 212 w Watbrzychu.

2.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowlane, obejmuje
nieruchomo$¢: Watbrzych, ul. Niepodlegtosci 212 (dz. nr 44/2 obr. nr 41 Podgoérze).

2.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ WSTEPNE ZALOZENIA

Budynek zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Niepodlegtosci 212. Budynek jest budynkiem mieszkalnym
jednobramowym wielorodzinnym podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym (w tym poddasze). Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej — murowany z cegly. Okna sg drewniane i PCV, drzwi drewniane jedno i dwuskrzydlowe.
Budynek posiada instalacje elektryczng i sanitarne. Toalety znajduja si¢ w lokalach mieszkalnych.

2.4. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJINA

Starg instalacje wody zimnej w czg$ciach wspolnej budynku nalezy zdemontowa¢. Utrudnione odcinki do
demontazu nalezy zaslepi¢ 1 pozostawi¢. Nowoprojektowana instalacja wody zimnej zostanie wpigta do istniejacego
podejscia instalacji wody zimnej zlokalizowanego w piwnicy. Wodomierz gtéwny pozostanie bez zmian, nalezy
zamontowaé zawOr zwrotny antyskazeniowy. Nowg instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur systemu zaciskanego PE-Xc
dn20-dn32 np. firmy Comap.. Instalacje nalezy zaizolowaé termicznie i antyroszeniowo. Nowy pion W3
prowadzony w czesci klatki schodowej nalezy zabudowa¢ ptytami GK.

Wszystkie wodomierze nalezy wymieni¢ na nowe. Zastosowac armatur¢ na cisnienie 6bar. W sktad zestawu
wodomierzowego kazdego podejscia wchodzi:

e zawor odcinajacy kulowy dn20
e wodomierz skrzydetkowy typ JS-01 firmy PoWoGaz dn 15
e zawor odcinajacy kulowy dn20

Trasa prowadzenia instalacji oraz srednice podano na rysunkach branzowych.

Izolacja rurociagéw

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna §rednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura przechodzace 1/2 wymagan jak wyzej

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Otulina izolacyjna z pianki PE z wzdluznym nacigciem typ A = 0,035 W/mK z zewngtrznag mocna folia
polietylenows.
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Minimalne odleglo$ci przewoddéw wody zimnej od przewodow elektrycznych wynosza 10cm. W miejscach przejs¢
rurociggdw przez przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tuleja ochronng wypeli¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop wstawaé powinny min.. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna jest na stale osadzona w
przegrodzie budowlane;j.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie 9bar zgodnie z PN-81/B-10700.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej na poziomie lokalu nr 2 i 4 pionu K2 nalezy wymieni¢. Instalacje kanalizacji
sanitarnej na poziomie lokalu nr 5 wraz z wywiewka pionu K3 nalezy wymieni¢. Pion K4 nalezy zaizolowa¢ badz
wymieni¢ na nowy. Lokalizacja pionéw kanalizacyjnych K1-K4 pozostaje bez zmian. Instalacje wykona¢ z rur
PCV o $rednicy dnl10. Przejscia przewoddw przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Piony
kanalizacyjne nalez sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu wody poprzez ich ogledziny. Doktadna trasa
przewodow pokazana na rysunkach branzowych.

2.5 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLNE ZASADY BHP

Na zakres robot elektrycznych kierownik robdt nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym
szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

Zakres prac

Mozliwe zagrozenia

Srodki zapobiegawcze

Wytyczne prowadzenia instruktazu

bl

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz szczegdétowe informacje odnosnie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych sg podane w Rozporzadzeniu
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzeniu
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.

Ogolne zasady prowadzenia robot w sposob bezpieczny, a w tym:

1. Teren, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane i montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé tablica
informacyjng i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach budowlanych.

2. Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie dla pracownikow na okres budowy oraz WC.

3. Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie wykonywania robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z projektem
budowlanym.

4. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlanym, obowiazujacymi warunkami technicznymi i
przepisami BHP

5. Zabronione jest wykonywanie robdt w zlej widocznosci np. podczas mgly, opadow atmosferycznych lub o
zmierzchu

6. Przed dopuszczeniem pracownikow do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez robocza i sprzet ochrony
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do pracy na wysokosci.
Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolno$¢ do wykonywania prac w
ich zawodach

7. Pomieszczenie dla pracownikow wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy adresy
i numery telefonéw w widocznym miejscu:

e pogotowie ratunkowe 999

e straz pozarna 998
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posterunku policji 997

8. Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy

9. Wyznaczy¢ 1 oznakowal strefe niebezpieczng wokol miejsca wykonywania robdt budowlanych,
zachowujac szerokos¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci na ktérej wykonywane beda roboty i istnieje
zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie mniejsza niz 6m

10. Wyznaczy¢ i utrzymac na biezaco porzadek na przejsciach i dojazdach oraz pomostach i rusztowaniach

11. Nie nalezy prowadzi¢ robdt na kilku poziomach w jednym pionie — stanowisko nad stanowiskiem

12. Zapewni¢ uzywanie sprzg¢tu ochronnego przed upadkiem z wysokosci — szelek bezpieczenstwa z linkg i
amortyzatorem przez pracownikow wykonujacych roboty jak rowniez pracownikow odbierajacych
materiaty na dachu.

13. Zapewni¢ zastosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa B bedacych w dobrym stanie
technicznym. Wykonywanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z DTR i dopusci¢ do uzytkowania po
sprawdzeniu przez kierownika budowy

14. Sprzet budowlany i urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa i
wymagane dopuszczenia do pracy przez UDT.

2.6 UWAGI KONCOWE

e Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowano-
montazowych”

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych z
dobranymi w projekcie

e  Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta

e Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz
innym umownym warunkom

3. LISTA RYSUNKOW

e Rysunek nr W-0 ,Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej — Uwagi do rysunkow”

®  Rysunek nr W-1 ,,Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej — Rzut piwnicy”

e  Rysunek nr W-2 ,Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej — Rzut parteru”

e  Rysunek nr W-3 , Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej — Rzut I pigtra”

e Rysunek nr W-4 , Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej — Rzut II pigtra”

e Rysunek nr W-5 ,Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej — Rzut strychu”

e Rysunek nr W-6 ,Instalacja wody zimnej - Izometria”

e Rysunek nr W-7 ,Instalacja kanalizacji sanitarnej — Rozwinigcie pion K1 — K4
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