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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t w zakresie wykonania rob6t malackkiw ramach zadnia:

»-Remont stropow oraz nadprazy nad piwnicami w budynku przy ul. 11 Listopada 188
w Watbrzychu, dziatka gruntu nr 538/5, obreb 0026 Nowe Miasto, Watbrzych”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stasa jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robot malarskich w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,Mggania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz zgodéd
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadz zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U.
z 2003r Nr 48, poz. 401). Wymagania ogolne dotoétgiodano w axci — Specyfikacja
ogoblna ST.00.00 ,Wymagania ogolne”. Szczego6towe agamia dotycgee robdt wynikaj z

zapisow dokumentacji projektowo — kosztorysowej zormstrukcji technicznej ITB
producentow i dostawcow materiatdw i sgzer, aprobat technicznych oraz niniejszej
specyfikaciji.
2. MATERIALY

2.1Woda

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia.
Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie post& cieczy o @stosci sSmietany, uzyskanej przez
rozcierczenie jednej g&ci ciasta wapiennego z 3géziami wody, tworzc jednoliy masg bez
grudek i zanieczyszcae

2.3. Rozciéczalniki
W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:
- wodk — do farb wapiennych oraz emulsyjnych
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych
- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolmgrtzajow farb.
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Rozcieiczalniki powinny odpowiada normom pastwowym lub mié cechy techniczne
zgodne z z@wiadczeniem o jak@i wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.4. Farby gotowe

2.4.1. Wymagania 0golne

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiad@ymaganiom norm gatwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w @achm
I Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.Srodki gruntuj ace

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdw nie zalecg giruntowania, o ileswiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej noainaczej

- na chionnych podimach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjry rozcieaczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju z jakeg\piduje s¢ wykonanie powitoki
malarskiej

2.5.2. Mydto szare:

stosowane do gruntowania pozhow celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.6. Preparaty chloroweglowodorowe

Preparaty chlorogglowodorowe niezalmie od ich rodzaju powinny odpowiata
wymaganiom norm pstwowych lub s$wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby naley transportowé zgodnie z przepisami oboyziujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przy malowanie powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciggu 2 dni przed rozpoeziem malowania pomieszczenia powinnyébggrzane do

temperatury co najmniej +8°C. Po zékmeniu malowania nimma dopuci¢ do stopniowego

obnizania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamlowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i goizer ogrzeczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykong po:

- calkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgzdzea
sanitarnych)
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- catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych
- catkowitym utazeniu posadzek
- usunkciu usterek na stropach i tynkach

5.2. Przygotowanie podiy

- podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinn@ Igprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprayw cementowo-wapiern Powierzchnie powinny gy
oczyszczone z kurzu i brudu, wysi@jch drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odgtag tynki
nalezy odbk, a rysy poszerzyi ponownie wypetii zaprawg cementowo-wapienn

5.3. Gruntowanie

5.3.1. Przy malowaniu fagbwapiena wymalowanie ména wykonyw& bez gruntowania
powierzchni.

5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvenia stosowafarbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej madbwykonana powtoka lecz roz@iezory wodg w stosunku 1:3-5.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich

5.4.1. Powioki wapienne powinny rownomiernie pokagwpodiaze, bez przawitow, plam
i odpryskéw.

5.4.2. Powioki farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanisrodkéw
myjacych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawsaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna hyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powitok bezkodzg,
smug , plam sladow gdzla.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wygbu powierzchni

- sprawdzenie wsgkliwosci

- sprawdzenie wysche¢tia podica

- sprawdzenie czysfoi
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie wykanarzez ogdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wgkliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plam@ailzonej powierzchni powinna
wystgpi¢ nie wczéniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorze rigl@rzeprowadi po zak@éczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach
6.2.2. Badania przeprowadza irzy temperaturze powietrza niezsaej ng +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmoa
- sprawdzenie wyghu zewrtrznego
- sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem
Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtérnie.
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6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelngge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostan odrzucone. B materiaty nie spetniagce wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nad&tykonawca wymieni je na wdaiwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru aeouzng wadk za nie majcs
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne iiustikes i wielké¢ potrcen za obniong
jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robot.

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz flua@nie i biatkowaniescian i sufitow
nalezy oblicza& w metrach kwadratowych dwietle scian surowych. Wysoké scian mierzy
sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnysgian, jezeli oscieza i nadpraa s rowniez
malowane, z powierzchni ich nie pgta s¢ otworéw do 3mz2. Jeeli oscieza i nadpraa nie §
malowane, wowczas patra s¢ powierzchnie otworéw, mierzone ¥wietle acieznic lub
muru (jezeli otwory nie posiadaj oscieznic). Nie potgca s¢ jednak otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni do 1m2. Otwory ponad 3w#gea s¢ doliczapc powierzchrg
malowanych éciezy.

Powierzchnie stropéw belkowych orédan z pilastrami oblicza siw rozwinieciu.

Elementy malowane jednostronnie obmierza wedtug powierzchni mierzonej w obrysie
zewretrznym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtaza

Zastosowane do przygotowanie po@to materialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powiok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodri ze wzorcem
producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdwgclperzy, odstagych ptatéow powitoki,
widocznych okienmsladow dzla itp. w stopniu kwalifikujcym powierzchnie malowane do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odportd powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowania.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgoo powtoki do podiea polegajce na probie poderwania
ostrym nargzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporu powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwiteniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkukrotne potarcie mgknickka szczotlg lub szmatk.
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Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1m? biatkowania, malatury emulsypiegjmuje:
- przygotowanie podia
- wykonanie malatury 4nz biatkowania
- ustawienie i rozebranie rusztofva
- zabezpieczenie wypaoszania i innych elementéw budowlanych
- dostarczenie materiatdw
- konieczne naprawy
- przeprowadzenie nieztinych bada i gromadzenie wynikow przeprowadzonych hada

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-C-81€11:199. |Farby epoksydowe do grutnowania odporne na czymhigmiczn
PN-C-81914:200 |Farby dyspersyjne stosowane wetvr
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