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m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - sufity

KNR 4-01 
1202-09

1

141,852m26,27 * 2,12 + 1,87 * 2,46 + 2 * 4,33 * 2,47 + 7 * 1,00 * 2,48 
+ 2,47 * 2,46 + 6 * 2,50 * 1,55 + 8 * 1,04 * 1,04 + 5,80 * 
2,13 + 2,06 * 2,47 + 9,88 * 2,50 + 2,06 * 2,47

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

2

141,852m2poz.1

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów - klatki schodowej

KNR 4-01 
1204-01 
z.sz.2.3.

3

141,852m2poz.2

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - ściany

KNR 4-01 
1202-09

4

202,076m22 * (1,87 + 6,26) * 0,96 + (2,12 + 4,79) * 0,96 + 4,35 * 1,57  
+ 2,47 * 2,09 + 4,35 * 3,00 + 2 * 2,15 * 1,17 + 2,47 * 1,17 +  
1,06 * 0,73 + 2 * 4,18 * 0,95 + 2,40 * 0,95 + 2 * 1,60 * 1,20 
+ (5,81 + 3,26) * 1,20 + 2 * 3,86 * 1,65 + 2,50 * 1,60 + 2 *  
2,06 * 1,30 + (4,36 + 2,50) * 1,00 + 6,38 * 1,50 + (7,50 +  
2,50 + 13,10) * 1,74 + 6 * 4 * 1,04 * 1,50 + 2 * 4 * 1,04 *  
0,60

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
ściany

NNRNKB 
202 1134-02

5

202,076m2poz.4

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian - klatki schodowe

KNR 4-01 
1204-02 
z.sz.2.3.

6

202,076m2poz.5

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania - z
przygotowaniem podłoża

KNR-W 4-01 
1206-02 
z.sz.2.3.

7

201,250m2(2 * 1,87 + 6,27 + 2,12 + 4,79 + 3,50 + 2,44 + 3,11 + 2,29 +  
1,20 + 5,14 + 2,48 + 3,68 + 1,60 + 2,28 + 4,80 + 5,32 +  
2,50 + 2,60 + 5,05 + 2,50 + 5,38 + 26,50 + 8 * 3 * 1,04) *  
1,60 + (3,00 + 1,90) * 0,5

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
prostych

KNR 4-01 
1212-05

8

19,395m2(6 * 2,20 + 4,40 + 3,95) * 0,90

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów
drewnianych

KNR 4-01 
1209-10
analogia

9

10,775m2(6 * 2,20 + 4,40 + 3,95) * 0,50

RAZEM

m2Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - ścianki

KNR 4-01 
1209-08

10

37,541m22 * 2,46 * 2,50 + 3,10 * 2,50 + 2,14 * 2,13 + 2,10 * 2,83 + 
2,47 * 2,83

RAZEM

m2Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - drzwi

KNR 4-01 
1209-08

11
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22,800m25 * 1,00 * 2,00 + 8 * 0,80 * 2,00

RAZEM

mWykucie z muru podokiennika PVCKNR 4-01 
0354-11

12

1,140m1,14

RAZEM

szt.Obsadzenie podokiennika wewnętrznego z tworzyw do 1,5
m w ścianach z cegieł

KNR 4-01 
0321-01
analogia

13

1,000szt.1

RAZEM

m2Podsufitki drewniane z desek grubości 25 mm -
deskowanie sufitu po zdemontowanym wyłazie dachowym

KNR 2-22 
0602-03

14

0,563m20,75 * 0,75

RAZEM

m2Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyńcze na stropach bez
rusztu

KNR 2-02 
2006-04

15

0,563m2poz.14

RAZEM
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