Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Niepodlegtaci 174 — malowanie klatki

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na §ciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Emulsja gruntuj gca
wzmacniajgca podiaze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestosé emulsji: ok. 1,0 g/cnd
- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1
- temp. podt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C d+25°C

- czas schrycia: 2 godziny

Farba emulsyjna wewrgtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+£2°C)

Ptyta gipsowo-kartonowa
zwykta

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniachs<70%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatd@é na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm




