Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Szmidta 4 — remont tarasow

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykly

- wytrzymatos¢ walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm

- gestaé¢: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa powlekana

-grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powtoka: Poliester, HBP
- grubosé powtoki ocynku: 275 g/m2

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wazania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Folia budowlana podposadzkowa

- maksymalne napgzenie przy rozchganiu:
wzdtuz >13 MPa

w poprzek >12 MPa

- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu:
wzdtuz >280%

w poprzek >370%

- wytrzymatos¢é na rozdzieranie:

wzdtuz >60 N/mm

w poprzek >50 N/m

- wodochtonng¢: < 1,0%

Ptytki gresowe antypdlizgowe

- wsp. antypgalizgowaosci: R8
- klasascieralnosci: 4 w skali PEI
- nasigkliwo §¢: < 3%

Ptyty styropianowe EPS

- wytrzymatos¢é na zginanie: 237 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK
- naprezeniesciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Zaprawa do spoinowania ptytek

- grubosé spoiny: 1 - 7 mm

- temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
- czas gotoweci do pracy: ok. 2 h

- ruch pieszy: po ok. 24 h

- petne obcazenie po ok. 24

Zaprawa klejowa do ptytek
ceramicznych

- grubosé warstwy: 2-10 mm
- przyczepndg¢: min. 0,5 N/mm2
- zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm2




