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Nr kancelaryjny: BGK.6621.1.721.2018

PREZYDENT MIASTA
WALBRZYCHA

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

dolnoslaskie

m. Watbrzych

M. Watbrzych

026501_1.0027, Srédmiescie Nr 27

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 26.06.2018 09:30:10

Nr jednostki rejestrowej: G569

Osoby: 10

Udziaft
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

4545/10000
wspdhwtasnosé

Gmina Watbrzych

wspalnos¢ ustawowa
587/10000
wspdhwlasnosé

Czajor Andrzej Zbigniew (Zenobiusz, Irena)
adres: ul. Giéwna 31/4, 58-379 Czarny Bor
Czajor Czestawa (Eugeniusz, Rozalia)

adres: ul. Gtdwna 31/4, 58-379 Czarny Bor

wspdlnosé ustawowa

Michalski Zdzistaw (Feliks, Janina)
adres: ul. Rynek 14/20, 58-300 Watbrzych

w;%ig+ggggéé Michalska Halina Bozena (Stefan, Danuta)
adres: ul. Rynek 14/20, 58-300 Watbrzych
801/10000 Owsianna Grazyna (Edmund, Helena)
wspoiwlasnose adres: ul. Osiedle Gérnicze 9/22, 58-308 Watbrzych
1101/10000 Rolski Arkadiusz Piotr (Tadeusz, Jadwiga)
wspotwiasnosc adres: ul. Orla 1/1, 58-560 Jelenia Géra
631/10000 Rozicka Bozena (Leon, tucja) :
wspoiwlasnosc adres: ul. Rynek 14/1, 58-300 Watbrzych
474/10000 Sumera Natalia Alicja (Zdzistaw, Arleta)
wspotwiasnose adres: Wyzwolenia 28/4, 58-300 Watbrzych
846/10000 Suréwka Renata (-, -)
wspotwiasnosc adres: ul. Rynek 14A/1a, 58-300 Watbrzych
317/10000 Wisniewska Elzbieta (Jozef, Jadwiga)
wspotwiasnosc adres: ul. Rynkowa 8/4, 58-305 Watbrzych
4545/10000- Prezydent Miasta Watbrzycha
gospodarowanie

siedziba: pl. Magistracki 1, 58-300 Watbrzych

zasobem nieruchomosci

—

Dzialki ewidencyjne:

Uzytek i klasa bonitacyjna

Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie Powierzchnia Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
12 530 Rynek 14,14A 0.0521 B 0.0521 SW1W/00010334/2

Identyfikator: 026501_1.0027.530 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak danych
Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek:
Stownie:

0.0521 ha
piecset dwadziescia jeden metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkdw

B - Tereny mieszkaniowe

Watbrzych, dnia 26.06.2018

Z upowaznienia

Prezydenta Miasta Walbrzycha

dnia: 26.06.2018

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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(sporzadzit: datg i podpis)

Irena\Klim



1. OPIS TECHNICZNY

1. 1. Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
- obowigzujgce normy 1 przepisy prawne;

- wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna.

1. 2. Przedmiot opracowania.

-Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n. remontu klatki schodowe;j
nieruchomosci  przy ul. Rynek 14 — 14 a w Watbrzychu (dz. or 530, obr. nr 27 Srédmiescie)./
bud. mieszkalno — ustugowy nr 14 i bud. mieszkalny nr 14a/.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja.

Budynek nr 14 potozony jest w $rédmiejskiej zabudowie zwartej, pierzejowej, na dzialce o
numerze geodezyjnym 530, obr. nr 27 Srédmiescie. Budynek nr 14 a zlokalizowany jest w
tylnej czedci tej dziatki. Dojscie i dojazd do obu obiektéw o powierzchni utwardzonej

zapewniony jest od ul. Rynek.

2.2. Charakterystyka budynkow.

Kamienica przy ul. Rynek 14 zostala wzniesiona okoto 1900-1905 roku, w obrgbie
potudniowej pierzei rynku. Budynek zatozony na rzucie wydiuzonego prostokata, trojdzielny,
o zaburzonym ukladzie traktéw, z dwoma prostokatnymi, wydluzonymi ryzalitami w
elewacji tylnej. W jednym z ryzalitow usytuowanym na osi symetrii budynku usytuowana
sien z asymetrycznie posadowiong klatka schodowa.

Elewacja frontowa o cechach neomanieryzmu niderlandzkiego posiada pig¢ kondygnacji
nadziemnych. W przyziemiu mieszczg sie lokale uslugowe, na pozostalych lokale
mieszkalne. Obiekt podpiwniczony. W obrebie elewacji tylnej, podworzowej wystepuja cztery
kondygnacje, mieszczace lokale mieszkalne. Elewacja tylna pozbawiona wystroju

architektonicznego.



Do budynku prowadza dwa otwory wejsciowe, jeden na elewacji frontowej z zachowana
stolarkg drzwiows, drugi w obrebie elewacji tylnej (stolarka wtdrna, jednoskrzydtowa,
stalowa, pokryta powloka malarska). Wzniesiona w technologii tradycyjnej — $ciany

z cegly ceramicznej pelnej. Dach wielospadowy, obecni kryty gontem bitumicznym oraz
papa termozgrzewalng, wigzba dachowa drewniana. Elewacja frontowa opracowana w
spoinowanej  cegle oraz czgsciowo w tynku, elewacja podwoérzowa otynkowana. W
przyziemiu elewacji frontowej granitowy cokél. W obrebie klatki schodowej stylowe
elementy wystroju zachowaly si¢ jedynie w obrebie polpieter, pomiedzy II, III i IV
kondygnacja, w postaci ozdobnej, ceramicznej posadzki skomponowanej z dwéch
kwadratowych pél w kolorze kremowym, ujetych bordiurg, skiadajaca sie z podwdinego
obramienia w kolorze czarnym, wypelnionego pasem czerwonych rombéw na kremowym tle.
Pola dekorowane centralnie rodzajem rozet w kolorze czarnym. Na pozostatych spocznikach
klatki schodowej oraz w pomieszczeniach przyziemia i wyzszych kondygnacji podtogi
drewniane, deskowane, czgéciowo pokryte linoleum. Ponadto w obrebie IIT -IV kondygnacji
klatki schodowej zachowana fragmentarycznie balustrada z wydtuzonych, ztobkowanych,
stozkowatych dwulalkowych tralek, powigzanych u dolu czterema, u géry dwoma

pierscieniami. Lalki rozdzielone pojedynczymi wazonowymi pierécieniami. Porecz balustrady
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profilowana z pétwalca. W partii spocznikéw w V kondygnacji zachowane dwa shupki,
rozdzielajace biegi schodéw, w ksztalcie wydtuzonych wrzecionowatych tralek wspartych na

rodzaju pierécienia — pseudowazy, spoczywajace] na cokoliku w formie wydluzonego walca.

Stupki przewiazane u géry trzema obejmami, zwiericzone gatkami z profilowanego walca.
Ponadto czesciowo zachowana ramowo-plycinowa wewngtrzna stolarka drzwiowa oraz
stolarka drzwiowa w otworze wejécia do budynku od ul. Rynek. Sciany piwnic, przyziemia i
pieter z cegly pelnej na zaprawie wapienne;j. Sciany dzialowe murowane, tynkowane, czgs$¢
cian wtorna. W obrebie klatki schodowej, pomieszczen przyziemia oraz wyzszych
kondygnacji wystepuja drewniane stropy z sufitami. W sieni wylewka cementowa. Schody
piwniczne jednobiegowe, murowane, tynkowane, dostgpne z sieni poprzez otwor drzwiowy
pod biegiem klatki schodowej. Klatka schodowa komunikujaca przyziemie z poddaszem
dwubiegowa powrotna, bieg schodéw w przyziemiu zabiegowy. Stopnie schoddéw ze
sztucznego kamienia z wyprofilowanymi noskami stopnic.

Stolarka okienna w obrebie klatki schodowej wtérna, z materialu PCV, w kolorze biatym o

podziale krzyzowym ze statym konstrukcyjnym $lemieniem. Stolarka drzwiowa w otworze
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wejscia na elewacji tylnej wtdma, jednoskrzydiowa, metalowa, wymalowana olejnicg w
kolorze brazowym. W gléwnym otworze wejscia do budynku, znajdujgcym si¢ w fasadzie
stolarka drzwiowa zachowana. Drewniana, dwuskrzydlowa, ramowo-plycinowa, dwudzielna
z prostokatnym, wtornie przeszklonym nadswietlem. Goérne plyciny drzwi przeszklone,
zabezpieczone ozdobnymi metalowymi kratami. Dolne ujete profilowanymi ramami,
dekorowane rautami. Dodatkowe dwa rauty umieszczone na ramiakach skrzydel pomig¢dzy
gémymi i dolnymi plycinami. Kraty skomponowane z uproszczonej geometryzujgcej wici
roslinno - kwiatowej, wpisanej w okrag. Budynek przy ul. Rynek 14 a powstat okolo 1900
roku, na planie zblizonym do kwadratu, z jednym otworem wejscia (stolarka oryginalna,
jednoskrzydtowa, o konstrukcji ramowo-plycinowej, wtoérnie wymalowana), o elewacjach
gtadkich, pokrytych tynkiem cementowo-wapiennym. Obiekt nie posiada podpiwniczenia,
przekryty dachem plaskim, krytym papa, o trzech kondygnacjach mieszczacych lokale
mieszkalne. Wnetrze klatki schodowej bezstylowe. Na podtogach oraz wewngtrznym biegu
schodowym wtoma okladzina z ptytek ceramicznych. Sciany z cegly petnej na zaprawie

wapiennej, tynkowane.

2.3. Zakres robot zalecanych do uwzglednienia przy planowanych pracach
remontowych w

obrebie klatki schodowej budynku:
Rynek 14

- wymiana tynkéw w obrgbie $cian i sufitéw wraz z wymalowaniem;

- renowacja wraz z konserwacja historycznych posadzek wystgpﬁjqcych w obrebie
spocznikow;

- uzupelnieni ubytkéw w obrebie stopni biegu schodowego wraz z reprofilacjg i
zabezpieczeniem;

- renowacja wraz z czesciowg rekonstrukejg balustrady biegu schodowego;

- renowacja drewnianej, historycznej, stolarki drzwiowej wewngtrznej oraz zewngtrznej ( w
otworze wejscia od ul. Rynek);

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej (elewacja tylna) wraz z czgsciowa wymiang
stolarki drzwiowej wewnetrznej;

- wymiana wtdérnych okladzin czgsci spocznikéw oraz ciggdéw komunikacyjnych (wykladzina

pev);
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- wykonanie kamiennej okladziny podtogi w sieni;

Rynek 14 a

- wymiana tynkéw w obrebie $cian i sufitéw wraz z wymalowaniem;
- wymiana stolarki drzwiowe]j zewnetrznej;

- wymiana wtérmnej oktadziny wewnetrznego biegu schodowego oraz ciagu komunikacyjnego.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zakres prac remontowych.

W ramach przeprowadzony prac, zwiazanych z remontem klatki schodowej, zaleca sie
stosowanic okre§lonych wyrob6w lub materialéw firmy STO. Zastosowanie innych
materialéw lub wyrobow jest dopuszczalne, pod warunkiem, Ze rodzaj konstrukcji oraz jako$é
materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie materialow,
wyrobow, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia podczas remontu moga by¢ dopuszczone tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, na ktére nie ustanowiono

Polskiej Normy.

Rynek 14

3.1.1. Sciany i sufity.

Ze wzgledu na zly stan wyprawy tynkarskiej (liczne ubytki, odparzenia, luzne tynki)
wystepujacej

w obrebie $cian i sufitéw klatki schodowej nalezy skué tynki i wykonaé nowe cementowo
-wapienne. Zagruntowaé powierzchnie oraz wymalowaé farbami mineralnymi, np. STO
Design Architecural Colours.

Uwaga! Kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawczym z przedstawicielem WUOQZ we

Wroclawiu — Delegatura w Watbrzychu.



3.1.2. Historyczna posadzka.
Historyczna posadzke, wystepujaca w obrebie czesci spocznikow klatki schodowej nalezy

oczy$ci¢ 1zabezpieczy¢. Ewentualne ubytki w ptytce nalezy uzupehnic¢ poprzez zastosowanie

jednobarwnej plytki o formie oraz wymiarach ptytki historyczne;j.

Uwaga! Kolorystyke wtornej plytki nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem WUOZ we
Wroclawiu — Delegatura w Watbrzychu.

3.1.3. Stopnie biegu schodowego.

Stopnie biegu schodowego klatki, wykonane ze sztucznego kamienia, wykazujg duze zuzycie.
Nalezy je oczysci¢, wyréwnaé ich powierzchnie, dokonaé reprofilacji, w tym wyprofilowaé
noski stopnic, za pomocg mas wyréwnujacych i szpachli do sztucznego kamienia. Nastgpnie
nalezy je zabezpieczy¢ impregnatem chemicznym, przeznaczonym do sztucznego kamienia.

/ np. firmy system sika -quick-506FG/.



3.1.4. Balustrada biegu schodowego.

Elementy balustrady: tralki, stupki oraz pochwyt nalezy zdemontowaé¢ Nastepnie nalezy
podda¢ je oczyszczeniu z wtdrnych nawarstwien farby, uzupelnieniu szpachlami do drewna,
np. preparatami Wendro prod. Coverax. Nalezy zrekonstruowaé oraz wymieni¢ wtdre tralki
wedlug wzoru oryginalnych tralek, znajdujacych si¢ w obrebie III i IV pietra. Oczyszczone i
uzupelnione elementy nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem owadobdjczym oraz ogniochronnym,
np. Hekol L50 pro. Heko. Nastepnie wymalowaé poszczegélne elementy balustrady.

Uwaga!. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawczym z przedstawicielem WUQZ
we Wroctawiu — Delegatura w Watbrzychu.

3.1.5. Historyczna stolarka drzwiowa.

Czgsciowo w obrgbie klatki schodowej oraz w otworze glownego wejscia do budynku,
zachowala si¢ oryginalna stolarka drzwiowa. Nalezy podda¢ ja renowacji. Dokonad
oczyszczenia z wiémych powlok malarskich, np. preparatami Wendro prod. Coverax,
nastgpnie wykona¢ flekowanie w miejscach uszkodzonych. Wieksze ubytki nalezy wypeinic¢
drewnem dobranym gatunkowo. Nastepnie przeprowadzi¢ impregnacj¢ strukturalng drewna,
np. Hekol L50 prod. Heko.
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Uzupelnié na zasadzie odtworzenia brakujgce elementy ozdobne oraz wymalowac.
W przypadku stolarki w glownym otworze wejscia, znajdujacg sie w gdrnych plycinach
metaloplastyke nalezy oczysci¢ z wtérnych nawarstwien farby, zabezpieczy¢ srodkiem

antykorozyjnym oraz pomalowa¢ farba do metalu.
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W czgsei skrzydel drzwiowych i nad$wietli wystepuje szklenie. W przypadku ubytkéw lub
Jego braku nalezy dokonaé wymiany.

Uwaga! Kolorystyka stolarki drzwiowej do uzgodnienia na etapie wykonawczym z

przedstawicielem WUOZ we Wroclawiu — Delegatura w Walbrzychu.

3.1.6. Wymiana stolarki drzwiowej. W otworze wejécia do budynku od strony podwérza
oraz w obrebie czesci pélpieter (pomieszezenia wec; gospodarcze) znajduje sie stolarka

drzwiowa w zlym stanie technicznym.

Nalezy podda¢ ja wymianie. Nowa stolarka bedzie wykonana z drewna, jednoskrzydtowa, o

konstrukcji ramowo-plycinowej, w kolorze stolarki poddanej renowacji.

3.1.7. Oktadzina spocznikéw oraz ciggéow komunikacyjnych.

Podloga ciagéw komunikacyjnych oraz spocznikéw jest drewniana, pokryta wyktadzina pev,
z wyjatkiem historycznej okladziny ceramicznej czedei spocznikow. Ze wzgledu na zly stan
zachowania wykladziny, nalezy podda¢ ja wymianie.

Uwaga! Kolorystyka wykladziny pev do uzgodnienia na etapie wykonawczym z
przedstawicielem WUOZ we Wroclawiu — Delegatura w Walbrzychu.



3.1.8. Posadzka sieni.
Podloge sieni stanowi wylewka cementowa. Planuje si¢ wyréwnanie podloza i wykonanie
posadzki z plyt granitowych, plomieniowanych. Poprawi to walory estetyczne tej czedci

budynku jak réwniez funkcjonalnosé

Uwaga! Wiclkos¢ plyty, kolor kamienia oraz spos6b ulozenia do uzgodnienia na etapie

wykonawezym z przedstawicielem WUOZ we Wroctawiu — Delegatura w Watbrzychu.

Rynek 14 a

3.1.9. Sciany i sufity.

Ze wzgledu na zly stan wyprawy tynkarskiej (liczne ubytki, odparzenia, luzne tynki)
wystepujacej w obrebie $cian i sufitéw klatki schodowej nalezy sku¢ tynki i wykonaé nowe

cementowo-wapienne. Zagruntowaé powierzchnie oraz wymalowaé farbami mineralnymi.

3.1.10. Stolarka drzwiowa.
Ze wzgledu na zly stan techniczny stolarki drzwiowej, znajdujacej sie w otworze wejscia do
budynku, nalezy podda¢ ja wymianie. Nowa stolarka zostanie wykonana z drewna klejonego

warstwowo, oblogowanego sklejka wodoodporna z pionowym ramiakiem wzmocnionym
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stalowym  profilem 50*4MM. Wypenienie ramy bedzie stanowit termoizolacyjny panel
(plyta warstwowa) z wyfrezowanym wzorem. Stolarka o konstrukcji ramowo-plycinowej,

jednoskrzydtowa, wymalowana farbami transparentnymi w kolorze ciemny orzech.

3.1.11. Oktadzina wewnetrznego biegu schodowego i ciagu komunikacyjnego.

Bieg schodowy oraz ciag komunikacyjny pokryte zostaly oktadzing z ptytek ceramicznych.

Ze wzgledu na jej miejscowe uszkodzenia, nalezy podda¢ ja wymianie. Zaktada sie skucie
istniejacych  plytek, wyréwnanie podioza i wykonanie nowej okladziny z plytek

ceramicznych.
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4. Informacja dotyczaca BIOZ /art.35ust. 3 p./

Na kierowniku budowy cigzy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie opisanym

ponize;j.

a/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robét.

Przed dopuszczeniem zatrudnionych pracownikéw do wykonywania prac nalezy
przeprowadzi¢ tzw. ,instruktaz ogélny” obejmujacy zapoznanie si¢ pracownikéow a
podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy , w ukfadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy , zasadami BHP obowigzujagcymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Przed przystgpieniem do robét nalezy kazdorazowo na stanowisku pracy wykonaé
~Instruktaz stanowiskowy” , ktéry ma na celu zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku .

Pracownicy przed przystapieniem do pracy , powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt obycia przez pracownika
szkolenia ogdlnego , szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym , powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiadaé¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na
wysokosci . Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegélowego zapoznania
pracownikéw z technologia wykonywanych robot budowlanych oraz sposobem

prawidlowego montazu rusztowas do prowadzonych prac budowlanych.

b/ Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach  sprawuje
kierownik robét. Przed przystapieniem do roboty nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe
niebezpieczng , w ktérej istnieje zagrozenia spadania z wysokos$ci przedmiotéw. Strefa ta
powinna byé¢ ogrodzona balustradami i oznakowana za pomocg tablic ostrzegawczych w

spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejécia , przejazdy i stanowiska
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pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie
w/w daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone , utwardzone i odwodnione miejsca do
skladowania materialéw 1 wyrobéw. Skladowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrécenia , zsuniccia ,
rozsunigeia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobéw i urzadzen.

Nalezy zapewni¢ pracownikom niezbedne warunki socjalne i higieniczne wynikajace z
przepisbw Rozporzadzenia ~ Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( DzU. Nr 47,
poz.401).

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia

pozaréw , ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany , konserwowany i uzupehiany ,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
Tlo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.
Roboty na wysokosci oraz roboty zwigzane z instalowaniem , podlaczeniem |,
sprawdzaniem , konserwacja urzadzen elektroenergetycznych mogg byé wykonywane

wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

W celu zapobiegania niebezpieczenistwu wynikajacemu z prowadzonych robét nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania scisle wg instrukcji producenta;
- powiesi¢ na rusztowaniu informacje dotyczaca maksymalnego obciazenia
pomostu roboczego;
- wykona¢ uziemienie rusztowania;
- prawidlowo zamontowa¢ balustrady ochronne i oldboje w obrebie rusztowan
do scian budynku;
- dokona¢ ostonigcia rusztowania siatkami zabezpieczajgcymi w obrebie wejsé
do budynkéw;
- wlasciwie oznakowa¢ teren budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych
pracach na wysokosci;
- zabezpieczy¢ pracownikéw wykonujacych prace w niezbedne srodki ochrony

osobistej;.
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- zapewnienia dostepu do apteczki podrecznej z wyposazeniem umozliwiajgcym

udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

W planie BiOZ nalezy wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacjii budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej ecksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych. W razie wprowadzenia zmian do planu BiOZ , kierownik budowy zobowigzany

jest do zamieszczenia adnotacji okreslajacej ich wprowadzenia.

Kazdorazowo nalezy wypelni¢ wszystkie postanowienia aktualnych przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. _Uwagi koncowe
Roboty nalezy wykonywaé zgédnie z ,,Warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem
0s0b posiadajgcych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w
projekcie , a stwierdzonymi na budowie , nalezy niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie

autora projektu.
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