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1. Istnie jaco, instalocje gazu w lokalu mieszkalnym nalezy zdemontowac
2. Nowo, instalacje gazu wykonaé¢ z rur miedzianych fgczonych lutem twardym

lub w systemie ksztaltek zaciskowych. LG
3. Instalacje poprowadzic od istnie jocego gazomierza @
4, Urzadzenia montowa¢ zgodnie z obowiozujacymi przepisami L]

S, Wywiew z pomieszczenia kuchni i toazienki zoprojektowano joko nowe
przewddy o Srednicy 160mm wyprowoadzone ponad doach na wysokosE min,
90cm poprzez strych.

6. Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczenia tazienki bedzie realizowane
poprzez drzwiowa kratke nawiewna o powierzchni nie mnie jszej niz
220cme.

7. Nowiew swiezego powietrza do lokalu mieszkalego zapewni otwér
nowiewny o srednicy 160mm wykonany w Scianie zewnetrznej obok okna w
pomieszczeniu kuchni zokofczony kratkami nowiewnym,

8. W oknhach nalezy zamontowac¢ noawiewniki okienne o wyda jnosci 30m3/h.

OZNACZENIA:
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PHU EDMUND FRAZIK ul. Grodzka [14/3,; 38-316 Walbrzych

— istnie jaca instalac jo gozowa

Mie jski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o
- nowa instalac jo gazowa INWESTOR Watbrzych ul Gem‘Ano‘er‘Sa 48 Podz. N rys.
Przebudowa z wykonaniem tazienki z WC oraz C.0O
_ lokal ' kol TEMAT: gazowe wentyloacji nowiewno— wywiewne j
nr lokalu mieszrainego w lokalu nr 11 + 12 ul, Wysockiego 4 w Woalbrzychu| 1:5() J-6

Instalacja gazowa i wentylacja

Kg - kuchenka gazowa nawiewno - wywiewna

Pgll - kociot gazowy Imie | nazwisko Nnr. upraw, Data Podpis
& — istnie jacy gazomierz miechowy
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