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Rodzaj materiatu

Parametry

Tarcica klasy C27

- zginanie Ry, =27 MPa
- rozciaganie wzdtuz widkien R =20 MPa
- rozciaganie w poprzek wiokien Ry0=0,75 MPa

- sciskanie wzdtuz widkien Ry =20 MPa

- §ciskanie w poprzek widkien Ryco0=7 MPa

- $cinanie wzdhuz widkien R\,=3 MPa

- §cianie w poprzek widkien Rywo0=1,5 MPa
- modut sprezystosci E=7000 MPa

lakier UNIEPAL DREW
AQUA 1K

- Wydajno$c¢: 5 m2/ przy catkowitym wymalowaniu w zaleznosci
od chtonnosci podtoza.

- Rozpuszczalnos¢: rozpuszcza sie w wodzie.

- Po wyschnieciu tworzy bezbarwng powtoke nie zmieniajac
koloru drewna.

- Powierzchnie pokryte innymi lakierami mogg zmienié
klasyfikacje ogniowa.

- Nie mieszaé z innymi lakierami

- Catkowitg ogniochronnos$¢ uzyskuje sie po okresie 24 godzin od
catkowitego wyschniecia lakieru.

Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN
1971

- stalo$¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm

- poczatek czasu wigzania: =2 75 min.

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: 2 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
- Zawarto$¢ siarczandw (jako SOjz): max. 3,50%

- Zawarto$¢ chlorkéw: max 0,10%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosc¢: < 2%

- pozostatos$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostatos$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: 2 10 i < 50 mm




