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ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOWA

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45331210-1 Instalowanie
wentylacji, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Nazwa zadania: Budowa c.o. na paliwo gazowe z kotlem kondensacyjnym.

Obiekt, adres: Lokal mieszkalny nr 3 - Kategoria budynku XIII
58-304 Walbrzych, ul. Daszynskiego 3
(dzialka nr 119/2 obre¢b nr 15 Konradow)

Inwestor: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Walbrzych.

Autorzy projektu: mgr inz. Miroslaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW oraz 285/DOS/07
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Daria Skowronska

Watbrzych, 25 Stycznia 2019 r.



Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone wartosciami
brzegowymi dla podstawowych komponentow materiatowych:

1. Standard wykonania wykonczenia i jakosci materialow wysoki.

Izolacja cieplna

Gestos¢ 30 - 40 kg/m3

Struktura komorkowa zamkni¢te, drobne,
rOwnomierne

Kolor folii czerwony

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (L)
0,040

W/mK przy 40°C Temperatury pracy od -
80°C do

+95°C

Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej

(w) >3500

Chlonno$¢ wody po 7 dniach 1,05%
zapach neutralny

odpornos$¢ chemiczna doskonata
toksyczno$¢ w ogniu praktycznie nie ma
katogeria pozarowa B2, nie
rozprzestrzenia ognia

certyfikat CE zgodny z normag 14313

Grzejniki stalowe ptytowe

Materiat: gleboko ttoczna blacha
niskoweglowa

walcowana na zimno FePOl1

Grubos¢ blachy: z ktorej tloczy si¢ plyty
grzejnikow: zgodna z PN-EN 442

z ktorej wykonuje si¢ ozebrowanie
konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442
Rozstaw pionowych kanatow wodnych:
33 1/3 mm

Wysokos¢ grzejnikow: 500 mm
Dhugosé grzejnikoéw: 700 mm — 1000mm
Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar
Cisnienie probne: 13 bar (podczas
produkcji)

12 bar (po zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 110°C Kolor:
RAL 9016 $nieznobiatly

Malowanie podktadowe: KTL I —
kataforeza drugiej generacji

Malowanie koncowe: napylanie




elektrostatyczne

Produkcja: zgodna z BS EN ISO 9001
certyfikat FM 32533 oraz BS EN ISO
14001 certyfikat EMS 75685,
kontrolowana przez British

Standards Institution Deklaracja
zgodnosci z:

PN-EN 442 Atest Higieniczny:
HK/B/0437/02/2007

Kociot dwufunkcyjny kondensacyjny na
paliwo gazowe o mocy 21,0 kW,

Sprawnos¢ kotta 100%, Moc kotta: 10,5-
21,0kW,

Kanat spalinowy

Material: blacha stalowa kwasoodporna
/00H17N14M?2/ ujeta w normie PN-71/H-
86020

Kanat powietrzny

Material: blacha stalowa kwasoodporna
/00H17N14M?2/ ujeta w normie PN-71/H-
86020

Waltbrzych, 25 Stycznia 2019r.
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