Podstawowe parametry materialéow budowlanych
Daszynskiego 3 m. 3

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejSciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspolezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepko$¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawartos¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %owag.

- czas schnigeia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkos¢ (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnieciu: 30 Pm

Nawiewnik ci$nieniowy

- przeplyw powietrza: 22-45 m3/h
- thumienie akustyczne: 33dB (A) przy pelnym otwarciu
nawiewnika

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalos$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornos¢ na $cieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznos¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Emulsja gruntujaca
wzmacniajaca podloze ATLAS
UNI-GRUNT

- gesto$¢ emulsji: ok. 1,0 g/em?
- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m?
- temp. podl. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do+25°C

- czas schnigcia: 2 godziny

Rura kanalizacyjna
wewnetrzna PVC-U o $rednicy
110 mm

- polaczenie kielichowe uszczelkowe

- grubosé: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC
dla mieszkan

- grubosé wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Zaprawa klejowa do plytek
ceramicznych

- grubosé warstwy: 2-10 mm
- przyczepnosc: min. 0,5 N/mm2
- zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm?2




- grubos$¢ spoiny: 1 - 7 mm

- temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
Zaprawa do spoinowania plytek | - czas gotowosci do pracy: ok. 2 h

- ruch pieszy: po ok.24 h

- pelne obciazenie po ok. 24




