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Korytarz

UWAGI:

- INSTALACJA GRZEIJNIKOWA PROWADZONA WZDtUZ SCIAN PRZY LISTWIE PODLOGOWEJ.
- ODPOWIETRZENIE INSTALACJI ZA POMOCA GRZEJINIKOW

- PRZEWODY C.0. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEZY ZAIZOLOWAC
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PRZED STRATAMI CIEPLA WARSTWA IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE - PO
PRZEPROWADZONEJ PROBIE CISNIENIOWEJ - NALEZY ZALOZYC BEZ PRZERW | LUK
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ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA
e NIEDOZWOLONE
licznik gazu

klasy G2 5 - OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM WIEKSZE OD
do _,w_\w _ SREDNICY RURY OSLONOWEJ
- PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE
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temp. obliczeniowa w pom. Inwestor: Obiekt:
Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.o. Lokal mieszkalny nr 3,
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CV 22-45 0,9m - GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE GUH nr 245/02/DUW Rzut lokalu BmmmNW&bmmo nr3 ’
np. PURMO CV Z WKELADKA Asystowal: mgr inz. Piotr Kopinowski - instalacja c.0. 1 gazowa Nr 1ys.
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO Asystowal: mgr inz. Daria Skowronska /S




