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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2013.1409)z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, zZe niniejszy projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z  obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.



1 DANE OGOLNE

1.1. Okreslenie zamierzenia: opracowanie projektu naprawy stropoéw nad piwnicami
1.2. Ogolna charakterystyka budynku:

Rodzaj zabudowy: wolnostojacy
Powierzchnia uzytkowa: 347,53 m*
Liczba kondygnacji: 3
Podpiwniczenie: czg$ciowe
Rok budowy: nieznany

2 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Wizja na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja.

3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego 1 no$nosci stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. S. Ignatowicza ze stycznia 2018

4. Obowiazujace przepisy 1 normy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1. Lokalizacja

Budynek mieszkalny usytuowany niemal rownolegle do ulicy. Teren ze spadkiem w kierunku
pétnocnego szczytu budynku. Utwardzenie budynku tylko od strony ulicy, natomiast przy
pozostatych §cianach wykonano opaski betowe szerokosci ok. 50-60 cm. W planie budynek
przedstawia ksztalt prostokata o wymiarach ~ 29,20 x 10,50m. Z tylu budynku znajduja si¢
murowane komorki gospodarcze.

2.2. Funkcja

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym. Komunikacj¢ pionowa zapewniaja jednobiegowe,
proste schody drewniane. W piwnicach zlokalizowano komoérki gospodarcze. W czesci
przyziemia znajduje si¢ pomieszczenie gospodarcze z osobnym wejsciem od tytu. Budynek
posiada dwa osobne wejscia od frontu oraz jedno tylne wyjscie na podworze.

2.3. Konstrukcja

W ksiazce obiektu brak zapisu dotyczacego daty wzniesienia budynku. Szacuje sig, ze
budynek wzniesiono przypuszczalnie na przetomie XIX i1 XX wieku, w technologii
tradycyjnej. Budynek posiada czg§ciowe podpiwniczenie pod prawa czgscia budynku. Z
uktadu piwnic mozna domniemaé, iz czg$¢ podpiwniczenia zostala z jakiego$ powodu
zasypana (w jej srodkowej czgsci). Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne (ostatnia na
poddaszu) i kryty jest dachowka ceramiczna zaktadkowa. Dach w uktadzie naczétkowym.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu na teren. Sciany no$ne wykonano z cegly
ceramicznej pelnej, a takze czg¢§ciowo z kamienia.

3. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu - naprawy czgsci stropow
nad piwnicami. Uktad pomieszczen i ich funkcja nie ulegna zmianie. Prace budowlane beda
prowadzone tylko w piwnicy.

3.1. Podciagi stalowe

Istniejace belki stalowe stropéw odcinkowych doktadnie oczysci¢ z rdzy i1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Elementy istniejacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwko
korozji poprzez naniesienie r¢eznie powtok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba
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antykorozyjna ftalowa miniowa). Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno
odpowiada¢ warunkom stopnia Sa2 wedtug PN-ISO 8501-1/1996.

3.2. Podparcie zagrozonej belki stalowej stropu

W miejscu braku podparcia belki stalowej — rejon “U3”, wykona¢ petne podmurowanie w
licu $ciany z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowej M-4. Zapewnic
pelne podparcie belki stalowe;.

3.3. Kolebkowe sklepienia ceglane

Ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczys$ci¢ z wykruszajacego si¢ materialu 1
wypetni¢ zaprawa cementowa M-4. Na wskazanych na rysunku miejscach zamontowac
stalowa siatke cigto-ciagniona, jednolita do tynkow (wymiary oczek 62x20x5 mm gr.
0,75mm). Siatk¢ mocowaé¢ do stropow kotkami lub szpilkami z prgta ¢ 4,5 do 6 m,
rozmieszczonymi w poziomie co max. S0 cm. Na tak umocowana siatk¢ wykona¢ natrysk z
mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig stropu doktadnie zmy¢ woda 1 spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiagzaniu
zaprawy powierzchni¢ wyréwna¢, a nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II i
pobiatkowac.

Na pozostatych stropach wykona¢ zbicie resztek tynkéw i wykona¢ nowy tynk cem.-wap. kat.
IT i pobiatkowac

3.4. Odcinkowe sklepienia ceglane

W miejscach oznaczonych jako ,,U1” doktadnie oczysci¢ spoiny z wykruszajacych sig spoin i
wypehi¢ je zaprawa cementowa M-4. Na wskazanych na rysunku miejscach zamontowaé
stalowa siatke¢ cigto-ciagniona, jednolita do tynkéw (wymiary oczek 62x20x5 mm gr.
0,75mm). Siatke mocowa¢ do stropow kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m,
rozmieszczonymi w poziomie co max. S0 cm. Na tak umocowana siatk¢ wykona¢ natrysk z
mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig stropu doktadnie zmy¢ woda 1 spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiazaniu
zaprawy powierzchni¢ wyréwna¢, a nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II i
pobiatkowac.

3.5. Przemurowania spekan w $cianie

W miejscu zarysowania — U4” - mur rozebra¢ na glgbokos$¢ 1 cegly. Przemurowania spgkan
wykonywa¢ odcinkami nie dluzszymi niz 100cm. Po wykuciu starych cegiet, nalezy te
miejsca muru doktadnie oczysci¢ i przeptuka¢ woda dla usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia
muru. Zwrdci¢ nalezy uwage na doktadne wiazanie nowych warstw muru ze starymi.
Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej
M-4. W naprawianych miejscach wykona¢ uzupetniajacy tynk cem.-wap. ghadki kat.II.

3.6. Instalacje

Wszelkie instalacje pozostaja bez zmian..

4. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ

5. UWAGI KONCOWE
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Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow 1
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Stosowaé materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



