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1 DANE OGOLNE

1.1. Okreslenie zamierzenia: opracowanie projektu naprawy stropu nad piwnicami

2 PODSTAWA FORMALNA [ RZECZOWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Wizja na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja.

3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego i no$nosci stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. S. Ignatowicza ze stycznia 2018

4. Projekt budowlany

5. Obowiazujace przepisy i normy.

2. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia stropow
nad piwnicami. Uktad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie. Prace budowlane beda
prowadzone tylko w piwnicy.

2.1. Podciagi stalowe - zabezpieczenie antykorozyjne

Istniejace belki stalowe stropow odcinkowych doktadnie oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Elementy istniejacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwko
korozji poprzez naniesienie recznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba
antykorozyjna ftalowa miniowa). Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno
odpowiada¢ warunkom stopnia Sa2 wedtug PN-ISO 8501-1/1996.

2.2. Podparcie zagrozonej belki stalowej stropu

W miejscu braku podparcia belki stalowej — rejon “U3”, wykona¢ petne podmurowanie w
licu $ciany z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowej M-4. Zapewnic
pelne podparcie belki stalowe;.

2.3. Kolebkowe sklepienia ceglane

Ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczy$ci¢ z wykruszajacego si¢ materiatu i
wypetni¢ zaprawa cementowa M-4. Na wskazanych na rysunku miejscach zamontowac
stalowa siatke cigto-ciagniona, jednolita do tynkow (wymiary oczek 62x20x5 mm gr.
0,75mm). Siatk¢ mocowaé¢ do stropow kotkami lub szpilkami z prgta ¢ 4,5 do 6 m,
rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak umocowang siatk¢ wykonaé natrysk z
mocne] zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig stropu dokladnie zmy¢ woda i spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiazaniu
zaprawy powierzchni¢ wyréwnaé, a nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. I i
pobiatkowac.

Na pozostatych stropach wykona¢ zbicie resztek tynkéw i wykona¢ nowy tynk cem.-wap. kat.
II i pobiatkowa¢

2.4. Odcinkowe sklepienia ceglane

W miejscach oznaczonych jako ,,U1” doktadnie oczysci¢ spoiny z wykruszajacych si¢ spoin 1
wypetni¢ je zaprawa cementowa M-4. Na wskazanych na rysunku miejscach zamontowaé
stalowa siatke cigto-ciagniona, jednolita do tynkow (wymiary oczek 62x20x5 mm gr.
0,75mm). Siatk¢ mocowaé¢ do stropow kotkami lub szpilkami z prgta ¢ 4,5 do 6 m,
rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak umocowang siatk¢ wykonaé natrysk z
mocne] zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig stropu dokladnie zmy¢ woda i spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwiazaniu
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zaprawy powierzchni¢ wyréwna¢, a nastgpnie pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. II i
pobiatkowac.

2.5. Przemurowania spekan w $cianie

W miejscu zarysowania — U4” - mur rozebra¢ na glgbokos$¢ 1 cegly. Przemurowania spgkan
wykonywa¢ odcinkami nie dluzszymi niz 100cm. Po wykuciu starych cegiel, nalezy te
miejsca muru doktadnie oczysci¢ i przeptuka¢ woda dla usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia
muru. Zwrdci¢ nalezy uwage na doktadne wiazanie nowych warstw muru ze starymi.
Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej
M-4. W naprawianych miejscach wykona¢ uzupetniajacy tynk cem.-wap. ghadki kat.II.

2.6. Instalacje
Wszelkie instalacje pozostaja bez zmian..

3. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg projektu budowlanego

4. UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow 1
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia
do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Stosowaé materialy posiadajace $swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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