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1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Okreslenie zamierzenia
Ocena stanu technicznego i nos$nosci konstrukcji stropow nad piwnicami ze
wskazaniem sposobOdw naprawy

1.2 Obiekt, adres :
Budynek mieszkalny przy ul. Gtowackiego 5, 58-303 Watbrzych

1.3 Ogolna charakterystyka budynku:

Rodzaj zabudowy: wolnostojacy
Powierzchnia uzytkowa: 347,53 m’
Liczba kondygnac;ji: 3
Podpiwniczenie: czesciowe
Rok budowy: nieznany

-

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem, a tut. Pracownia.

2. Wizja na obiekcie — styczen 20185 r.

3. Pigcioletni przeglad techniczny budynku z maja 2017.

4. Ksiazka obiektu budowlanego

5. PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.

6. PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

7. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych 1 przegladow
sprawnosci technicznej” — opracowane przez CUTOB — PZITB — Wroctaw 19851



3 DANE OGOLNE

3.1 Lokalizacja

Budynek mieszkalny usytuowany niemal rownolegle do ulicy. Teren ze spadkiem w kierunku
péinocnego szczytu budynku. Utwardzenie budynku tylko od strony ulicy, natomiast przy
pozostatych §cianach wykonano opaski betowe szerokosci ok. 50-60 cm. W planie budynek
przedstawia ksztalt prostokata o wymiarach ~ 29,20 x 10,50m. Z tylu budynku wykonano
murowane komorki gospodarcze.

3.3. Przeznaczenie i funkcja budynku

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym. Komunikacje pionowa zapewniaja jednobiegowe,
schody drewniane, na dwoch osobnych klatkach schodowych. W piwnicach zlokalizowano
komorki gospodarcze. W czgéci przyziemia znajduje si¢ pomieszczenie gospodarcze z
osobnym wejsciem od tytu. Budynek posiada dwa osobne wejscia od frontu oraz jedno tylne
wyjscie na podworze.

3.2 Konstrukcja budynku.
W ksiazce obiektu brak zapisu dotyczacego daty budowy budynku. Budynek wzniesiono w
technologii tradycyjnej, przypuszczalnie na przelomle XIX 1 XX w1eku Budynek posiada
czg$ciowe podpiwniczenie pod prawa » :
cze$cia budynku.. Z uktadu piwnic
mozna  domniemaé, iz  czgS$C
podpiwniczenia zostata z jakiego$
powodu zasypana (w S$rodkowej
czesci). Budynek posiada 3
kondygnacje nadziemne (ostatnia na
poddaszu) 1 kryty jest dachowka
ceramiczna zakladkowa. Dach w
uktadzie naczotkowym.
Odprowadzenie woéd opadowych z
dachu na teren. Sciany nosne
wykonano z cegly ceramicznej pelne;j,
a takze czesciowo z kamienia.
Nad piwnica stropy wykonano jako: _a
- odcinkowe sklepienia na belkach stalowych (w czgsci pod korytarzem)
- kolebkowe sklepienia ceglane (w pozostatej czgsci).
Powyzej stropy o konstrukcji drewnianej, belkowe ze $lepym pulapem i otynkowana
podsufitka.
Schody do piwnicy drewniane, policzkowe.

4 OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN I NIEPRAWIDLOWOSCI

Sciany w piwnicach silnie zawilgocone na
catej ich wysokosci. Wystepuje rowniez
znaczne zawilgocenie §cian zewngtrznych
w strefie cokotu. Zjawisku temu sprzyja
brak izolacji przeciwwilgociowej $cian
oraz odprowadzenie wod opadowych na
teren. Wilgo¢ infiltruyje w mury od
zewnatrz poprzez S$ciany zewngtrze, a
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takze wewngtrzne. Postgpujace zawilgocenia $cian 1 sklepien doprowadzito do licznych
ubytkow 1 odparzen tynkoéw na S$cianach i1 czg¢sciowo na sufitach. Lokalnie na $cianach
wykwity soli. Malatura w stanie ztym. Mimo niekorzystnych warunkéw pracy nie doszto
jeszcze do nadmiernych spekan $cian 1 sklepien.

Na skutek wilgoci na odstonigtych belkach
stalowych pojawila si¢ korozja. Jest to
korozja powierzchowna, nie zagrazajaca
nosnosci elementom stalowym. Rozpigtosci
stropu odcinkowego sa nieduze — do max.
2,12m.

Wigkszym zagrozeniem sa do$¢ znaczne
ubytki spoin jak i1 peknigte cegly w dwoch
polach ceramicznego stropu odcinkowego.
Miejsca tych uszkodzen zaznaczono na
rysunku symbolem ,,U1”.

Na sklepieniach kolebkowych miejscowo
erozja odstonigtej cegly, lecz znacznych

ubytkow cegly nie wida¢. Materiat
ceramiczny kruszy si¢ w pojedynczych
miejscach, powierzchownie, nie ma

262

47

widocznych spgkan czy rozwarstwien — miejsca oznaczone jako U2 na rysunku.
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Na $cianie wewngtrznej stwierdzono dos¢
znaczne pgknigcie — oznaczenie ‘U4”.

W  miejscu  oznaczonym  jako ,,U3”
stwierdzono brak oparcia dwoéch stalowych
belek stropu odcinkowego. Brak oparcia
powstal po nie zamurowanym przebiciu w $cianie dla instalacji wod.—kan. Znajduja si¢ tu
tylko luzno usypane cegly nie zapewniajace zadnego podparcia. Posadzki w piwnicy ceglane,
wyeksploatowane.

5 OBLICZENIA STATYCZNE DOT. STANOW GRANICZNYCH
NOSNOSCI I UZYTKOWANIA

W przypadku kolebkowych sklepien ceglanych (pole ,,U2”) i grubosci Y2 cegly (wg ogledzin)
rozpartego na $cianach no$nych nie ma obaw co do nosnosci i ugigcia.
Lukowe sklepienia odcinkowe z cegly ceramicznej petlnej o gr. %2 cegly o rozpigtosci 77 do
90cm 1 strzatce tuku ~ 4cm (mieszczace si¢ w zakresie 1/10 do 1/12 rozpigtosci), oparte sa na
belkach stalowych o r6znych profilach. I tak dla zmierzonych szerokos$ci stopek przyjgto, ze
wykonano je z nast¢pujacych profili:

e dla stopki 110mm — przyjeto dwuteownik IPE 220.

e dla stopki 82mm — przyj¢to dwuteownik 180

e dla stopki 66 mm — przyj¢to dwuteownik 140
Belki stalowe o diugosci 1,86-2,12 m w $wietle rozpigtosci. W dwoch polach (,,U27)
wystapity znacznie w ubytki spoin, ktore ostabily te odcinki sklepien odcinkowych. Nie
stwierdzono w tych miejscach poluzowanych cegiet.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, iz w pozostalych miejscach
sklepienia ceramiczne i stropy odcinkowe, pomimo lokalnych ubytkow tynkow i1 narazeniu na
zawilgocenie nie ulegly powazniejszym uszkodzeniom.
Belki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez otynkowanie stopek na
stalowej siatce. W objgtej opracowaniem piwnicy brak jakiegokolwiek zabezpieczenia, czego
efektem jest korozja, na szcz¢s$cie powierzchowna.



Przeprowadzono obliczenia sprawdzajace w oparciu o normy [5], [6] 1 [7].

Zestawienie obcigzen

Lp Opis obcigzenia Obc. char. s kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Posadzka cementowa grub. 3 cm, szer. 0,85 m 0,54 1,30 - 0,70
[(21,0kN/m3-0,03m)-0,85m]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 2,04 1,30 -- 2,65

niezbrojony, zageszczony grub. 10 cm, szer. 0,85
m [(24,0kN/m3-0,10m)-0,85m]

3. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 12 1,84 1,30 -- 2,39
cm, szer. 0,85 m [(18,0kN/m3-0,12m)-0,85m]

4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm, szer. 0,16 1,30 - 0,21
0,85 m [(19,0kN/m3:0,01m)-0,85m]

5. Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 1,70 1,40 0,50 2,38

mieszkalne, szpitalne, wiezienia) szer. 0,85 m
[(2,0kN/m2)-0,85m]

: 6,28 1,33 - 8,33

Do obliczen sprawdzajacych przyjeto wymiarowanie belki stalowej o najmniejszym przekroju
dla najwigkszej rozpigtosci:

SCHEMAT BELKI

aN
A

| 223
+

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

46

AA\/AB
L

ZAr OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie dolnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

6,81
9,46 >
6,81

9

Przekroj: 1140

Stal: St0

f, = 175MPa

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 15,50 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vk = 81,00 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z=1,11 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspoitczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M. = 5,28 KNm
(52) Miax / ("Mg) = 0,340 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
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Przekroj z = 2,23 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Maksymalna sita poprzeczna V. = -9,46 kN

(53) VmaX/VR:01117 <1
Nosno$¢ na zginanie ze $cinaniem

Viax = (-)9,46 kN < V,=0,6-Vg =48,60 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekroj z = 1,11 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)

Ugiecie maksymalne fimax = 1,76 mm

Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 2230/ 350 = 6,37 mm

fumax = 1,76 mm < fg, =6,37 mm (27,6%)

Z przeprowadzonych obliczen wynika, iz dla belki stropowej o najmniejszym przekroju
wykorzystanie przekroju wynosi ok. 35%, tak wigc spetnia warunki nosnosci 1 uzytkowania
ze znacznym zapasem. Poprzez korozj¢ powierzchniowa nastapito na pewno niewielkie
zmniejszenie przekroju belki lecz nie ma to jeszcze istotnego wpltywu na zmiang parametrow
Ix1 Wy oraz wytrzymato$ci obliczeniowej R.

W zalozeniu, do obliczen ostabionego przekroju, mozna przyja¢ w uproszczeniu, ze
korozja objeta tylko dolna stopke dwuteownika, ktorej grubo$¢ pierwotnie wynosi 8,6mm, a
w chwili obecnej grubo$¢ zmniejszyta si¢ maksymalnie o 1 mm. Wobec tego faktu zmianie
ulegna odpowiednio wskazniki Iy 1 Wy:

Obliczenie momentu bezwtadnos$ci dla obecnego przekroju belki:
L=[lu+a’F] + Iy + [Ty +a3°Fs]

= 245,35 + 87,96 + 213,47
Iy = [(6,6°0,86°)]/12 + (6,57%+6,6 *0,86)] + [(0,57+12,28°)/12] + [(6,6°0,76°)/12 + (6,52%6,6¢ 0,76)]

I,= 546,79 cm*
Wobec powyzszego wskaznik zginania wyniesie Wy= 546,79/(13,9/2) =78,67 cm® (ok. 96%)

Obliczony maksymalny moment zginajacy Mmax = 5,28 kKNm
W takim stanie dopuszczalny moment wyniesie;
Mgop =R *W,=175000 - 78,67x10°
Mgop = 13,77 > 5,28 [kNm]
M: 0,38 <1
Z obliczen wynika, iz w chwili obecnej napre¢zenia w belkach nie sa przekroczone i
wynosza ok. 38% dopuszczalnych wartosci.

Co do samego sklepienia odcinkowego nie ma obaw co do no$nos$ci lecz nalezy wykonaé
prace zabezpieczajace opisane w dalszej czegsci

6 WNIOSKI

1) Na podstawie przeprowadzonych obliczen i ogledzin stwierdza sig, ze w budynku nie
istnieje zagrozenie bezpieczenstwa konstrukeji

2) Uszkodzenia wystgpuja glownie w dwoch ceramicznych przestach stropu
odcinkowego oraz w miejscu utraty podparcia przez jedna z belek stalowych.

3) Stropy piwnic w obszarach Ul, U2, U3 i U4 wymagaja przeprowadzenia prac
zabezpieczajacych.

4) Zaleca si¢ rOwniez wykonanie w okresie pozniejszym izolacji przeciwwilgociowe]
$cian zewngtrznych.
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7 PROPONOWANE SPOSOBY NAPRAWY I USUNIECIA
NIEPRAWIDLOWOSCI

1)

2)

3)

4)

5)

Istniejace stalowe belki stropowe doktadnie oczysci¢ z rdzy. Elementy istniejacej
konstrukeji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji poprzez naniesienie
recznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba antykorozyjna ftalowa
miniowa).

W polach ,,U1” wykona¢ doktadne oczyszczenie, a nastgpnie wypetnienie spoin
zaprawa cementowa M-4. Na calej powierzchni sklepien w piwnicy — rejon ,,Ul 1
U2” — zamontowac¢ stalowa siatke cigto-ciagniona, jednolita do tynkow (wymiary
oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Na tak umocowang siatk¢ wykonaé natrysk z
mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy.

W miejscu utraty podparcia belki stalowej — rejon “U3”, wykonaé pelne
podmurowanie z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowej
M-4. Do czasu naprawy wykona¢ podstemplowanie zagrozonej belki.

Wykona¢ przemurowanie peknigcia w $cianie z cegly ceramicznej pelnej klasy
15,0 MPa na gleboko$¢ nie mniejsza niz pot cegly.

Nalezy réwniez uzupetli¢ ubytki 1 odparzenia tynku na stropach i wykonac
biatkowanie.

opracowat:
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