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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
e Ogledziny na budynku
e Umowa zawarta pomig¢dzy Zleceniodawca a tut. Biurem [1]
e Projekt budowlany [2]
e Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. A. Stelmacha z lipca 2018 [3]
e (Obowiazujace normy i przepisy.

1.2 Stopy betonowe

Pod murowane filary i stalowe podparcia z ceownikéw wykona¢ stopy zelbetowe z betonu
B20 o wymiarach 50x50 cm i wysoko$ci 30 cm. Wierzch stop na poziomie istniejacej
posadzki. Stopy izolowa¢ abizolem R+P.

1.3 Filary murowane

W celu umozliwienia montazu najdtuzszych podciagéw dla rozpigtosci 4,43m (a takze
uniknigcia stosowania profilu wigkszego niz 120) zaprojektowano posrednie filary, celem
podparcia podciagéow stalowych. Filary wykona¢ jako murowane z cegly ceramicznej pelnej
klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4 o przekroju 38x38cm.
Zapewni¢ pelne podparcie belek stalowych na projektowanych stupach (np. poprzez
wstawienie klindw stalowych). Filary otynkowa¢ tynkiem cem.-wap. kat.Il. Wymiary i
umiejscowienie filarow pokazano na rys. 1/w.

1.4 Podciagi stalowe

Z uwagli na znacznie zaawansowana korozj¢ istniejacych, stalowych belek stropu
odcinkowego (miejscowo nawet catkowita destrukcja fragmentéw belek) — zgodnie z
zaleceniem ekspertyzy [3] projektuje si¢ podparcie wszystkich stalowych belek stropow
odcinkowych. Podparcia wykona¢ ryglami stalowymi z dwuteownikow HEB utozonymi
podluznie pod istniejacymi belkami stropowymi. Dlugo$¢ oparcia belek na filarach
murowanych — min. 15 cm. Koncowki belek doktadnie obmurowaé. Nalezy zapewni¢ petne
podparcie na projektowanych podporach (np. poprzez wstawienie klinow stalowych). Konce
belek podpierajacych oprze¢ poprzez spawanie na stalowych podporach z ceownika 120,
mocowanych dodatkwo do $ciany. Ceowniki montowac ,,plecami” do $cian za pomoca kotew
rozporowych typu Hilti rozmieszczonych po dtugosci ceownika co 50cm.

1.5 Odcinkowe sklepienia ceglane

W miejscach spekan i1 zarysowan, po oczyszczeniu i przemyciu woda wykonaé zastrzyki z
zaprawy cementowej M-7 pod ci$nieniem. Wykona¢ oczyszczenie 1 uzupelnienie
zwietrzaltych spoin. Ewentualne ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczysci¢ z
wykruszajacego si¢ materiatu i wypehi¢ zaprawa cementowa M-4.

Wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed
narzuceniem tynku powierzchni¢ stropu doktadnie zmy¢ woda i spryska¢ mlekiem
cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢ wyréwnaé, a nastgpnie pokry¢ tynkiem
cem.-wap. kat. II i biatkowac.

1.6 Sklepienia kolebkowe

Na catej dhugosci sklepienia kolebkowego zamontowaé stalowa siatke¢ cigto-ciagniona,
jednolita do tynkow (wymiary oczek 62x20 mm gr. 0,75mm). Siatk¢ mocowac do stropu
kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na
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tak umocowana siatk¢ wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca
torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchni¢ stropu doktadnie zmy¢ woda i spryskac
mlekiem cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢ wyréwnaé, a nastgpnie pokry¢
tynkiem cem.-wap. kat. II 1 biatkowac.

1.7 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na odstonigtych powierzchniach belek stropu odcinkowego stwierdzono znaczna korozjg
stopek. Przed zamontowaniem podpar¢ istniejace belki stropowe w miar¢ mozliwosci
oczys$ci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonig¢ta powierzchni¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié¢, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie rgezne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierng (piaskowanie).
Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2
lub Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Na elementach nowych malowanie musi by¢
poprzedzone mechanicznym usunig¢ciem nierdéwnosci powstatych w procesach produkcyjnych
(ciecie, gigcie, wiercenie otwordw), belki nalezy réwniez odttuscic.

Malowanie powinno przeprowadzaé si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotno$ci
nie wyzszej niz 80+90 %. Nie nalezy malowa¢ konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ oswietlone, jasne i mie¢ dobra wentylacjg, a
powietrze powinno by¢ oczyszczone z pytu i kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Malowanie podktadowe wykona¢ farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe
Alkythane 7500 z zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy nakladaniem kolejnej
powtoki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla, watka lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapoznaé si¢ z informacjami dotyczacymi warunkéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

1.8 Tynki

Stwierdzono liczne ubytki i zawilgocenia tynkéw na stropach. Nalezy wykona¢ zbicie
odparzonych resztek tynkow z sufitow piwnic. Doktadnie oczysci¢ cegly i plyty stropowe z
resztek tynku. Wykona¢ uzupelnienia z tynku gladkiego cem.-wap. kat. I 1 wykona¢
biatkowanie.

2 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE
1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych", obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osob
posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
2) Stosowa¢ materialty posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy rozwigzaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢
o tym fakcie autora projektu.
opracowat.:



