Specyfikacja techniczna materiatow rownowaznych

ul. 1 Maja 110 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki e stalos¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm
wymagania wg PN-EN e poczatek czasu wigzania: = 75 min.
197-1 e wytrzymato$¢ na $ciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa
e wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach: = 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
e Zawartos¢ siarczanow (jako SO3): max. 3,50%
e Zawartos¢ chlorkéw: max 0,10%
Wapno hydratyzowane e wapno czynne: > 80%
e wilgotnosé: < 2%
e pozostato$é na sicie 0,2 mm: < 2%
e pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
e gtebokos$é wnikania: =2 10i <50 mm
Piasek e wg wymagan BN-87/6774-04
e wytrzymato$¢ walca na Sciskanie :16 MPa
Beton zwykty C16/20 (B- | ¢  wytrzymato$é kostki na $ciskanie:20 MPa
20) e wytrzymato$¢ na rozciaganie:1,9 MPa
o wielko$¢ ziarna:0-4 mm
e gestose : 0k.2000 kg/m3
e Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub
Cegta petna klasy 15 z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o
dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla cegty — 10 %
cegiet badanych.
e Masa 3,4-4,0 kg
e  Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
e Wytrzymato$¢ na sciskanie 15,0 Mpa
e  Wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?*K
e Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm®
¢ Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%
e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C
i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
¢ Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996
e Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie.
Stal konstrukcyjna ¢ Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy w gatunkach St3S wg PN-
EN 10025:2002,
e profile dostarczane o dtugosciach 3 — 15m
e dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m
e clektrody ER146
Stal zbrojeniowa e klasa stali: A-0 St0OS (strzemiona)
e klasa stali: A-l1 StOS (prety)
e klasa stali: A-lll 43GS (prety)
e wg PN-89/H-84023/06
Siatki cieto-ciggnione e stalowa, wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm
masa gruntujaca, e - skiad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
asfaltowo-kauczukowa modyfikatory
e - kolor czarny
e - konsystencja potciekta masa
e -gestos¢1,2-1,3 g/lcm3
e - pozostatos¢ suchej masy okoto 60%
e - temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°c do

+35°¢
- pytosuchos$¢ po 6 h




- czas schniecia 12 h
- zuzycie 0,5-0,7 kg / m? na jedng warstwe

masa bitumiczna do
izolacji powtokowych

- skiad asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory

e - kolor czarny

e - konsystencja pofciekta masa - gestos¢ 1,2 — 1,3 g/cm3

e - pozostatos¢ suchej masy okoto 60%

e - temperatura powietrza i podioza podczas stosowania od +5°c do

+35°C

e - pytosucho$¢ po 6 h

e -czas schniecia 12 h

e - zuzycie 0,5-0,7 kg / m? na jedng warstwe
Farba antykorozyjna e czas schniecia 4 h (do dotyku), 24h (do ponownego przemalowania)
podktadowa e odpornos¢ na temp. 120 °C

e wydajnos¢ 14,5 m?/l przy grubosci warstwy suchej 35 um
Farba ftalowa e gestos$é: 1,07 kg/l £ 0,09 do 1,23kg/l £ 0,10w zaleznosci od koloru,
nawierzchniowa e czas schniecia 1,5 - 3h (do dotyku), 8-24h (do ponownego

przemalowania

grubo$¢ powtoki 50 um na sucho, 95 ym na mokro.

wydajnos¢ 10,5 m?/litr przy grubosci suchej warstwy 50 pym, w
zaleznosci od koloru




