PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na uporzgdkowanie podtgczehn urzadzeh grzewczych w lokalach
mieszkalnych nr 1, 4 , 6 i 8 w budynku przy ulicy Armii Krajowej nr

27 w Watbrzychu — kategoria budynku - Xl
obiekt - lokale mieszkalnenr1,4,6i8
adres - Watbrzych ul. Armii Krajowej nr 27

dz. bud. 156/3 obreb nr 19 Stary Zdrgj
inwestor - Wspolnota Mieszkaniowa

Armii Krajowej nr 27 w Watbrzychu
branza - budowlana

data opracowania 4 stycznia 2019r.

Upr. de kisgowarjia. nadzorowania
i projeksow jowlanymi
w spec). KONS JDOWLANEY
ARCHITEKTONIGZNEY GAZOWE i CIEPLNEJ
Nr UPR. A UE-§-4\g4/78, A.UF-1-4-139/78
Projektant : Jan Barbierik............... UAN.VEE/3/E3/8%, YAN VI-FI3/198/89
upr. UAN.VI/f/3/198/89 \
DOS/BO/1486/01 '

spis tresci:
e strona tytutowa
oswiadczenie projektanta
kserokopie pism
opis techniczny
rysunki:
- rzuty mieszkania i szczegoty



Watbrzych dnia 4 stycznia 2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

uporzadkowanie podtgczen urzadzen grzewczych w lokalach mieszkalnych nr1, 4,6 i8
w budynku przy ulicy Armii Krajowej nr 27 w Watbrzychu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

JAN| BARBIERIK
Upr. do kifargwania, nadzorowania
i projelksowania i pudowianymi

w spec] KONGTRUE
)

, UAN VI-F/3/198/89

UAN.VI-F/3165y/

Jan Barbierik
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UCHWALA NR 1/11/2018
Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomo$ci przy ul. Armii  krajowej 27

" w'Walbrzychu poloZonej na dzialce nr ........ obreb ......... Stary Zdréj.
podjeta w drodzg indywidualnego zbierania gtosow w dniach od...7.3 4. . 4L, <.
QR.07 KO/8,

w sprawie opracowania dokumenptacji projektowo- kosztorysowej na uporzgdkowanie
podiaczen urzadzen orzewezyeh w_ budynku przy  ul.  Armii krajowej 27
w Walbrzvchu i uzvskaniem decvzii pozwolenia na budowe dot lokali o numerach
1.4 .6.8 zgodnie z opinia kominiarska

Wiasciciele lokali nieruchomosci nr 27 przy ul. Armii Krajowej w Walbrzychu dziatajac
na podstawie przepiséw Ustawy o wiasnoéci lokali z dnia 24.06.1994r. , oraz przepisow
kodeksu cywilnego uchwalaja co nastgpuje:

1.Decyduja o opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej na

uporzadkowanie podlgczen urzadzen grzewezyeh w  budynku przy ul Armii
Krajowej 27 w Walbrzychu i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe dot. lokali
mieszkalnych nr 1,4,6,8 zgodnie z opinia kominiarska

2. Sposréd ofert na wykonanie prac wymienionych w pkt. 1 uchwaly wskazujg

USELUGI BUDOWLANE I HANDEL — Jan Barbierik, ktorego oferta wynosi 1500,00 zi
( wykonawea nie jest podatnikiem podatku VAT), zgodnie ze zloZong oferta, ktéra
stanowi zalacznik Nr 1 do Uchwaly.

3. Roboty zostang rozliczone ryczaitem.

4. Zaplata za wykonanie prac, o ktérych mowa w pkt.1 uchwaly zostanie
sfinansowana z Konta Wspéinoty Mieszkaniowej — Funduszu Remontowego.

5.Przy opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji Projektant zobowiazany jest
wspoéldzialaé z whascicielami nieruchomos$ciw tym z Zarzadem Wspdinoty w

osobie p. Andrzejz; Cisowskiego

6. Upowazniaja MZB Sp.z 0.0. W Walbrzychu do zawarcia umewy z wybranym
wykonawca oraz obcigzenie Wspélnoty Mieszkaniowej kosztami przygotowania
Umowy na wykonanie ushugio ktérej mowa w pkt 1 Uchwaly w kwocie 70,00 zi
platne z kosztéw zarzadu nieruchomoscia wspolna w terminie 14 dni od jej

zawarcia. o
Uchwala obowiazuje od dnia 607:9/ ..... 2018;

Uchwala zgodnie z obowiazujgeymi przepisami jest — nie/jest skuteczna.

Karta do glosowania na odwrocie uchwaly



UCHWALA NR 3/11/2618
Wspolnoty Mieszkaniowej nieruchomoscl przy ul. Armii krajowej 27
w Walbrzychu peolozone} ne dzialce nr........ obreb ......... Stary Zdroéj.

7307 o/ &5 ¢«
podjeta w drodze indywiduainego zbierania gtosdw w dniach od.¢24. £ .. 2 v /’/? 2

w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do dysponowania nieruchomoscia wspélna dla
p. Jana Barbierika w celu opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej na
uporzadkowanie podlgczens urzgdzen grzewezych w budynku przy ul. Armii krajowej
27 w Walbrzychu i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowg

dot lokali o numerach 1.,4,6,8 zgodnie z opinig kominiarskg

Wiasciciele lokali nieruchomosci nr 27 przy ul. Armii Krajowej w Watbrzychu dzialajac
na podstawie przepisow Ustawy o wlasnosci lokali z dnia 24.06.1994r. , oraz przepisow
kodeksu cywilnego uchwalajg co nastepuje:

1.Udzielaja pelnomocnictwa do dysponowania nieruchomoscia wspélng dla p. Jana
Barbierika w celu uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na uporzgdkowanie podlgczen
urzgdzen grzeweczych w budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Walbrzychu

dot lokali o numerach 1,4 ,6,8 zgodnie z opinig kominiarskg

60 2618y —mm———

Uchwala obowigzuje od dnia ....=0.7 [ A AT

Uchwala zgodnie z obowigzujacymi przepisami jest — nie fest skuteczna.

Karta do glosowania na odwrocie uchwaly
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KOMINIARSKA SP(’)LDZIELNIA PRACY "SW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. $W MIKOLAJA 16/17

(picczeé Zakiadu Kominiarskiego) m‘*m&i ’C’Fma Oq OJ

G AR DRA bPOLD"FLNIA PRat Y

“‘WFLORIAN"weV\Ifoc#awm Stars !
£JONOWY ZAKLAD KOMRBARSKI NR 17 Obinia Nr HH88S | -
WALBRZYCH p

bA. BE.310 SZCEAWNG zmm.s

"Fiétana 1, tel. (074) 8432273 (7. WRZ. 2018

A fD0-20-54" mmzlmn przeprowadzonyeh ogledzin - ekspertyzy urzqdzen grzewcezo~ko rinowych

Koo a1, RS04
w budynku przy ul. Byt K:/Cu OMG’AL nr (,(2571 ,8w LbCLL arkory 8 (Q/{
dotyczaca urzadzen grzewczo- kommowych UZywanych przez gy

, ﬁ'{nuu Zwo , A
Dotyczy: ,D*'\LO‘-’/\%}‘%M

I. Wskazania przewodu kominowego | usytuownma migjsca na podigezenie’
2. Ustalenia prawidlowosci podigezenia’
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen’
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W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

e n\’za\,@c‘ln YO0 mﬁo:/(wuri LO e DQLMQ(T?P«AL()\ 23D QL‘?,@(M\‘CLC}Q
S0 5280028 C,@_LJ uoou?ﬂculm,ocummj QOo“,QO?pm ) ')1)&91;5(7&1‘(‘;.(3, N
Du()mr)vune" 4LG.: ALL ()u:h('{l/ COQ&ZCQ)‘I zlq 8o 'l(rnA AL mwu m»eu)c]
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Inne uwagi:

;;ontroli dokonal: H\))(,{]]/ ‘E@LU(&,&J QW}U&Z‘ rsm‘i(’ki%)(

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7.07. 1994 wraz z pozniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra
MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony pr/t,uwpomqu budynkow i innych obicktow budowlanych i terendw (D UL Nr 80
7 dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA 7 dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow te¢ hnicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz, U,
Nx 74 poz. 836). Rozp, Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r, w sprawic war unkéw technicznyeh jakim powinny odpowiadaé budynki (Dz.

J.Nr 75 poz. 690) z poznicjszymi zmianami,
()plme sporzadzono w 2 egz. 7 przeznaczeniem po | egz. dla PQ&O" ‘«é Gft&l/(, &I ,,,,,
gz dla RZK fﬁs))fmu BT \\A/C‘\ L R

Potwicerdzenic odbioru opinii:

ANia o POAPIST Lt

3 - H H . Al
thwagi: Opiniodawea
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Kominiarska Spéldzielnia Pracy ,,Sw. Florian” we Wroclawiu
Rejonowy Zaklad Kominiarski Nr 17 w Walbrzychu

e apocudn P Zalaceznik do opinii Cif'iﬁggﬂl//ﬁ

FLORIAN" we Wmc%awiu .

&

a:;fs?? AAIY TAKLAT BDRIHLARSK] HR 1T

\;‘?ZYCH . < . .
s mahe STCRAWNG ZBRG 7 dnia Q4..09...2048

& A Ry .
Y ana 4, bl (074} %543-27-32 :
R.'é;‘,ftf}«.‘m:ﬂﬂﬁ,z‘)wf)d Y\) ggj

Stosownic do postanowien § 23 pkt. 5 rozp. Min. Spr. Wewn. z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, i innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 92 poz. 460) Prawo Budowlane Dz. U.
Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie zawiadamiam: .. . .
Ze W czaiif* sprawdzania przewodow kominowych w budynku przy ul. “4914’.\41)«&&“.141/.{@ S @23 ORI
nr ...t Liucé) w Walbrzychu zostaly stwierdzone zaniedbania . W zwigzku z powyZszym na podstawie §

7

23 pkt. 'S powolanego rozporzadzenia winien uzytkownik ~ w terminie natychmiastowym  usungc
wyszczegdlnione braki, usterki, zaniedbania tj.

Nalezy... {i,e/.f:zmm:;w&i@w.@ ...... poﬂm,mmm,mp@m& ..... (Delom. = M-Yub
u.@z‘\wc),m&c&.,...\&&m ..... pLEL.. W,g:{z‘e..:.@czmakm ..... @gfmex:wc‘)m@m/{

S W &lﬁ}z...,.&ﬁd%Lﬁxﬁﬁ.G ..... C«Q...,w@{.&@u&gﬁa@..A&.‘\/LQ;&Q‘%.....PL#&Q.MQci ...... m«..&.@y@m@@u}@cﬁc}&
e

‘....“,...u“.....Au.u.-.,.....‘...u...,.........:.Hnn.v.,...A4“.M....u,.,.“.a._.ne..“.A.en.;.(.‘.,...g.;..q...“., .........................................................................................

Zalecenie otrzymuja:
1. Wiasciciel — uzytkownik budynku
2. ala Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Plotr Siém
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Opis techniczny

uporzadkowanie poditaczen urzadzen grzewczych w lokalach
mieszkalnych nr 1, 4, 6 i 8 w budynku przy ulicy Armii Krajowej nr 27 w

Watbrzychu

Dane ogdlne

Lokale mieszkalne nr 1, 4, 6, i 8 usytuowane w budynku mieszkalnym w zabudowie
wolnostojacej, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne pozostate
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty dachowka.

L.okale posiada instalacje wod. - kan., gazowsg i elektryczng - stan techniczny tych
instalacji dobry. Ogrzewanie lokali ~ urzadzenia ogrzewcze na opal staty — w mieszkaniu
nr 1 — piec przenosny stalowy, w mieszkaniach nr 4, 6 i 8 c.o. etazowe. Mieszkania te
posiadajg trzon kominowy o dwoch kanatach — zgodnie z zatgczong opinia kominiarska.
Kubatura budynku - okoto 2,850 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje uporzadkowanie podigczen urzgdzen grzewczych polegajacych na:

- piec przenosny w mieszkaniu nr 1 przetgczono do kanatu sgsiedniego

- kociot c.0. na opat staty w mieszkaniu nr 4 - pozostaje bez zmian

- kociot c.0. na opal staty w mieszkaniu nr 6 i nr 8 — dla tych urzadzen przewidziano
wykonanie oddzielnych kanatow dymowych z pustakow kominowych typu Schiedla z
wyprowadzeniem poprzez strych ponad kalenice dachu dachéwkowego — kanaty te
wykonaé w Scianie z cegty petnej ceramicznej

- w projekcie uwzgledniono demontaz i ponowny montaz kottow c.0. na opat staty wraz z
wykonaniem nowych podej$¢ do kottow

Opis robot

- w écianach wewnetrznych z cegty grub. 1 2 cegty nalezy wykonac bruzdy celem
osadzenia pustakéw kominowych typu Schiedla o przekroju kanatu dn 200 mm

- po wyprowadzeniu trzonu kominowego ponad dach budynku nalezy go ociepli¢ 5 cm
warstwa styropianu wraz z natozeniem siatki tynkarskiej i natozenie wyprawy atlasowej
oraz wytozy¢ ptytkami klinkierowymi o wymiarach 6,5 x 25 cm, komin zakonczy¢ czapka
betonowa ze zbrojeniem



Zakres oddziatywania inwestycji

Na postawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi za zakres prac w obrebie jednego budynku (wentylacja nawiewno - wywiewna) i
nie ingerowaniu poza jego obszar, catlkowity zakres oddziatywania prac i robot
budowlanych zamyka sie w granicach jak wyzej.

BARBIERIK
Unr[do klerowania, ﬂadzo«:owqama '
Sielktowpnia robotam @v.anynw ;
ANETRIICY JHO,BUDOWLANEY
NICZNE, GAZOWE 1 CIEPLNES
1.4-94/78, A UF-1-4-1 39/78
53/89, UAN VI-F/3/198/89

A

UAN[VI-F/3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOWA | WYKONANIA
ODBIORU _ ROBOT UPORZADKOWANIA  PODELACZEN
URZADZEN GRZEWCZYCH

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wentylacyjnych zwigzanych z uporzadkowaniem podigczen urzadzen grzewczych w
budynku mieszkalnym przy ulicy Armii Krajowej nr27 w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczna:
- uporzadkowanie podtaczen urzadzen grzewczych

2. Materiaty
Wg — wyszczegolnienia materiatéow w kosztorysie inwestorskim
Zabezpieczenie rur wywiewnych przy przejéciu przez stropy drewniane i dach weing
mineralna grub. minimum 10 cm

3. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca winien dysponowac:

« elektronarzedziami do wykonania robét murarskich, tynkarskich i dekarskich

e drabinamii rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

e sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktuaine wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji

4. Transport i skladowanie

¢ wykonawca winien dysponowac dostepem do srodka transportu 0,9 tony

o dostawa materiatow przeznaczonych do robot budowlanych powinno nastapic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete,
zabezpiecza¢ od zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

e skladowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

e Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow | urzadzen

e W czasie transportu i wytadunku oraz skiadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytworcy, a w szczego6lnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi  drganiami
i wstrzasami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢  odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki
o zatadunek i roztadunek winien odbywacl sie ostroznie, aby nie narazi¢ na

uszkodzenia powtok lakierniczych i oston



w czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny byc
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

e parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Materiaty i wyroby

o zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie
parametrach mozna zastosowac za zgodag projektanta i inwestora.

e materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci
nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego

e urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone
w $wiadectwa jakosci

e sposdb sktadowania materialtow budowlanych w magazynach jak
i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do  rodzaju
materiatébw i zgodnie z zasadami podanymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robé6t

przy wykonywaniu robot ogoélnobudowlanych zwiazanych  pomochiczo
z wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych
w WTWiO tom |

dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien
by¢ ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne,
instalacje sanitarne — kierownicy robot

Kierownik budowy jak i kierownicy robo6t powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy
oraz ztozyé odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie
Powiatowym w wydziale nadzoru budowlanego

wykonawca robo6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt
organizacji robét ogdinobudowlanych

projekt organizacji robét ogélnobudowlanych powinien zawierac:

harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
réwniez metody , sposoby i technologie wykonania

harmonogram zatrudniania pracownikow

zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow

wykonawca robot ogdlnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez
inwestora:

odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrgbnione miejsca
magazynowania materiatow

zasilanie placu budowy w energie elekiryczna

tacznosc telefoniczng

dokumentacje prawng robdt to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz

z kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robdt budowlano-montazowy uzgodniony ze  wszystkimi
wykonawcami



6.

roboty budowlano — montazowe robot instalacyjnych jak i zgrzewczych,
spawalniczych mogg wykonywa¢ osoby legitymujgce sie aktualnymi
uprawnieniami do wykonywania tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne
np. SEP

trasa przebiegu kanatéow wentylacyjnych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji przejécia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w
warunkach ostonowych miedzy pomieszczeniami, przejscia kanatow wykona¢ w
sposob szczelny

kanaty wentylacyjne i dymowe nalezy montowaé¢ do $cian w sposob trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie

taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomocg zgrzewania i na nity
zabrania sie ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wylgcznie przez ciecie
nozycami lub  gilotyng ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie
Z wymogami

wykonywanie przebi¢, wyku¢ pod wentylacje typu ,Z” nalezy dostosowac¢ do
wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potgczenia Scianek
przednich z istniejgcymi murami wykonywac za pomoca strzepi

uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac tynkiem o strukturze
i barwie tynku istniejgcego

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych
ich konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych
przewody wentylacyjne mocowac do $cian co 150 cm

Kontrola, badania i odbior robot

a/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawno$¢ wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robot, wykonawca powinien przedtozyc:

e wypetniony dziennik budowy

e o$wiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw roboét instalacji sanitarnych i elektrycznych

e opinie kominiarskg o szczelnosci wykonanych kanatow

e aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego
odstgpienia

e oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania
wykonanych robé6t do uzytkowania

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen

e dokonanie odbioru rob6t do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem
protokotu odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania roboét

przepisy prawa budowlanego
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy idokumenty zwiazane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN ISO 3126:2006

PN-EN SO 1167-11i 2:
2008

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN 180 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-EN IS0 1133:2006

Statysiyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produkiu do
probki

Stale odporne na korozje - Czes$¢ 1: Galunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow

Rury, ksztaftki i polaczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania plynéw - Oznaczanie wylrzymafosci na ciSnienie
wewnetrzne — Cz.1: Ogdéina metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badari

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze} wewnatrz
konstrukeji budowll — Polipropylen (PP) — Czeéé 1: Wymagania
dotyczgee rur, ksztaffek i system

Rury tworzyw termoplastycznych - Skurcz wzdluzny - Metoda i
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnglrz budynkéw — Czg$¢ 1:
Postanowienia ogdélne, Cze$¢ 2. Kanalizagja sanitarna -
Projektowanie uklfadu i obliczenia, Czes¢ 5. Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
piyniecia (MFR) i objetoSciowego wskaZnika szybkoSci piyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2006

PN-EN 681-112:2008

PN-EN IS0 580:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1088

PN-EN 1SO 1183:2006

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN 180 9969:2008

Porniary  laboratoryjne  halasu  pochodzgcege od  instalacji
kanalizacyjnych

Uszczelnienia z elastomerdw — Wymagania materialowe dotyczgee
uszezelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych ~ Czesc 1:
Guma, Czes¢ 2: Elastomery termaplastyczne

Systemy przewodow rurowych i rur osfonowych z tworzyw sztucznych
— Ksztaftki wiryskowe z tworzyw ftermoplastycznych - Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z Iworzyw sztucznych — Rury z itworzyw
termoplastycznych ~ Badanle odpomosci na uderzenia zewnglrzne
melodg spadafqcego cletarka

Systemy przewodowe z tworzyw szlucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do  zastosowan  bezci$nieniowych - Metoda
badania szczelno$ci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Metoda badania
szezelnodci potgezeri powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnefrznej — metoda badania
odpormnosci na cykliczne dzialanie podwyZszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania g@stoéci tworzyw sziucznych
nieporowatych - Czedé 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury | ksztaltki z
tworzyw fermoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wedfug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu '

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywno$ci

cbwodowej

Sprawozdania z badan, oceny
1. Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gléwnego Instytutu Gérnictwa, Katowice, marzec 2006 .

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wiasno$ci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fir Bauphysik, Stuttgar,

Niemcy

Opinia potwierdzajgca zgodnosé raportu z badan P-BA 341/2002 z normg PN-EN



14366:2006 —~ Nr pracy: NA /309/MN/08, Zaktadu Akustyki {T8, 2008r.

. Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowej kontroli produkcii,
2008 r.

. Opinia Techniczna dot. spelnienia warunkow stosowania rur i ksztatiek SKOLAN dB do
wykonywania przewodéw spustowych w grawitacyjnej instalacii kanalizacji deszczowe]
budynkéw opracowana przez Zaklad Inzynierii Materialowej Glownego Instylutu
Gornictiwa , Katowice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawozdanie z badai rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowe]. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

. Nr Pass/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 i 160 w zakresie
sztywnosci obwodowe]. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatéw
Pdlimerowych i Barwnikow, Gliwice, 2010 .

K 10 0447. Raport z badari okreslenia wytrzymatosci na rozcigganie potaczen rurowych
PP-HT i Skelan. Panstwowy Zaktad Badan Materiatow MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 r.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwoscl zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnlen powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych, Centralne Laboratorium Badari Rur z Tworzyw Sztucznych.
Glowny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 1.



