Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na [ m2
0701-02 Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
7,21*0,80 + 3,00 * 0,40 m2 6,968
RAZEM 6,968
2| KNR4-01 [ Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na m2
0330-07 | zaprawie cementowo-wapiennej
7,53%0,80 +3,32*0,40 m2 7,352
RAZEM 7,352
3] KNR4-01 | Wyciecie otwordw dla komina w stropie miedzypigtrowym | miej
0424-04 SC.
2 miej 2,000
sC.
RAZEM 2,000
4 KNR 4-01 | Wyciecie otworow dla komina w dachu drewnianym miej
0424-05 SC.
1 miej 1,000
sC.
RAZEM 1,000
5/ KNR4-01 | Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachdéwkg o odstepie| m2
0414-10 | tat ponad 16 cm
0,50 m2 0,500
RAZEM 0,500
6] KNR4-01 | Wymiana pokry¢ z dachowki karpiowki podwojnie w miej
0506-02 [ koronke o pow.do 1 m2 Sc.
1 miej 1,000
sC.
RAZEM 1,000
7] KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy komindw i m2
0538-02 Scian,Swietlikow itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym pap3 lub dachéwkami ptaskimi
[0,82 +0,40] *2* 0,35 m2 0,854
RAZEM 0,854
8| KNR-W 4-01| Przebicie otwordéw w scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
0335-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR4-01 | Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo- | szt.
0706-05 | wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR AT-45 | Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO kpl
0102-04 PLUS elementy podstawowe + trojnik wyczystkowy +
trojnik spalinowy dt. 4,00 m o $r. 20 cm
[11,45+8,13]/4 kpl 4,895
RAZEM 4,895
11| KNR K-03 | Komin izolowany z przewietrzaniem Schiedel RONDO szt
0205-04 PLUS elementy podstawowe - komin jdnociggowy - plyta
przykrywajaca komin o ér. 18 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 4-01 | Wykon.tynkéw zwyklych wewn kat.lll z zaprawy cem.-wap. [ m
0708-01 na osciezach szer.do 15 cm
10,85 * -2 m -21,700
RAZEM -21,700
13[ KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Ill wykonyw.recznie na podtozuz | m2
0716-02 [ cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podiogi ponad 5 m2
4,60 *0,80+2,61*0,80 + 3,00 *0,40 m2 6,968
RAZEM 6,968
14| KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na stupach m2
0102-03
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[0,72 + 0,36] * 2 * 0,60 m2 1,296
RAZEM 1,296
15| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
2612-06 | system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
poz.14 m2 1,296
RAZEM 1,296
16| KNR AT-22 | Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x12 cm na| m2
0301-02 | zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
poz.14 m2 1,296
RAZEM 1,296
17| KNR-W 4-02 | Odtgczenie kotta zeliwnego wodnego typu KZ-3 STREBEL | kpl.
0401-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
0323-04 | ceg.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR 4-01 | Obsadzenie czopucha w kominie szt.
0322-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 Wykonanie przewodu kominowego dwusciennego fi m
kalk. wlasna | 200/250 z rdzeniem zaroodpornym wraz z montazem ,
wyczystkg i kolanem
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
21 KNR-W 4-02| Przytgczenie kotta zeliwnego wodnego typu KZ-3 kpl.
0401-01 STREBEL
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22 Odior przez stuzby kominiarskie szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.1* 0,025 m3 0,174
poz.2 * 0,25 m3 1,838
poz.8 * 0,30 * 0,30 * 0,30 m3 0,054
RAZEM 2,066
24| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.23 m3 2,066
RAZEM 2,066
25 Sktadowanie gruzu na wysypisku t
kalk. wtasna
poz.24 * 1,50 t 3,099
RAZEM 3,099
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