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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pozniejszymi zmianami o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.



1 DANE OGOLNE

1.1 Ogolna charakterystyka budynku

rodzaj zabudowy: wolnostojacy
powierzchnia uzytkowa: 182,45 m?2
kubatura: 914,0 m3

max. wysoko$¢ do okapu: 8,30 m

liczba kondygnacji: 2

rodzaj dachu: stromy
pokrycie: blachodachowka
podpiwniczenie czesciowe

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a tut. pracownia
2. Wizja na obiekcie
3. Audyt energetyczny
4. Ustalenia ze Wspdlnota Mieszkaniowa budynku.

1.3 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.4 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 155/8 obr.
Rusinowa nr 37. Realizacja remontu i docieplenia nie powoduje ograniczenia dostgpu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek usytuowany jest w zakolu ulicy Bystrzyckiej, zwrocony elewacjami frontowa i tylna
réwnolegle do jezdni. Teren ze znacznym spadkiem w kierunku elewacji frontowe;.
Utwardzenie terenu od strony elewacji tylnej 1 szczytu pdinocnego. Lokalizacja dziatki ani
budynek nie znajduje na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

2.2 Funkcja

Budynek zostat wzniesiony jako dwukondygnacyjny z poddaszem i petni funkcje mieszkalno-
ustugowa. Wejscie do budynku od strony elewacji frontowej oraz na potpigtro od strony
tylnej. Jeden lokal ustugowy posiada osobne wejscie. Komunikacje pionowa zapewnia
dwubiegowa klatka schodowa. Pomieszczenia gospodarcze znajduja si¢ na parterze budynku,
od strony tylnej, a w zwiazku ze znacznym spadkiem terenu sa zaglebione od strony tylnej
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stanowiac w tej czesci piwnicg. Na poddaszu znajduje sig¢ obszerny strych. Wody opadowe z
dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji i na teren.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Zewngtrzne $ciany no$ne wykonano z cegly
ceramiczne] o zrdéznicowanych grubosci 2 cegiet (SIcm z tynkiem). Na czeSci $Sciany
frontowej 1 szczytowej, w poziome I pigtra wykonano si¢ drewniane szachulce bgdace
imitacja lub fragmentem muru pruskiego. Dach wielospadowy kryty blachodachowka.
Stolarka okienna PCV i drewniana. Drzwi wej$ciowe aluminiowe.

2.3.1 Opis stanu istniejacego elewacji
Elewacja frontowa z tynku gladkiego, z cokolem cementowym. Cokoly bedace
$cianami fundamentowymi maja odsadzki ok. 17-19 cm umozliwiajace docieplenie
budynku bez zmiany powierzchni zabudowy.
Tynki zawilgocone, lokalnie spgkane i odparzone, liczne ubytki i zluszczenia
malatury.
Na elewacjach brak jakichkolwiek wystroi architektonicznych, poza fragmentem
szachulcéw muru pruskiego.
Stolarka okienna mieszkan w wigkszosci z PCV oraz drewniana, krosnowa na Kkl.
schodowe;.
Drzwi wejsciowe - aluminiowe
Obrodbki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej — stan
dobry

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Okreslenie zamierzenia:
Opracowanie  dokumentacji projektowej docieplenia §cian wraz z nowa kolorystyka.
Wymiana stolarki okiennej w czesciach wspolnych.

3.2 Zakres prac
e zbicie wszystkich tynkow,
docieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej,
wymiana rur spustowych,
montaz podokiennikow zewngtrznych,
malowanie drewnianej stolarki okiennej mieszkan na biato;
wymiana okien w cz¢sciach wspolnych (korytarz, piwnice, strych)

3.3 DOCIEPLENIE SCIAN

3.3.1 Bezspoinowy system docieplenia
Wykona¢ zbicie tynkow w catosci.
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu
KOSBUD o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:
- plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa o grubosci 15 cm.
- zaprawa klejowa,
- siatka podtynkowa,
- $rodek gruntujacy,
- wyprawa tynkarska Acrylit —SL - baranek
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Wykona¢ tynk cienkopowlokowy metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu KOSBUD.
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek™ o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK i
BK. Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszy kolorystyki.

3.3.2 Obliczenia cieplno - wilgotnosciowe
Ze wzgledu na straty ciepla, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie $cian budynku wraz z

nowa kolorystyka elewacji.

Do obliczen przyjeto nastgpujacy uklad warstw $ciany zewngtrznej o najmniejszej grubosci:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelnej 48,0 cm
- styropian EPS 70-040 15,0 cm

RAZEM: 63,0 cm
Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o uktadzie
1 grubos$ci warstw jw., wykazaly, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:
U=0,23 < 0,23 [W/m’K]

3.3.3 Wnhnioski

W wyniku przeprowadzonych obliczen, a takze audytu energetycznego zaprojektowano
docieplenie $cian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15cm. Oscieza okien (po odbiciu
tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. ROwniez dociepli¢ styropianem gr. 3cm pasy pod
podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu zaprawy.

Docieplanie $cian rozpoczynaé¢ od poziomu cokoléw. Przyklejenie styropianu gr 15 cm nie
spowoduje zwigkszenia gabarytow zewnetrznych budynku poniewaz cokoly maja
szerokos¢ 17-18 cm.

3.4 Cokoly
Na cokotach wykona¢ oktadzing z dekoracyjnego tynku mozaikowego VTG wg kolorystyki
przedstawionej na rysunkach.

3.5 Obrdbki blacharskie

Nad cokotem, a pod styropianem zamontowac¢ obrébki z blachy powlekanej - kolor podany na
planszy kolorystyki.

Wymieni¢ rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej & 120mm.

3.6 Stolarka okienna
Projektuje si¢ wymiang nast¢pujacych okien:
- okna strychowe
- okna klatki schodowe;j
- okna piwnic
Po wykuciu starych o$cieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach i
rysunku jak okna zdemontowane.
Pozostala drewniang stolarke okienna i kraty malowac¢ farba ftalowa na kolor biaty.

3.7 Podokienniki zewne¢trzne
Wykona¢ wymiang wszystkich podokiennikow zewngtrznych na kamienne z granitu
strzegomskiego — gr 3 cm.
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4 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia

budowlane i1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:

e roboty tynkarskie
e roboty malarskie
e roboty dociepleniowe
e roboty dekarskie

2) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystepuje przy wykonywaniu robot
remontowych — maksymalna wysokos¢ $ciany — ok. 8,30 m.

3) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczenstwo i higieng
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisoOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

4) Strefy niebezpieczne
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dost¢gp osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktdrej moga spada¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzgtu, materiatow jest zabronione.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektorych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ stalty nadzor nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen.

5 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow  innych producentow pod warunkiem zachowania parametréw i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie
stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.



2)

3)

-8 -

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



