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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem, a tut. pracownia

2. Wizja na obiekcie
3. Audyt energetyczny
4. Projekt budowlany
5.

Ustalenia ze Wspolnota Mieszkaniowa budynku.

1.2 OKkreslenie zamierzenia:
Opracowanie  dokumentacji projektowej docieplenia $cian wraz z nowa kolorystyka.
Wymiana stolarki okiennej w czg$ciach wspdlnych.

1.3 Zakres prac
e zbicie wszystkich tynkow,

docieplenie $cian w technologii lekkiej mokrej,

wymiana rur spustowych,

montaz granitowych podokiennikéw zewngtrznych,

malowanie drewnianej stolarki okiennej mieszkan na biato;
wymiana okien w czesciach wspolnych (korytarz, piwnice, strych)

1.4 DOCIEPLENIE SCIAN

1.4.1 Bezspoinowy system docieplenia

Wykona¢ zbicie tynkéw w catosci.

Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu
KOSBUD o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:

plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa o grubosci 15 cm.
zaprawa klejowa,

siatka podtynkowa,

srodek gruntujacy,

wyprawa tynkarska Acrylit —SL - baranek

Wykonac tynk cienkopowlokowy metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu KOSBUD.
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek™ o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK i
BK. Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszy kolorystyki.

1.4.2 Obliczenia cieplno - wilgotnosciowe
Ze wzgledu na straty ciepla, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie $cian budynku wraz z
nowa kolorystyka elewacji.

Do obliczen przyjeto nastgpujacy uklad warstw $ciany zewngtrznej o najmniejszej grubosci:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelnej 48,0 cm
- styropian EPS 70-040 15,0 cm

RAZEM: 63,0 cm

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o ukladzie i
grubos$ci warstw jw., wykazaty, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:

U=0,23 < 0,23 [W/m’K]
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W wyniku przeprowadzonych obliczen, a takze audytu energetycznego zaprojektowano
docieplenie $cian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15cm. Oscieza okien (po odbiciu
tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. ROwniez dociepli¢ styropianem gr. 3cm pasy pod
podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu zaprawy. Docieplanie $cian
rozpoczyna¢ od poziomu cokoldw. Przyklejenie styropianu gr 15 cm nie spowoduje
zwigkszenia gabarytéw zewnetrznych budynku poniewaz cokoly maja szerokos¢ 17-18
cm.

1.5 Cokoly
Na cokotach wykona¢ oktadzing z dekoracyjnego tynku mozaikowego VTG wg kolorystyki
przedstawionej na rysunkach projektu budowlanego.

1.6 Obrobki blacharskie

Nad cokotem, a pod styropianem zamontowac¢ obrébki z blachy powlekanej - kolor podany na
planszy kolorystyki.

Wymieni¢ rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekane] & 120mm w kolorze
zblizonym do koloru tla.

1.7 Stolarka okienna
Projektuje si¢ wymiang nast¢pujacych okien:
- okna strychowe
- okna klatki schodowe;j
- okna piwnic
Po wykuciu starych o$cieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach i
rysunku jak okna zdemontowane.
Pozostala drewniang stolarke okienna i kraty malowac farba ftalowa na kolor biaty.

1.8 Podokienniki zewnetrzne
Wykona¢ wymiang wszystkich podokiennikow zewngtrznych na kamienne z granitu
strzegomskiego — gr 3 cm.

2 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatdw  innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie
stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem oso6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwltocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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