WARIANT I I
SIKAFLOOR® - 400N Elastic+
W obu przypadkach naprawe galerii rozpocza¢ od prac przygotowawczych (wg opisu techniczneg
i przygotowania podtoza : skucia ptytek, podktadow i izolacji az do warstwy konstrukcyjne.
Nalezy takze odkry¢ pas wysokosci ok.40-50cm na styku ptyty balkonowej ze $ciang zewnetrzng,
[ ~_ (réwniez do warstwy konstrukcyijnej).
| M Podtoze wyréwnac i oczyscic.

W warstwe spadkowg wtopi¢ maty grzejne - wg rysunku branzy elektryczne;.
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Drzwi zewngtrzne do wymiany-

wg opisu technicznego

Kolorowy piasek kwarcowy Obsypka (Ptatki -chipsy) i powtoka zamykajaca StoPur DL 520
lub ptatki spojone zywicqg Sikafloor-410 Warstwa zasadnicza: StoPur EB 200
Warstwa zasadnicza: 2x Sikafloor-400N Elastic + Grunt : 1x Sikafloor-156

. . Grunt : powtoka StoPox GH300
Warstwa spadkowa z wtopiona matg grzejna wykorzystywana sezonowo Warstwa spadkowa z wtopiong mata grzejna wykorzystywana sezonowo
Ptyta Kleina ciezka

" Ptyta Kleina ciezka
tynk zewnetrzny silikonowy - jasnoszary tynk zewnetrzny silikonowy - jasnoszary
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L L UGI PROJEKT
W BUDOWNICTW]
inz. Edward Knapcz
Rynna @12 (cynk-tytan) wpieta do . ul. Piasta hqv\_wmw@u 58-304 Walbrzych
. . = e-mail: e.knapcz mail.com www.e-knapczyk.p
2 istniejacych rur spustowych. _Nv.\::m .&5 (cynk-tytan) wpigta do | ¢ it S T 05 0 8 (tel.kom.)
Nowa obrdbka blacharska. 2 istniejgcych rur spustowych. Tnwostor: Obiekt: Galeria - ciag balkonéw na ostatniej k:
Nowa obrobka blacharska. Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.0. nacji budynku mieszkalnego w Watbr:
w Watbrzychu ul.Drzymaty nr 7,dz. 116/2, obr. 35 Ri
Temat:  REMONT GALERII Stadium: Branza: Dz
L L - CIAGU BALKONOW PB K 02.%
inz. Edward Knapczyk . Sk
Projektant: | nrupr.UAN.VI-f/3/144/84 Tytut rysunku: 1
oraz ANF 2/92/83r. PROJEKT REMONTU
Przekroje A-A, B-B Nr




