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ARIANT  I

SIKAFLOOR®
 - 400N Elastic+

112

Kolorowy piasek kwarcowy
lub płatki spojone żywicą Sikafloor-410
W

arstwa zasadnicza: 2x Sikafloor-400N Elastic + Grunt : 1x Sikafloor-156
W

arstwa spadkowa z wtopioną matą grzejną wykorzystywaną sezonowo
Płyta Kleina ciężka
tynk zewnętrzny silikonowy - jasnoszary

155

~40

W
ARIANT I

I
StoPur EB 200

min.110 UW
AGA:

W
 obu przypadkach naprawę galerii rozpocząć od prac przygotowawczych

(wg opisu technicznego) i przygotowania podłoża : skucia płytek, podkładów

i izolacji aż do warstwy konstrukcyjnej.

Należy także odkryć pas wysokości ok.40-50cm na styku płyty balkonowej

ze ścianą zewnętrzną (również do warstwy konstrukcyjnej).

Podłoże wyrównać i oczyścić.

W
 warstwę spadkową można wtopić maty grzejne  (opcjonalnie) - rozwiązanie

nie ujęte w niniejszym projekcie

Rynna Ø12 (cynk-tytan) wpięta do
4 istniejących rur spustowych.
Nowa obróbka blacharska.

Rynna Ø12 (cynk-tytan) wpięta
do 4 istniejących rur spustowych
Nowa obróbka blacharska.

min.1,5%

~30 62

Obsypka (Płatki -chipsy) i powłoka zamykająca StoPur DL 520
W

arstwa zasadnicza: StoPur EB 200
Grunt : powłoka StoPox GH300
W

arstwa spadkowa (ewentualnie z wtopioną matą grzejną
wykorzystywaną sezonowo)
Płyta Kleina ciężka
tynk zewnętrzny silikonowy - jasnoszary
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