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|. OPIS TECHNICZNY
I.A PODSTAWA OPRACOWANIA
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Wspdlnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. 11 Listopada 188 w Waibrzychu
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACO WANIA

- protokot z okresowej kontroli (piecioletniej i rocznej) polegajacej na
sprawdzeniu: stanu technicznego elementéw budynku i instalacji narazonych na
szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikéw

wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu oraz stanu technicznego instalacji
I urzgdzen stuzgcych ochronie srodowiska; stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia — zgodnie z zakresem, o ktbrym mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1409) z maja 2017r.,

- ekspertyza techniczna stanu stropéw z kwietnia 2018r.,

- inwentaryzacja architektoniczno — budowlana,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

I.B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego stuzgcego
wykonaniu inwestycji polegajgcej na remoncie stropéw oraz nadprozy nad piwnicami
w budynku przy ul. 11 Listopada 188 w Watbrzychu.

I.C OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. Belki stalowe

W celu poprawienia nosnosci belek nr 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16 i 17 projektuje sie
miejscowe utozenie pod spodem ptaskownika gr. 3,0 cm, szer. 10,0 cm i diugosci
uzaleznionej od dtugosci belki — zgodnie z rys. 2/PB - pod belkg (dospawanie do
wyczyszczonej powierzchni stopki danej belki). Nalezy réwniez wykonac¢ podparcie za
pomocg stupow murowanych z cegiet petnych o wymiarach 38 cm x 38 cm — zgodnie
z rys. nr 1/PB. Kazdy stup zakonczy¢ blachg o wymiarach 38 cm x 38 cm i gr. 2,0 cm.

Wszystkie belki nalezy oczysci¢ bardzo doktadnie z zaprawy, resztek tynku, rdzy do
czystej, I$nigcej powierzchni i zabezpieczy¢ wszystkie widoczne czesci elementéw
stalowych za pomocg farb antykorozyjnych do elementéw stalowych. Do czyszczenia
nalezy uzywac szczotek drucianych oraz preparatow chloroweglowodorowych. Nastepnie
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na belkach nalezy zamocowac siatki stalowe, ktére postuzg jako dodatkowy element
podtrzymujgcy tynk wykonywany na powierzchni stropow w piwnicach, gtéwnie na tych
elementach stalowych.

2. Pola pomi edzy belkami (wypetnienie konstrukcyjne stropéw)

Wszystkie stropy nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i zabrudzen oraz z czesci
spekanych i odpadajgcych, przede wszystkim tynkéw. W polach, gdzie widoczne sg
obluzowane czesci cegiet nalezy usung¢ uszkodzone fragmenty cegiet, a nastepnie
oczysci¢ otwory z pozostatosci zapraw. Pola te nalezy uprzednio zabezpieczy¢ na czas
wykonywania napraw poprzez podparcie stropu.

W celu naprawy uszkodzonych czesci stropu tukowego nalezy w tych miejscach
uzupetni¢ brakujgcy lub wymienic luzny element stropu z cegty ceramicznej petnej poprzez
wklejenie go na zaprawe cementowo — wapienng. Najpierw nalezy w taki otwér ,narzucié”
zaprawy cementowo — wapiennej M10 za pomocg kielni, a nastepnie wcisng¢ brakujgcg
cegte zbierajgc nadmiar zaprawy wyptywajgcy wokot cegly w czasie wciskania. Zaprawa
powinna wypetni¢ spoiny. Po umieszczeniu cegty na wymagang gtebokosc¢ (tak, aby
zlicowata z pozostatymi cegtami) nalezy podeprze¢ jg np. za pomocg stempla
drewnianego na czas wigzania zaprawy, czyli ok 3 godzin. Po wymaganym czasie
mozemy usungc¢ stempel i przejs¢ do dalszych prac remontowych. Nalezy rowniez
uzupetni¢ brakujgce spoiny poprzez oczyszczenie istniejgcych, w duzej czesci
zmurszatych i wykonanie nowego spoinowania cegiet.

W/w prace nalezy wykona¢ w stropach nad pomieszczeniami: 004 — 008, 009 —
0015, 0017, 0018 — 0020, 0023 — 0028, 0030, 0031.

Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych nalezy przystgpi¢ do wykonania
nowych tynkdw cementowo — wapiennych kategorii lll ha powierzchni wszystkich stropow.
Po wyschnieciu tynkdéw nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie nowych tynkédw oraz miejsc
napraw.

Strop w pomieszczeniach nr 001, 003, 0016, 0021, 0022, 0029 nalezy
przeszlifowaé, uzupetni¢ tynkowanie i pomalowac na biato.

3. Nadpro za

Ze wzgledu na znaczne skorodowanie wiekszosci nadprozy stalowych nalezy
wymieni¢ je na nowe. W tym celu, na czas wymiany nadprozy, nalezy podstemplowac
fragmenty stropow opierajgce sie nadprozach. Istniejgce elementy nadproza nalezy wykuc
najpierw z jednej strony poprzez poziomg bruzde o giebokosci, diugosci i wysokosci
projektowanej belki. Wyjg¢ starg czes$¢ nadproza, wneke oczysci¢ z brudu, kurzu i luznych
fragmentéw muru, a nastepnie osadzi¢ nowy element uzupetniajgc zaprawg cementowo —
wapienng. Po wykonaniu tych czynnosci mozna przej$¢ na drugg strone nadproza
I wykonac ten sam zakres prac. Po osadzeniu nadproza sciane w tym miejscu otynkowac
i przeszlifowac.

Nadproza ceglane nalezy poddaC oczyszczeniu, uzupelnieniu spoinowania
i otynkowaniu.
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4. Stup murowany z cegty petnej, fundament

W celu wzmocnienia belki nr 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16 i 17 nalezy wykona¢ stupy
murowane z cegiet petnych o wymiarach 38 cm x 38 cm na wysoko$¢ uzalezniong od
wysokosci stopki belki od ziemi — zgodnie z rys. nr 1/PB, 3/PB i 4/PB. Stupy zakonczyc¢
blachg o wymiarach 38 cm x 38 cm i gr. 2,0 cm.

Pod stupami nalezy wykona¢ fundamenty z betonu B 25, zbrojonego pretami @ 12
i @ 6 zgodnie z rysunkiem nr 5/PB. Fundament nalezy wykona¢ w uprzednio
przygotowanych otworach w istniejgcej posadzce, na podsypce piaskowej gr. 10 cm
i wylewce betonowej gr. 10cm i w otulinie z papy asfaltowej. Po wykonaniu fundamentow
nalezy uzupetni¢ posadzke zaprawg cementows.

Stup otynkowac zaprawg cementowo — wapienna.

5. Wykonanie i odbiér robot
Roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz.

Opracowata:




