Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Bogustawskiego 4 — izolacja

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wiazania: > 75 minut

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na §ciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dysperbit DN — dyspersyjna
masa asfaltowo-kauczukowa

- zuzycie :okoto 0,80 — 1,20 kg/m2 (jedna warstwa)
- zawartosé¢ wody w masie: 60%
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C

Folia kubetkowa

- wytrzymatosé na rozdzieranie gwddziem:
*wzdhe >400 N
*w poprzek >400 N
- maksymalna sita rozciagagca:
*wzdtw > 350 N/50mm
*w poprzek > 320 N/50mm
- wodoszczelné¢: wodoszczelna przy dnieniu 2 kPa

Masa uszczelniagca
SUPERFLEX - 10

- gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3
- obcigzalnosé mechaniczna (powierzchniowa): 0,6
MN/m2

- temperatura miekniecia (metoda piescienia i kuli):
ok. 130°C

- sucha pozostat&é: 90%

Ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego

- wytrzymatos¢ nasciskanie: >300 kPa
- gestosé: 29-36 kg/m3
- ptaskasé ptyty na dtugosci i szerokasci: <6 mm/m




