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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane; ;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3. Wszystkie elementy sktadowe balkonéw przyjmowacé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie ;

. _| 4. Rysunkirozpatrywac facznie z informacjami zawartymi
9 w czesci opisowej ;
R 5. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ z inwestorem i
g projektantem ;
- N 6. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac¢ zgodnie
T z zaleceniami producenta ;
7. W przypadku stwierdzenia rozbierznosci w wymiarach przerwaé
g prace i skontaktowaé sig z projektantem ;
8. Wszystkie elementy stalowe oczyscic¢ do trzeciego stopnia
- < czystosci i zabezpieczyé antykorozyjnie ;
9. Element podporowy tgczy¢ z $cianami kotwami chemicznymi ;
N 10. Lokalizacja szczegotéw narys nr 1 ;
) 11. Odtworzy¢ pierwotng ilosc komoérek ;
B 12. Technologia montazu stupa:
i zamontowac¢ belke podporowg HEB120 na podporach $ciennych
. C120, podstemplowa¢ belke HEB120 drewnianymi stemplami,
5 8 nasung¢ stup na stope fundamentowa, wywierci¢ otwory o
wymaganej $rednicy w stopie fundamentowej, zamontowaé kotwy
7 = rozprezne HILTI HS3
N wazne:
e kazdorazowo sprawdzi¢ wymiar pomiedzy belkag HEB120 a
e stopa fundamentows i do tego wymiaru dostosowac stup
i wsporczy S
& e drobne nieznaczne szczeliny pomiedzy korong stupa a
spodem belki HEB klinowaé blachami stalowymi
pwany M20_
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