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1. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu stropoéw nad piwnicami.
Uktad pomieszczen i ich funkcja nie ulegna zmianie. Prace budowlane bgda prowadzone
tylko w piwnicy.

1.1. Podciagi stalowe sklepien odcinkowych i nadproza

Istniejace belki stalowe stropoéw odcinkowych doktadnie oczysci¢ z rdzy i1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Przygotowanie podioza stalowego do malowania powinno odpowiadaé
warunkom stopnia Sa2 wedtug PN-ISO 8501-1/1996.

Elementy istniejacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji poprzez
naniesienie recznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych (farba antykorozyjna ftalowa
miniowa i dwukrotnie farba nawierzchniowa).

Projektuje si¢ ponadto podparcie koncoéwek najbardziej skorodowanych belek
stropowych W miejscu oparcia istniejacych belek stalowych na murach zamontowaé
ceowniki C1. Ceowniki montowac ,,plecami” do $cian za pomoca kotew gwintowanych z
pretow stalowych M8 (lub stalowych kotew rozporowych) rozmieszczonych po dtugosci
ceownika co ok. 120 cm (zawsze na ich na koncach i pomiedzy belkami sklepien).

1.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Na powierzchniach ksztaltownikéw stalowych w piwnicy stwierdzono powierzchowna
korozje. Wszystkie te elementy stalowe oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchnig¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie reczne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierna (piaskowanie) do klasy SA
2,5.

Oczyszczong i odtluszczona powierzchni zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
podktadowe farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe. Alkythane 7500 z
zachowaniem 24 godzinnego odstgpu pomigdzy nakladaniem kolejnej powloki. Malowanie
wykona¢ przy pomocy pedzla, watka lub przez natrysk.

1.3. Ceglane sklepienia odcinkowe

Ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczy$ci¢ z wykruszajacego si¢ materiatu i
wypethi¢ zaprawa cementowa M-4. Dokladnie oczysci¢ cegly z resztek tynku, a w przypadku
powierzchniowej erozji usuna¢ skorodowang warstwge.

W miejscach ubytkow, spekan i zarysowan, po oczyszczeniu i przemyciu woda wykonac
zastrzyki z zaprawy cementowej M-7 pod ci$nieniem. Wykona¢ oczyszczenie i uzupetnienie
zwietrzalych spoin.

Ewentualne ubytki w ceglach ceramicznych doktadnie oczy$ci¢ z wykruszajacego si¢
materiatu 1 wypethi¢ zaprawa cementowa M-4.

Na wskazanych na rysunku miejscach zamontowac stalowa siatk¢ cigto-ciagniona, jednolita
do tynkow (wymiary oczek 62x20 mm gr. 0,75mm). Siatke mocowa¢ do stropow kotkami lub
szpilkami z pregta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak
umocowana siatke wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca
torkretnicy.

1.4. Tynki stropow

W miejscach ubytkow 1 odparzen wykona¢ wymiang 1 uzupeklienie tynkéw. Przed
narzuceniem tynku powierzchni¢ stropu doktadnie zmy¢ woda i spryska¢ mlekiem
cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢ wyréwnaé, a nastgpnie pokry¢ tynkiem
cem.-wap. kat. II 1 biatkowac.
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1.5. Instalacje
Wszelkie instalacje pozostaja bez zmian.

2. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg projektu budowlanego

3. UWAGI KONCOWE

Y

2)

3)

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow 1
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia
do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Stosowaé materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:
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