Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Orzeszkowej 13 — klatka schodowa

Rodzaj materiatu

Parametry

Bloczki z betonu komérkowego

- masa obgtosciowa: 400-700 kg/m3

- wytrzymatos¢ na sciskanie: 1,5-4 Mpa

- przewodnasé cieplna: 0,13 — 0,20 W/mK
- nasigkliwo §¢: do 40%

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatos¢ nasciskanie: 31,1 MPa
- nasikliwo$é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na §ciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniachz> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi stalowe z @gcieznica

Drzwi stalowe z blachy ocynkowanej malowanej
ocieplone styropianeni=0,04 W/ntK o wymiarach
0,98 x 2,04 m grub&¢ skrzydta 45 mm, waga 24 kg

Emulsja gruntuj gca
wzmacniajgca podiaze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestosé emulsji: ok. 1,0 g/cnd
- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1
- temp. podt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C d+25°C

- czas schrycia: 2 godziny

Farba emulsyjna wewrgtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/cm3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 gm

Klej do marmuru i kamienia
naturalnego (Greinplast)

- przyczepna¢ do podiaza: < 1,00 N/mm2
- sptyw: <0,50 mm

- gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

- klasa reakcji na ogia: A1l

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspotczynniku U catego okna 1,5 W/m2
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szerokdci 73 mm (z zachowaniem
ksztattu, podziatu i wymiaréw), biate

Ptyn gruntuj acy pod
cienkowarstwowe zaprawy
tynkarskie weber PG221

- zuzycie: okoto 0,1-0,2 kg/m2

- paroprzepuszczalnéé

- mrozoodpornasé po wyschngciu
- poprawa przyczepndci podtoza
- redukcja nasigkliwo §ci podtozy

Ptyta gipsowo-kartonowa
zwykta

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniachs<70%




Ptytki granitowe
antyposlizgowe

- wsp. antypalizgowasci: R8
- klasascieralnosci: 4 w skali PEI
- nasikliwo $é: < 3%

Tynk mozaikowy Marmolit

- zuzycie: 3-4 kg/m2

- przyczepnaé: 0,7 MPa

- odpornosé na temperatury: od -20°C do +60°C
- gestosé¢ gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm?3

- opor dyfuzyjny: <0,4 m

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm

Zaprawa do spoinowania ptytek
z kamienia Keracolor FF

- whasciwosci zgodne z norna PN-EN 13888
- gestos¢ objetosciowa: 1400 kg/cm3

- pH zaprawy: ok. 13

- odpornosé nascieranie: <1000 mm3

- absorpcja wody po 240 min.< 5g

Zaprawa klejaca do styropianu
| zatapiania siatki ATLAS
STOPTER K-20

- gestos¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,27 kg/dm3
- gestos¢ objetosciowa masy po wymieszaniu: ok. 1,6

kg/m3

- gestosé¢ w stanie suchym po zwgzaniu: ok. 1,47 kg/m3

- przyczepna¢ do betonu: min. 0,6 MPa
- przyczepnda¢ do styropianu: min. 0,1 MPa




