1 Maja 95 - Rzut stropu nad piwnica
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Belki stropowe L 220 (nr 4-15, 17 i 18)

Belki silnie skorodowane, wymagajgce
oczyszczenia, zabezpieczenia antyko—
rozyjnego oraz wykonania wzmocnien.

N

Belki stropowe 1220 (nr 1, 2, 3, 16 i

Korozja powierzchowna, belki nadajq

do eksploatacji bez wzmocnien. Wy—

magajg oczyszczenia | zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Nadproza 1120 (nr 1, 2, 31 5)

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

Korozja powierzchowna, belki nadajq
do eksploatacji. Wymagajg oczysz—
czenia | zabezpieczenia antykorozyj—

nego.

1. Odsfoni¢ otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproza
w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.

2. Elementy konstrukcji stalowych nalezy oczysci¢ recznie
bgdz mechanicznie do stopnia St2/3 o nastepnie odkurzyé i odtfuscic.
3. Pomalowa¢ podkfadem do gorzej przygotowanego podfoza Acraton OT

na grubos¢ min. 60um

4. Pomalowac farbq epoksydowg Monopox Metalcoat ZL—70 kolor wg. RAL
— narazenie do Kat. C4
5. Nalezy uzupefni¢ tynki na stropach i pomalowa¢ farbq krzemianowq

(silikatowg).
6. Wykona¢ wzmocnienia w postaci pfaskownikdw stakowych spawanych
do istniejgcych belek lub konstrukcje wsporczg ze stali profilowej.
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