MP PROJEKT

PAWEL GALAN

UL. KEODZKA 2, 58-308 WAtBRZYCH
NIP 886 280 42 84, REGON 362615362
TEL. 661 490 137, E-MAIL: pawelgalan@vp.pl

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OCENA STANU TECHNICZNEGO STROPOW
NAD PIWNICAMI W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY ULICY 1 MAJA 95 W WALBRZYCHU

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Powierzchnia zabudowy: 346 m?

Kubatura: 3845 m®

Lokalizacja: 58-305 Watbrzych, 1 Maja 95

dziatka nr 169/1, obreb nr 0028 Sobiecin
Inwestor: Wspodlnota Mieszkaniowa - Watbrzych, 1 Maja 95

Opracowat:
Branza budowlano-konstrukcyjna:

Projektant: mgr inz. Pawet Gatan DOS/BO/0077/10

Watbrzych, 03.07.2019 r.



mailto:pawelgalan@vp.pl

EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami - Watbrzych, 1 Maja 95

SPIS TRESCI

A. OPIS TECHNICZNY ...
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ..o
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...
3. ZAKRES OPRACOWANIA ...
4. STAN ISTNIEJACY oo
4.1. Opis 0goIny budynku .........cccooiiiiiiiiiiii e,
4.2. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych stropu nad
PIWNICE ..t ee s

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO ......cccooiiiiiiiiiiiiiiieee e
6. ZALECANY ZAKRES ROBOT .....oooviiivcieeceeee e
B. DOKUMENTACJA FOTOGRAFOCZNA ..................

C.CZESC RYSUNKOWA ........ooooioooooooooooeoe.

WWWWwww

o~NOTA~ D




EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami - Watbrzych, 1 Maja 95

A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna, przeprowadzona w dniu 15.05.2019 r., potgczona z ogledzinami,
badaniami makroskopowymi elementéw budynku, wykonaniem pomiaréw
uzupetniajgcych i sporzgdzeniem dokumentaciji fotograficznej.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Adres: Watbrzych, 1 Maja 95.
Dane ewidencyjne: Dziatka nr 169/1, obreb nr 0028 Sobiecin.
Obiekt: Budynek mieszkalny.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego stropu nad piwnicg oraz
sugerowane rozwigzania remontowe.

4. STAN ISTNIEJACY.

4.1. Opis og6iny budynku.

Budynek wielorodzinny usytuowany w zabudowie pétzwartej 3 kondygnacyjny
z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony w catosci zabudowy. Wykonany w tech-
nologii tradycyjnej jako murowany z cegly. Rok budowy nieznany - zabudowa
pochodzi z poczgtku XX wieku.

Sciany piwnic, $ciany nosne oraz dzialowe z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo wapiennej. Strop nad piwnicg wykonany jako ceramiczny oraz stalowo
ceramiczny. Pozostate stropy w budynku drewniane. Schody kamienne, balustrady
stalowe. Dach drewniany mansardowy ptaski, kryty dachowkg oraz papg. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana oraz PCV. Tynki wewnetrzne zréznicowane. Posadzki
cementowe i ceramiczne oraz podtogi drewniane. Elewacja z cegty klinkierowej
w kolorach zoéttym i czerwonym.

Budynek wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjng, elektryczng, gazowg
oraz telekomunikacyjng. Ogrzewanie mieszkan indywidualne - gtéwnie z tradycyjnych
kottow wszystkopalnych na opat staty.

Powierzchnia zabudowy: 346,00 m?,
Wysokos¢ budynku: 12,00 m,
Kubatura: 3845 m>.
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4.2. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych stropéw nad piwnica.

Nad piwnicg wystepujg stropy odcinkowe rozpiete pomiedzy scianami nosnymi
oraz pomiedzy stalowymi belkami dwuteowymi biegngcymi w uktadzie poprzecznym
w zréznicowanych rozstepach od 100 do 167cm. Belki stropowe wykonane ze
stalowych dwuteownikéw 1180, 1220 i I240mm utozonych w uktadzie poprzecznym
w odniesieniu do osi gtdbwnych Scian nosnych.

Nad korytarzami wystepujg sklepienia ceramiczne o szerokosciach 238 i 250
cm, oparte na Scianach nosnych z cegty petnej i belkach I 180. Nad pomieszcze-
niami gospodarczymi stropy stalowo ceramiczne oparte na scianach nosnych oraz na
dwuteowych belkach stalowych 1220 i I240 o rozpietos$ciach od 433 - 453cm.

5. STAN TECHNICZNY.

W okresie ostatnich kilkunastu lat w budynku przeprowadzono remont dachu
wraz z wymiang obrobek blacharskich oraz remont elewacji. Wykonywano ponadto
dorazne naprawy i remonty niektorych instalacji oraz remonty w obrebie mieszkan
wykonywane staraniem lokatorow.

Podczas ogledzin piwnic stwierdzono wystepowanie daleko zaawansowanej
korozji elementow konstrukcji stropéw. Najbardziej widoczna jest korozja elementow
stalowych, wystepujgca na catej powierzchni stropu. Stopien zaawansowania korozj
jest zréznicowany dla poszczegdlnych fragmentéw stropu oraz na poszczegdlnych
odcinkach belek. Na znacznej czesci powierzchni stropu doszio do miejscowego
rozwarstwienia skorodowanych fragmentow belek. Jest to juz etap korozji tuszczacej,
w wyniku ktérej stal ulegta rozwarstwieniu na petnym przekroju, co zagraza
bezpieczenstwu konstrukcji. W wiekszosci przypadkdéw doszio do rozwarstwienia
materiatu oraz do powstawania ubytkow elementu. Niezbedne jest wykonanie
wzmocnien. Dolne stopki tych belek sg skorodowane na catej widocznej powierzchni.
Silnie zaawansowana korozja tych elementéw powoduje ostabienie oparcia
ceglanych sklepien i stanowi bezposrednie zagrozenie dla stabilnosci konstrukcji
stropu.

Stwierdzono ponadto miejscowe ubytki fragmentéw cegiet w sklepieniach oraz
miejscowe zawilgocenia, rysy oraz pekniecia ceglanych sklepien.

6. ZALECANY ZAKRES ROBOT.

Z uwagi na zly stan techniczny stropow konieczne jest wykonanie konstrukcji
wsporczej lub ich czesciowa wymiana. Dalsza eksploatacja stropow mozliwa jest pod
warunkiem pilnego wykonania wzmocnienia, oczyszczenia stalowych elementow
konstrukcji oraz ich zabezpieczenia przed dalszg korozjg.

Jako wzmocnienie proponuje sie wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej
stropu nad piwnicg pod najmniej skorodowanymi belkami - zgodnie z oznaczeniami
na rysunku. Do wykonania konstrukcji zaleca sie uzycie stalowych belek dwuteowych
oraz ptaskownikéw. Konstrukcje wsporczg lub wzmocnienia nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie. Istniejgce belki nalezy réwniez w miare mozliwosci oczysci¢ z rdzy
oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Konstrukcje wsporczg lub wzmocnienia istniejgcych belek nalezy wykonaé
w oparciu o odrebng dokumentacje projektows.

W przypadku belek, ktore uleglty jedynie powierzchownej korozji, nalezy
wykona¢ ich konserwacje majgcg na celu nalezyte zabezpieczenie stalowych
elementow konstrukcji stropu.

W tym celu nalezy:
1. Oczysci¢ recznie bgdz mechanicznie do stopnia St2/3
2. Odttusci¢ rozcienczalnikiem benzynowym
3. Pomalowaé podktadem do gorzej przygotowanego podtoza Acraton OT na
grubosé min. 60um
4. Pomalowac¢ farbg epoksydowg Monopox Metalcoat ZL-70 kolor wg. RAL -
narazenie do Kat. C4.

Z uwagi na zly stan techniczny, nalezy rozwazy¢ opcje wymiany czesci
istniejgcych stropow i wykonanie w ich miejsce nowych. Jako konstrukcje zamienng
proponuje sie wykonanie stropu belkowo - ptytowego WPS.

Nowe stropy nalezy wykonac na podstawie projektu budowlanego (techniczno
- konstrukcyjnego). Projekt nowego stropu powinien okresla¢ jego rodzaj i grubosc,
uktad, rozstaw i numeracje belek. Powinien réwniez zawieraé sposob oparcia belek
na scianach i ich kotwienie. Belki stalowe powinny by¢ klasy Al lub All o wysokosci
dwuteownikow minimum 140 mm.

Nalezy ponadto uzupemi¢ tynki na stropach i pomalowaé farbg krzemianowg
(silikatowa).

Wykonanie stalowych wzmocnieh konstrukcii stropu, rowniez nalezy wykonac
na podstawie projektu budowlanego.

UWAGA.

Ze wzgledu na zaawansowanag korozje belek stropowych, konstrukcje
wsporcza oraz wymiane czesci stropéow nalezy wykonaé w trybie pilnym.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robé6t konserwacyj-
nych zaawansowanej korozji niedostepnych do analizy w dniu ogledzin
stalowych elementéw konstrukcji, nalezy powiadomi¢ autora ekspertyzy w celu
ustalenia zakresu i sposobu zabezpieczenia konstrukcji.

OPRACOWAL:
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B. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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C. CZESC RYSUNKOWA
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