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Watbrzych dnia 16 maja 2019r.

" OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe lokalu mieszkalnego nr 2 i instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o. wraz
z montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego w budynku przy ulicy
Pionieréw nr 7 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

\ BARBIERIK
. Upr. do kierowania, nadzorowania
I projektowania’ rdbotami budowlanymi
w specj. KONSTRUKCY JNO-BUDOWLANE
ARCHITEKTONIIZZNEY, GAZOWEJ i CIEPLNE
Projektant' Nr UPR. A.UF 1-4-94/78 A UF-1-4-139/78
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z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U.
Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury zdn. 15.06.2002r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.
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Opis techniczny
Do projektu budowlanego na przebudowe lokalu mieszkainego i
wewnetrznej instalacji gazowe] wraz z wykonaniem centralnego
ogrzewania etazowego

Dane ogodlne — kategoria budynku - Xl

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie poizwartej na
parterze budynku, cze$ciowo podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne -
pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty dachéwka.
Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczng - stan techniczny tych instalagiji
dobry. Ogrzewanie lokalu — w pokoju piec kaflowy na opat staty, w kuchni i w WC istnieje
wentylacja wywiewna. Lokal sktada sie z kuchni, przedpokoju, pokoju i WC. Stolarka
okienna — drewniana zniszczona.

Kubatura budynku — 1.570 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe instalacji gazowej i lokalu mieszkalnego polegajgcej na
wydzieleniu z cze$ci pomieszczenia kuchni (wneka kuchenna) i kabiny WC -
pomieszczenia tazienki z muszlg ustepowa, budowe instalacji c.0. wraz z montazem kotta
gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego w pomieszczeniu tazienki .

Dane fazienki

- powierzchnia 3,31 m2
- kubatura 8,77 m3
- wysokos¢ 2,73 m

- ogrzewanie wody - kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny

Opis robét
- wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonac¢ zgodnie z projektem

- $cianki dziatowe wykona¢ na profilach metalowych z obustronnym obiciem ptytami
kartonowo — gipsowymi odpornych w kolorze zielonym odpornych na wilgoé celem
ich wygtuszenia do wnetrza Scianek zabudowa¢ 5 cm warstwe wetny minerainej.

- Drzwi do tazienki - stolarka drzwiowa drewniang typowa jednodzielna o wymiarach w
swietle oécieznicy minimum 80 x 200 cm, w dolnym ramiaku skrzydta drzwiowego
tazienki zamontowac kratke nawiewng o przekroju 40 x 10 cm, drzwi wej$ciowe do
mieszkania minimum 90 x 200 cm

- ewentualne uszkodzenia tynkow poza mieszkaniem naprawi¢ i odnowi¢ malature
zniszczonej sciany



- Sciany fazienki do wysokosci minimum 200 cm wytozy¢ ptytkami &ciennymi lub
pomalowac farbg olejng

- posadzka w tazience — istniejacg podtoge drewniang nalezy rozebraé. Odsunaé
zasypke stropowa, odkrytg konstrukcje stropu — belki stropowe i $lepy putap nalezy
oczysci¢ i dwukrotnie za impregnowac Soltoxem 5F. Na tak zaimpregnowanym tropie
utozyC dwie warstwy papy asfaltowej z wywinieciem jej na sciany na wysokos¢
minimum 25 cm ponad przewidywany poziom posadzki. Nastepnie utozy¢ odsunietg
zasypke stropowaq, ktorg prze utozeniem wymieszaé na sucho z Soltoxem 5F w ilosci
3k/m3 zasypki. Nastepnie utozy¢ kolejne dwie warstwy papy asfaltowej z
potaczeniem jej z poprzednio utozong papa. Na tak zaizolowanym stropie utozy¢ 4 —
5 cm warstwe z zaprawy cementowej marki 80. W posadzke utozy¢  zbrojenie z
pretow fi 10 co 10 cm krzyzowo. Warstwe wierzchnig posadzki  wykonaé z ptytek
podfogowych.

- Instalacja wodociagowa — wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na
gwint fub w nowej technologii. Wpiecia dokona¢ do istniejacego pionu
wodociggowego usytuowanego wewnatrz mieszkania

- Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykonac¢ z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podfgczeniem sie do istniejacego podejscia do kanalizacji fi 100 znajdujgcego sie
wewnatrz mieszkania. Po wykonaniu instalacji wod. - kan. przed jej zamurowaniem w
bruzdach poddaé prébie szczelnosci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokonaé
zamurowania bruzd

Remont mieszkania

- Sciany i sufity w catym mieszkaniu nalezy dokonaé ich przetarcia oraz natozenia
wyprawy gipsowej

- istniejgcq stolarke drzwiowa wejsciowg nalezy wymieni¢ na nowg o wymiarze 90 x
200 cm bez wykonania nowego nadproza drzwiowego, w otworach drzwiowych do
pozostatych pomieszczenh nalezy je rozebra¢ i wykonaé nowe

- wistniejacqg stolarke okienng drewniang nalezy rozebrac i wykonac nowg plastykowg
dwudzielng z podwéjnym oszkleniem, w goéornych ramiakach zamontowacd
wywietrzniki okienne

- dokona¢ wymiany parapetow wewnetrznych — z pozostawieniem zewnetrznych z
granitu z uwagi na wykonanie elewacji budynku z ociepleniem

- w pomieszczeniu przedpokoju, pokoju i kuchni zerwaé wyktadzine zmywalng i na
istniejgcych ptytach pazdzierzowych utozyé panele poditogowe lub wyktadzine
zmywalna tacznie z listwami podtogowymi, w bytym pomieszczeniu WC zerwad ptytki
posadzkowe z podkfadem cementowym grubosci co najmniej 5 cm i utozy¢ n owg
izolacje wraz

- Roboty malarskie — sciany i sufity pomalowaé¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi, a
§ciany w kuchni przy urzadzeniach sanitarnych do wysokosci 160 cm pomalowac
dwukrotnie farbami olejnymi

- Wwnece kuchennej nalezy zbi¢ ptytki $cienne o wymiarze (1,54+0,70x0,56) x 0,60 m



oraz w tazience (1,00 +0,40)x,40 m, po zbiciu ptytek uzupetni¢ tynk

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje co wodna pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.

Jako urzadzenie na grzewcze przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o
mocy 21kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktéry nalezy
usytuowaé w pomieszczeniu kuchni w lokalu i za pomocg rury spalinowej o przekroju nie
" mniejszym niz 100/60 mm podtaczy¢ do kanatu spalinowego zgodnie z zalgczona opinig
kominiarska.

Kanat spalinowy wytozy¢ blachg kwasoodporna, kanat ten wyprowadzi¢ ponad korone
komina minimum 50cm.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu stalowego lub zamienne
o podobnych parametrach technicznych.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych taczonych przez spawanie lub z rur miedzianych
atestowanych taczonych na lut twardy. Rury te w przejsciach przez stropy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o przekroju wiekszym niz prowadzona rura.

Przewody prowadzone w posadzkach lub w podiogach prowadzi¢ w otulinie z
makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg 2 - 3 krotnie przeptukaé woda przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonac proby eksploatacyjnej przy uzyciu zawordéw grzejnikowych.

Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym u
projektanta.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza — bez zmian, korytarz - przyjeto gazomierz typu G4, ktory
zamontowac na stelazu konstrukcyjnym.

Istniejacy instalacje gazowa od gazomierza nalezy rozebraé, Nowg instalacje gazowg
doprowadzi¢ do kuchenki gazowej czteropalnikowej i do kotta gazowego zlokalizowanych
w pomieszczeniu kuchni.

Nowg instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych czarnych fgczonych na gwint lub z rur
miedzianych atestowanych fgczonych na lut twardy lub w nowej technologii. Instalacje
gazowa w przejSciach przez Sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Instalacje
nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami instalacji wod. - kan. i 60 cm od
otwartych puszek elektrycznych. Dtugos¢ rur gazowych do pierwszego urzgdzenia
gazowego od gazomierza nie moze byC krotsza niz 300 cm . Po wykonaniu instalacgji
gazowej nalezy dokonac proby szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu, jezeli instalacja



bedzie szczelna pomalowac farbg olejna.

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktorych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej. '

Uwagi koncowe

o pomieszczenie w ktérym zamontowano kociot gazowy spetnia wymogi techniczne
ujete w Dz. U. 75/02 oraz przepisy ppoz.

o obok kotta gazowego w odlegtosci okoto 60 cm znajduje sie gniazdo elektryczne z
przeznaczeniem dla kotta gazowego

o kociot gazowy w swoim wyposazeniu posiada zabezpieczenia pradami
btadzgcymi

o podtgczenie kotta gazowego do istniejacej instalacji gazowej nie spowoduje
zaktécen w jej rozbiorze dla pozostatych uzytkownikéw urzadzeh gazowych w
budynku

Projekt nie wymaga uzgodnienia z Zakladem Gazowniczym z uwagi ha
pozostawienie gazomierza w istniejacej lokalizacji

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze pomieszczenie w ktérym zlokalizowano kociot gazowy posiada:
kubature 32,33 m3
wysokosé 2,74 m
Pomieszczenie to nadaje sie dla zamontowania kotta gazowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - dziennik ustaw nr 75/2002

Niniejsze opracowanie nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ

JAN |BARBIER{K
Upr. do kiefowania, nadzorowania
i nrojektowlanja/rabotami budowlanymi
v spe) KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANF
RCHITEKTONICZNEJ, GAZOWEJ i CIEPLNE
ir UPR A.UR-1-4-94/78, A.UF-1-4-139/7¢
AN Y/L-F I3 ;'§//89, UAN VI-F/3/198/8%
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT PRZY REMONCIE LOKALU
MIESZKALNEGO

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materiatowa, wykonania i

odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem mieszkania w budynku mieszkalnym

przy ulicy Pionierdw nr 7 w Watbrzychu ,

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczna;

- przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 z wydzieleniem pomieszczenia tazienki,
wykonaniem ogrzewania z kottem gazowym dwufunkcyjnym wraz z jej remontem

2. Materiaty

Cement, wapno , piasek

Materiaty sanitarne

Materiaty zgodnie z wykazem wedtug kosztorysu ofertowego

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatac;ji

4. Transport i skladowanie

- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do rob6t budowlanych powinno nastgpic¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczyé i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na



i

uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisdw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgodg projektanta i inwestora.

materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa

jakosci

sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano —
montazowych”,

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

“przy wykonywaniu robo6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robot ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizac;ji
robot ogoinobudowlanych
projekt organizacji rob6t ogdinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
wykonawca robét ogéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- facznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robo6t to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
roboty budowlano — montazowe robo6t instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogg wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania



tych robét wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

6. kontrola, badania i odbior robot
a/ ogledziny i proby sprawdzajace poprawno$¢ wykonania robot ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koncowego roboét, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy
- odwiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kKierownikéw robo6t instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinie kominiarskg o szczelno$ci wykonanych kanatow
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- protokoét instalacji elektrycznej
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

y ARBIERIK
dJpr do kigrpwania, nadzorowania
: nrojektowatia robotami budowlanymi
spens) KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.!
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN ISO 3126:2008

PN-EN [SO 1167-11i 2.
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN 1SO 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-EN IS0 1133:2008

Statystyczna konfrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produkiu do
probki

Stale odporne na korozje — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow

Rury, ksztaftki i pofgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesytania plynéw - Oznaczanie wytrzymaloSci na cisnienie
wewnetrzne — Cz.1: Ogbina metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badari

Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci | §ciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukefi budowli — Polipropylen (PP) — Czeé¢ 1: Wymagania
dotyczgoe rur, ksziaftek i system

Rury tworzyw termoplastycznych - Skurcz wzdiuzny — Metoda |
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnef wewngtrz budynkéw — Cze$§¢ 1:
Postanowienia ogdine, Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarzna -
Projektowanie ukiadu i obliczenia, Czesé 5. Montaz i badania,
instrukeje dziafania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
piyniecia (MFR) i objetoéciowego wskaZnika szybkoSci plyniecia
(MVR)} tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2006

PN-EN 681-112:2006
PN-EN SO 580:2006
PN-EN 744:'1957
PN-EN 1053:1998
PN—EN 1054:1998
PN-EN 1055:1998
PN-EN IS0 1183:2006
PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN 18O 9969:2008

Pomiary laboratoryjne  halasu  pochodzgcegoe od  instalacji
kanalizacyjnych

Uszczelnienia z elastomerdw — Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek zfgezy rur Wodociqgoi)x/)/ch i odwadniajacych — Czes$¢ 1:
Guma, Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne ’

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych
— Ksztaltki wiryskowe z tworzyw fermoplastycznych - Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — Badanie odpomo$ci na uderzenia zewngtrzne
metoda spadajgcego cigzarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowari bezci$nieniowych - Meloda
badania szczelnosci wodag

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Meloda badania
szczelnodci polaczeli powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — metoda badania
odpomodci na cykliczne dziatanie podwyZszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sziucznych
nieporowatych — Czedc 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw Ssztucznych — Rury i ksztaftki z
tworzyw fermoplastycznych — QOznaczanie temperatury pigknienia
wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw termoplastycznych — QOznaczanie sztywnosci

cbwodowef

Sprawozdania z badan, oceny
1. Nr 84/06/SM1. Raport z badan Giéwnego Instytutu Goérnictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wlasno$ci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fir Bauphysik, Stutigart,

Niemcy

Cpinia potwierdzajaca zgodno&é raportu z badan P-BA 341/2002 z normg PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zaktadu Akustyki ITB, 2008r.

. Raporty z badari rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowej kontroli produkci,
2008 1.

. Opinia Techniczna dot. spe%réienia warunkow stosowania rur i ksztattek SKOLAN dB do
wykonywania przewodéw spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej
bﬁ%;inkéw opracowana pizez Zaklad Inzynierii Materiatowej Glownego Instytutu
Gornictwa | Katow‘ice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. §prawozdanie z badafi rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowsj. Zakiad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimeréwych i
Barwnikéw, Gliwice, 2010 r,

. Nr P..2:/2010. Sprawozdanie z badai rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 i 160 w zakresie
sztywnos$ci obwodowej. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierit Materiatow
Polimerowych | Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

. K 10 0447. Raport z badan okreslenia wytrzymatoéci na rozcigganie polgczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaktad Badan Materiatéw MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 r.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwoécl zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badari Rur z Tworzyw Sztucznych.
Gtowny Instytut Gornictwa, Katowice, 2010 .
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