Obmiar
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KOSZTORYS:
1| KNR K-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z m2
0101-02 rozebraniem fat, kontrtat, deskowania - dachowka ptaska,
podwdjna, bez odzysku
(16,00 + 12,50)* 7,80 *0,5*2+11,00* 8,10 * 0,5 m2 266,850
RAZEM 266,850
2| KNRK-05 [ Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
0102-01
poz.1 m2 266,850
RAZEM 266,850
3] KNR K-05 | Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi| m2
0105-02 do 80 cm
poz.2 m2 266,850
RAZEM 266,850
4] KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
0104-05 [ do80cm
poz.3 m2 266,850
RAZEM 266,850
5/ KNR K-05 | Wykonanie potfaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - | m2
0201-07 | co druga mocowana
poz.4 m2 266,850
RAZEM 266,850
6| KNRK-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka profilowang| m
0202-01 i ptaskg z uszczelnieniem tasma
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
7] KNR K-05 | Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachdwka profilowang| m
0202-03 | i ptaska z uszczelnieniem tasma
2*9,8 m 19,600
RAZEM 19,600
8] KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych | szt.
0202-06 | - ggsior poczatkowy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9] KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetiajgcych | szt.
0202-07 | - tgcznik ggsiorow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR K-05 | Montaz grzebienia okapu z kratkg wentylacyjng m
0204-02
2*16,00 + 11,00 m 43,000
RAZEM 43,000
11| KNR K-05 | Rozebranie elementéw z blachy - obrobki kominow, m2
0101-06 | opierzen, okapy, bez odzysku
<pas nadrynnowy> 16,00 * 0,60 *2 + 11,00 * 0,60 m2 25,800
<obrobka kominéw> (0,50 + 1,50) *2* 0,30 * 2 m2 2,400
<opaski na obrébkach> (0,50 + 1,50) *2* 0,07 * 2 m2 0,560
RAZEM 28,760
12| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
0514-02 | blachy stalowej powlekanej
<pas nadrynnowy> 16,00 * 0,60 *2 + 11,00 * 0,60 m2 25,800
<dylatacja> 7,80 *2* 0,30 m2 4,680
RAZEM 30,480
13] KNR K-05 | Obrobka kominow w systemie Braas m
0205-03
<kominy> (0,50 + 1,50) *2* 2 m 8,000
RAZEM 8,000
14{ KNR K-05 | Obrobki okien potaciowych m
0205-03
analogia
obrobki okna dachowego
3*(0,60 + 1,00) * 2 m 9,600
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RAZEM 9,600
15| KNR K-05 | Rozebranie elementow z blachy bez odzysku - rynny m
0101-05
16,0+ 11,0+ 16,0 m 43,000
RAZEM 43,000
16| KNR-W 2-02| Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokraggte | m
0524-02 | o $r. 150 mm
poz.15 m 43,000
RAZEM 43,000
17| KNR K-05 | Rozebranie elementow z blachy bez odzysku - rury m
0101-04 | spustowe
7,5*3 m 22,500
RAZEM 22,500
18| KNR-W 2-02 | Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
0531-04
poz.17 m 22,500
RAZEM 22,500
19 KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy m
0430-09 | kominiarskie
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
20[ KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
0104-04 | metalowe ze wspornikami
analogia
poz.19 m 6,000
RAZEM 6,000
21| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
0104-06 | ocynkowany i malowany proszkowo
43,0 m 43,000
RAZEM 43,000
22| KNR 2-02 | Demontaz konstrukcji okienka ‘wole oko' szt.
0410-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR K-05 | Montaz okien potaciowych Braas Smart 2 o powierzchni do | kpl.
0209-01 [ 0,9 m2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
24 KNR 4-01 | Wymiana deskowania okapu tarcicg o grubosci 25 mm na | m2
0414-02 | styk
16,00 * 0,70 + 11,00 * 0,70 m2 18,900
RAZEM 18,900
25| KNNR-W 3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej m
0601-03 | pasami o szer.do 30 cm
Krotnos$¢ = 1,7
28,00 +9,70 m 37,700
RAZEM 37,700
26| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na gzymsach m2
0703-02
analogia
28,00 * 0,50 + 9,70 * 0,50 m2 18,850
RAZEM 18,850
27 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na gzymsach m2
0704-03
analogia
poz.26 m2 18,850
RAZEM 18,850
28] KNR 2-02 | Zewn.profile ciggnione zwykte o szer.w rozw.do 40cm - m
0912-07 [ otynkowanie gzymsu
poz.25 m 37,700
RAZEM 37,700
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29 KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte - dodatek za kazde m
0912-08 | dalsze 5 cm rozwinigcia
Krotnos¢ = 2
poz.28 m 37,700
RAZEM 37,700
30| KNR2-02 | Za$lepienie ptytg g-k otworu po wolim oku na klatce m2
2006-04 | schodowej
2,50 * 3,00 m2 7,500
RAZEM 7,500
31{ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - klatki
2.52.5.3 | schodowe
poz.30 m2 7,500
RAZEM 7,500
32| KNR-W 4-01| Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do| szt.
0433-02 5m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 2-02 | Spoinowanie $cian komindw zaprawg cementowg m2
0923-01 niebarwiong
(0,50+1,50)*2*1,00*2 m2 8,000
RAZEM 8,000
34| KNR 4-051l | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach szt.
0122-05 | mieszkalnych - przykanaliki
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys. do 10 m - z
ostonami
16,00 * 7,50 * 2 + 11,00 * 7,50 m2 322,500
RAZEM 322,500
36| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.35 m2 322,500
RAZEM 322,500
37| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29)
38| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.1* 0,04 + poz.25 * 0,50 * 0,025 m3 11,145
RAZEM 11,145
39| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.38 m3 11,145
RAZEM 11,145
40 Skiadowanie gruzu t
11,417 1,5 t 17,126
RAZEM 17,126
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