
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - sufit

KNR 4-01 
1202-09

1
d.1

17,200m217,20

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

2
d.1

17,200m2poz.1

RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach
klatki schodowej

KNR 2-02 
2009-04
analogia

3
d.1

17,200m2poz.2

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

4
d.1

17,200m2poz.3

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit

KNR-W 2-02 
1510-01 
z.sz.5.3

5
d.1

17,200m2poz.4

RAZEM

m2Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi
powłokami malarskimi

KNR 13-16 
0113-01
analogia

6
d.1

15,691m21,30 * 12,07

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - ściany

KNR 4-01 
1202-09

7
d.1

25,489m21,80 * 13,69 + 0,70 * 1,21

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
ściany

NNRNKB 
202 1134-02

8
d.1

25,489m2poz.7

RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach
klatki schodowej

KNR 2-02 
2009-02
analogia

9
d.1

25,489m2poz.8

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
ściany

NNRNKB 
202 1134-02

10
d.1

25,489m2poz.9

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian

KNR 2-02 
1505-01

11
d.1

25,489m2poz.10

RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłożaKNR 2-02 
0829-01

12
d.1

18,980m214,60 * 1,30

RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą zwykłą

KNR 2-02 
0829-06

13
d.1

18,980m2poz.12

RAZEM
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m2Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i
parkiet

KNNR 2 
1208-01

14
d.1

17,200m217,20

RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

KNR 2-02 
1118-01

15
d.1

17,200m2poz.14

RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe

KNR 2-02 
1118-08

16
d.1

17,200m2poz.15

RAZEM

mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 -
cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek -
przygotowanie podłoża

KNR 2-02 
1120-01

17
d.1

17,600m17,6

RAZEM

mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 -
cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek
metodą zwykłą

KNR 2-02 
1120-02

18
d.1

17,600mpoz.17

RAZEM

m2Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnicy

KNR 4-01 
1211-04

19
d.1

6,050m21,00 * 2,20 * 2,75 <wsp.>

RAZEM

m2Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnicy

KNR 4-01 
1209-10

20
d.1

6,050m21,00 * 2,20 * 2,75 <wsp.>

RAZEM

szt.Wymiana tablicy ogłoszeniowejKNR-W 2-02 
1218-01
analogia

21
d.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynki pocztowejKNR 4-01 
1212-42

22
d.1

1,000szt.1

RAZEM

m2Obudowa rur wodno-kanalizacyjnych z ociepleniem wełną
mineralną

KNR 2-02 
2004-02
analogia

23
d.2

6,060m2(0,20 * 2 + 0,20) * 5,30 + (0,30 * 2 + 0,30) * 3,20

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - sufit + bieg schodowy

KNR 4-01 
1202-09

24
d.2

21,112m215,70 + 1,23 * 4,40

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

25
d.2

21,112m2poz.24

RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach
klatki schodowej

KNR 2-02 
2009-04
analogia

26
d.2

21,112m2poz.25

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

27
d.2
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21,112m2poz.26

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit

KNR-W 2-02 
1510-01 
z.sz.5.3

28
d.2

21,112m2poz.27

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - ściany + przy biegu schodowym

KNR 4-01 
1202-09

29
d.2

32,700m215,35 * 1,80 + 3,90 * 1,30

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
ściany

NNRNKB 
202 1134-02

30
d.2

32,700m2poz.29

RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach
klatki schodowej

KNR 2-02 
2009-02
analogia

31
d.2

32,700m2poz.30

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
ściany

NNRNKB 
202 1134-02

32
d.2

32,700m2poz.31

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian

KNR 2-02 
1505-01

33
d.2

32,700m2poz.32

RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie
płynem gruntującym weber PG221 - ściany + bieg
schodowy

KNR 0-23 
2611-02

34
d.2

24,700m215,20 * 1,30 + 3,80 * 1,30

RAZEM

m2Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber
TD352)

KNR BC-02 
0605-01
analogia

35
d.2

24,700m2poz.34

RAZEM

m2Opalanie farby olejnej z balustrady drewnianejKNR 4-01 
1211-04
analogia

36
d.2

6,851m23,45 * 0,85 + 4,61 * 0,85

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady
schodowej z tralkami
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
ściernym.
3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbą olejną

KNR 4-01 
1209-10
analogia

37
d.2

6,851m2poz.36

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - pozostałe elementy drewniane

KNR 4-01 
1209-10

38
d.2

2,744m23,00 * 0,30 + 2 * 4,61 * 0,20

RAZEM
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m2Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyńcze od spodu
schodów bez rusztu z I pietra na II piętro

KNR 2-02 
2006-04

39
d.3

5,720m24,65 * 1,23

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - ściana biegu schodów + lamperia

KNR 4-01 
1202-09

40
d.3

10,140m23,90 * 1,30 + 3,90 * 1,30

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującymNNRNKB 
202 1134-02

41
d.3

10,140m2poz.40

RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach
klatki schodowej

KNR 2-02 
2009-02
analogia

42
d.3

10,140m2poz.41

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującymNNRNKB 
202 1134-02

43
d.3

10,140m2poz.42

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian

KNR 2-02 
1505-01

44
d.3

5,070m23,90 * 1,30

RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie
płynem gruntującym weber PG221 - lamperia

KNR 0-23 
2611-02

45
d.3

5,070m23,90 * 1,30

RAZEM

m2Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber
TD352)

KNR BC-02 
0605-01
analogia

46
d.3

5,070m2poz.45

RAZEM

m2Opalanie farby olejnej z balustrady drewnianejKNR 4-01 
1211-04
analogia

47
d.3

2,933m23,45 * 0,85

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady
schodowej z tralkami
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
ściernym.
3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbą olejną

KNR 4-01 
1209-10
analogia

48
d.3

2,933m2poz.47

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - pozostałe elementy drewniane

KNR 4-01 
1209-10

49
d.3

1,908m22 * 4,77 * 0,20

RAZEM
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m2Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufit
przy strychu

KNR 2-02 
2011-01

50
d.4

3,911m23,18 * 1,23

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

51
d.4

3,911m2poz.50

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

KNR-W 2-02 
1510-07 
z.sz.5.3

52
d.4

3,911m2poz.51

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - sufity

KNR 4-01 
1202-09

53
d.4

15,700m215,70

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

54
d.4

15,700m2poz.53

RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach
klatki schodowej

KNR 2-02 
2009-04
analogia

55
d.4

15,700m2poz.54

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
sufity

NNRNKB 
202 1134-01

56
d.4

15,700m2poz.55

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit

KNR-W 2-02 
1510-01 
z.sz.5.3

57
d.4

15,700m2poz.56

RAZEM

m2Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi
powłokami malarskimi

KNR 13-16 
0113-01
analogia

58
d.4

18,850m214,50 * 1,30

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - ściany

KNR 4-01 
1202-09

59
d.4

53,098m215,56 * 2,80 + 9,53

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującymNNRNKB 
202 1134-02

60
d.4

53,098m2poz.59

RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach
klatki schodowej

KNR 2-02 
2009-02
analogia

61
d.4

53,098m2poz.60

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującymNNRNKB 
202 1134-02

62
d.4

31,680m215,56 * 1,50 + 8,34

RAZEM
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m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian

KNR 2-02 
1505-01

63
d.4

31,680m2poz.62

RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie
płynem gruntującym weber PG221 - lamperia od drzwi
strychowych do biegu schodów na I piętro

KNR 0-23 
2611-02

64
d.4

21,420m214,50 * 1,30 + 2,57

RAZEM

m2Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber
TD352)

KNR BC-02 
0605-01
analogia

65
d.4

21,420m2poz.64

RAZEM

m2Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi strychowe

KNR 4-01 
1211-04

66
d.4

6,050m21,00 * 2,20 * 2,75 <wsp.>

RAZEM

m2Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2

KNR 4-01 
1209-10

67
d.4

6,050m2poz.66

RAZEM

kpl.Wymiana klamek z szyldami - w drzwiach na strychKNR 4-01 
0919-20

68
d.4

1,000kpl.1

RAZEM

m2Opalanie farby olejnej z balustrady drewnianejKNR 4-01 
1211-04
analogia

69
d.4

5,953m27,26 * 0,82

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady
schodowej z tralkami
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
ściernym.
3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbą olejną

KNR 4-01 
1209-10
analogia

70
d.4

5,953m2poz.69

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - pozostałe elementy drewniane

KNR 4-01 
1209-10

71
d.4

6,192m22 * 4,38 * 0,23 + 4,00 * 0,50 + 2,91 * 0,35 + 1,22 * 0,95

RAZEM

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 4-01 
0818-05

72
d.4

15,700m215,70

RAZEM

m2Montaż płyt podłogowych OSB grub. 18 mmKNR 0-21 
4007-03

73
d.4

15,700m2poz.72

RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

KNR 2-02 
1118-01

74
d.4

15,700m2poz.73

RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe (klej i fuga
elastyczne)

KNR 2-02 
1118-08

75
d.4

15,700m2poz.74
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RAZEM

mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 -
cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek -
przygotowanie podłoża

KNR 2-02 
1120-01

76
d.4

57,560m2,17 + 7,34 + 4,88 + 1,20 + 4,12 + 1,91 + 3,32 + 2,04 +  
1,32 + 2,50 + 1,32 + 22 * 0,60 + 2,04 + 5,40 + 1,15 + 2,50  
+ 1,15

RAZEM

mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 -
cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek
metodą zwykłą

KNR 2-02 
1120-02

77
d.4

57,560mpoz.76

RAZEM

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 -
drzwiowych

KNR 4-01 
0354-04

78
d.5

1,000szt.1

RAZEM

m2Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2
w ścianach z cegieł

KNR 4-01 
0320-02

79
d.5

1,600m20,80 * 2,00

RAZEM

m3Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0349-02
analogia

80
d.5

0,100m30,20 * 2,00 * 0,25

RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne
jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykończone (wyglądem podobne do drzwi na I piętrze)

KNR 2-02 
1019-01

81
d.5

1,600m20,80 * 2,00

RAZEM

szt.Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych
wielozastawkowych

KNR 4-01 
0920-26

82
d.5

1,000szt.1

RAZEM

kplZałożenie klamek z szyldamiKNR 4-01 
0920-20

83
d.5

1,000kpl1

RAZEM

m2Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic
drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem

KNR 2-02 
1510-06

84
d.5

0,800m20,80 * 2,00 * 0,5 <wsp>

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - sufit

KNR 4-01 
1202-09

85
d.5

0,960m20,80 * 1,20

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufitNNRNKB 
202 1134-01

86
d.5

0,960m2poz.85

RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na suficie WCKNR 2-02 
2009-04
analogia

87
d.5

0,960m2poz.86

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufitNNRNKB 
202 1134-01

88
d.5

0,960m2poz.87

RAZEM
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m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit

KNR-W 2-02 
1510-01 
z.sz.5.3

89
d.5

0,960m2poz.88

RAZEM

m2Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi
powłokami malarskimi

KNR 13-16 
0113-01
analogia

90
d.5

4,134m23,18 * 1,30

RAZEM

szt.Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na
ścianach

KNR 4-01 
0709-05

91
d.5

1,000szt.1

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - ściany

KNR 4-01 
1202-09

92
d.5

8,904m23,18 * 2,80

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującymNNRNKB 
202 1134-02

93
d.5

8,904m2poz.92

RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach
klatki schodowej

KNR 2-02 
2009-02
analogia

94
d.5

8,904m2poz.93

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującymNNRNKB 
202 1134-02

95
d.5

4,770m23,18 * 1,50

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian

KNR 2-02 
1505-01

96
d.5

4,770m2poz.95

RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie
płynem gruntującym weber PG221 - lamperia

KNR 0-23 
2611-02

97
d.5

4,134m23,18 * 1,30

RAZEM

m2Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber
TD352)

KNR BC-02 
0605-01
analogia

98
d.5

4,134m2poz.97

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - sufit

KNR 4-01 
1202-09

99
d.6

0,960m20,80 * 1,20

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufitNNRNKB 
202 1134-01

100
d.6

0,960m2poz.99

RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na suficie WCKNR 2-02 
2009-04
analogia

101
d.6

0,960m2poz.100

RAZEM
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m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufitNNRNKB 
202 1134-01

102
d.6

0,960m2poz.101

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit

KNR-W 2-02 
1510-01 
z.sz.5.3

103
d.6

0,960m2poz.102

RAZEM

m2Matowanie powierzchni lamperii pokrytych olejnymi
powłokami malarskimi

KNR 13-16 
0113-01
analogia

104
d.6

4,134m23,18 * 1,30

RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni
tynku - ściany

KNR 4-01 
1202-09

105
d.6

8,904m23,18 * 2,80

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującymNNRNKB 
202 1134-02

106
d.6

8,904m2poz.105

RAZEM

m2Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach
klatki schodowej

KNR 2-02 
2009-02
analogia

107
d.6

8,904m2poz.106

RAZEM

m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującymNNRNKB 
202 1134-02

108
d.6

4,770m23,18 * 1,50

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian

KNR 2-02 
1505-01

109
d.6

4,770m2poz.108

RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie
płynem gruntującym weber PG221 - lamperia

KNR 0-23 
2611-02

110
d.6

4,134m23,18 * 1,30

RAZEM

m2Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber
TD352)

KNR BC-02 
0605-01
analogia

111
d.6

4,134m2poz.110

RAZEM

m2Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych ze stopnic
schodów

KNR 4-01 
0818-05

112
d.7

14,175m21,05 * 0,30 * 45

RAZEM

m2Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -
wykładzina przemysłowa

KNR 2-02 
1114-03

113
d.7

14,175m2poz.112

RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów
drewnianych

KNR 4-01 
1209-09
analogia

114
d.7

9,450m21,05 * 0,20 * 45

RAZEM

mZałożenie kątowników ochronnych na stopniach
schodowych

KNR-W 2-02 
1125-04
analogia

115
d.7
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47,250m1,05 * 45

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01 
0108-11

116
d.8

3,000m33,00

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

KNR 4-01 
0108-12

117
d.8

3,000m3poz.116

RAZEM

tKoszt składowania gruzu
kalk. własna

118
d.8

4,500tpoz.117 * 1,5

RAZEM
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