Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Dubois 47 m. 19

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Emulsja gruntujgca
wzmacniajgca podloze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/em?®
- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m?
- temp. podl. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do+25°C

- czas schniecia: 2 godziny

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20£0,5°C)

- lepkos$¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawartos¢ czeSci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schniecia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto§¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkos¢ (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubos$¢ powloki po wyschnieciu: 30 Um

Nawiewnik ciSnieniowy

- przeplyw powietrza: 22-45 m3/h
- thumienie akustyczne: 33dB (A) przy pelnym otwarciu
nawiewnika

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalosé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC
dla mieszkan

- grubos$é¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Zaprawa do spoinowania plytek

- grubos$é spoiny: 1 - 7 mm

- temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
- czas gotowosci do pracy: ok.2 h

- ruch pieszy: pook.24 h

- pelne obcigzenie po ok. 24

- grubos$¢ warstwy: 2-10 mm

czeil;];ivz:nl;lfljlowa dopiytek - przyc.zepnoéc': min. 0,5 N/mm?2
- zuzycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm?2
- lekka biala zaprawa do klejenia i szpachlowania
mineralnych plyt izolacyjnych oraz wykonywania
Zaprawa YTONG MULTIPOR warstwy zbrojonej tkaning z wlékna szklanego przy

systemach termoizolacji od zewnatrz i wewnatrz
pomieszczen
- zuzycie: 7,5 kg/m2




