Remont elewacji z dociepleniem budynku, ul. Niepodlegtosci 80 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji z dociepleniem budynku, ul. Niepodlegto$ci 80 w Watbrzychu
1 ELEWACJA FRONTOWA
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(9,55 + 3,25) * 17,50 + (12,42 + 3,42) * 5,08 m2 304,47
RAZEM 304,47
2| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1.1] 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1,50 *2 m 3,00
RAZEM 3,00
3] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.1 m2 304,47
RAZEM 304,47
4| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1] 1663-04 [ elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 304,47
RAZEM 304,47
5| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
6 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom kpl
d.1.2| wycena dociepleniowym - demontaze i montaze kabli, tabliczek,
indywidualna| wspornikow itp.,
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1.2] 0535-08 | ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
parapety [ 0,23*0,90* 10 m2 2,07
3,82*0,80 m2 3,06
RAZEM 5,13
8| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw ceramicznych m
d.1.2| 0354-12
analogia
0,90 * 17 m 15,30
RAZEM 15,30
9| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.2] 0923-01
1,66*090*9+156*9+150*8+2,24*0,90+2,14* | m2 52,33
1,70+ 2,52 *2,10 + 0,93 * 2,04
RAZEM 52,33
10 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.2| 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
(12,20 + 10,30) * (9,74 + 10,03) /2 + (0,65 + 0,12 * 2 + m2 276,69
1,50) * (3,82 + 5,08) + 3,20 * 3,42 /2 + (3,86 + 2,58) / 2 *
325*2+1,10*3,00/2*4
okna,drzwi | -(1,66*0,90*9+1,56*9+1,50*8+2,24*0,90 +2,14*| m2 -60,36
1,70+2,52*2,10 + 0,93 * 2,04 + 2,64 * 0,97 + 2,76 * 1,12
+2,40 * 0,99)
oscieza | 0,15*((1,66*2+0,90)*9+ (1,56 *2+0,90) *9 + (1,50 * | m2 24,32
2+0,90)*8+(1,24*2+0,90) + (1,70 + 2,64 + 2,14 +
0,97) + (2,76 + 1,12+ 2,10 + 2,52) + (3,36 + 0,99 + 2,04 +
2,43)) + 0,63 * (2,76 * 2 + 1,30)
RAZEM 240,65
11] KNR 4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2| 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
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0,15*0,90 * 10 m2 1,35
RAZEM 1,35
12| KNR 4-01 | Rozebranie elementow wigzb dachowych - deski m
d.1.2 0430-10 | okapowe,gzymsowe,wiatrowe
17,44 m 17,44
RAZEM 17,44
13] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2] 0535-04
(12,20 + 10,30) - (3,82 + 5,08) + 3,82 + 0,80 m 18,22
RAZEM 18,22
14| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.1.2] 0535-05 | uzytku - do ponownego montazu
12,30 m 12,30
RAZEM 12,30
15| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdw rozbiérkowych
poz.8 * 0,25 * 0,06 m3 0,23
0,03 * poz.10 m3 7,22
poz.11* 0,06 m3 0,08
RAZEM 7,53
16| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.15 m3 7,53
RAZEM 7,53
17 Sktadowanie gruzu t
d.1.2
gruz z odbitych tynkow i elementéw rozbiorkowych
poz.15* 1,8 t 13,55
RAZEM 13,55
1.3 Roboty elewacyjne
18| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.10 m2 240,65
RAZEM 240,65
19] KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawanej m2
d.1.3] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex
poz.18 m2 240,65
RAZEM 240,65]
20| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.3] 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - poddasze
(3,86 +2,58)/2*3,25*2+1,10*3,00/2*4 m2 27,53
RAZEM 27,53
21| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na o$ciezach o szer.do 15cm m2
d.1.3| 0902-03 | wyk.recznie - poddasze
oscieza | 0,15 * (1,50 * 2 + 0,90) * 4) m2 2,34
RAZEM 2,34
22| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3| 03-113 szer.do 25 cm - gzyms okapowy
analogia
1,10 * 4 + 18,22 m 22,62
RAZEM 22,62
23| KNR0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna m2
d.1.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - poddasze, gzyms
okapowy
poz.20 m2 27,53
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poz.21 m2 2,34
poz.22 * 0,25 m2 5,66
RAZEM 35,53
24| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3] 0126-01 warstwa posrednia - poddasze, gzyms okapowy
poz.23 m2 35,53
RAZEM 35,53
25 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.1.3] 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.24 m2 35,53
RAZEM 35,53
26 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1.3] 0122-01
18,22 m 18,22
RAZEM 18,22
27) KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.1.3] 0108-04 | 0.30 gr. 12cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
roboty wykonywane recznie
powyzej | (12,20 +10,30) * 6,36 + (0,65 +0,12*2+1,50) * (3,82 + | m2 169,84
parteru 5,08) + 3,20 * 3,42/ 2
okna,drzwi | -(1,66*0,90*9+1,56*0,90*9+1,50*0,90*4+1,24* [ m2 -32,60
0,90)
parter (12,20 + 10,30) * (3,18 + 3,67) / 2 m2 77,06
okna,drzwi | -(2,24*0,90 +2,14* 1,70 +2,52*2,10 + 0,93 * 2,04 + m2 -20,87
2,64*0,97 +2,76 * 1,12 + 2,40 * 0,99)
RAZEM 193,43
28| KNR0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.1.3] 0123-01 kotkami do $cian
poz.27 * 4 m 773,72
RAZEM 773,72
29| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.3] 2612-02 | system STO - przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy
analogia | - styropian EPS 030 gr. 3cm
oscieza | 0,29*((1,66*2+0,90)*9+(1,56*2+0,90)*9+ (1,50 * | m2 39,45
2+0,90)*4+(1,24*2+0,90) + (1,70 + 2,64 + 2,14 +
0,97) + (2,76 + 1,12+ 2,10 + 2,52) + (3,36 + 0,99 + 2,04 +
2,43)) + 0,77 * (2,76 * 2 + 1,30)
RAZEM 39,45
30| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.1.3] 0121-01
okna,drzwi | (1,66 *2+0,90) *9 + (1,56 *2+0,90) *9 + (1,50 * 2 + m 124,73
0,90) *4 + (1,24 *2 +0,90) + (1,70 + 2,64 + 2,14 + 0,97) +
(2,76 + 1,12+ 2,10 + 2,52) + (3,36 + 0,99 + 2,04 + 2,43) +
(2,76 * 2 + 1,30)
9,55 + 12,30 m 21,85
obramowania| (1,20 * 2 + 0,90) * 16 m 52,80
okien
RAZEM 199,38
31 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzyms pasowy m
d.1.3] 0118-08
analogia
18,22 m 18,22
RAZEM 18,22
32| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.1.3] 0101-01 | przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm, szer. 15cm
analogia | (roboty wykonywane reczne) - obramowania okienne
(1,20*2+0,90) *0,15* 16 m2 7,92
RAZEM 7,92
33| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna m2
d.1.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - oscieza,
obramowania okienne, gzyms
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poz.29 m2 39,45
poz.31*0,15 m2 2,73
poz.32 * 0,15 m2 1,19
RAZEM 43,37
34| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3| 0126-01 warstwa posrednia - o$cieza, obramowania okienne
poz.32 * 0,15 m2 1,19
poz.29 m2 39,45
RAZEM 40,64
35| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.1.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP - o$cieza, obramowania
okienne
poz.34 m2 40,64
RAZEM 40,64
36| KNR 0-23 [ Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat pod malowanie - m2
d.1.3] 2611-02 | oscieza, obramowania okienne, gzyms
analogia
poz.33 m2 43,37
RAZEM 43,37
37| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - m2
d.1.3] 1305-04 | oscieza, obramowania okienne, gzyms
poz.36 m2 43,37
RAZEM 43,37
38 KNR 0-18 | Montaz elementow drewnianych muru pruskiego na m2
d.1.3] 2611-03 | podtozu z cegiet na $cianach - krawedziaki 12*14cm
analogia
(5,08 +3,82) * 2,30 + 3,20 * 3,42/ 2 + 5,08 * 3,00 m2 41,18
RAZEM 41,18
39 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie lakobejcg elementow drewnianych | m2
d.1.3] 1512-08 | muru pruskiego
analogia
0,12*(3,82*3+2,15*3+5,08*6+550*6+3,00*2+ | m2 11,49
0,84 +3,75*2)
RAZEM 11,49
40| TZKNBK'V - | Wykonanie nietypowej wiezby dachowej o charakterze m3
d.1.3 090 zabytkowym - gzyms wienczacy drewniany ozdobny
analogia
(poz.12 - 3,82) * 0,03 * 0,25 m3 0,10
RAZEM 0,10
41{ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie lakobejcg drewnianej obudowy m2
d.1.3] 1512-08 | gzymsu
analogia
(poz.12 - 3,82) * 0,25 m2 3,41
RAZEM 3,41
42 KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na m2
d.1.3] 0306-02 | zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
powierzchni $cian - likwidacja wnek okiennych
1,84 * (1,02 + 0,90) + 1,50 * 2,04 m2 6,59
RAZEM 6,59
14 Obrobki blacharskie + parapety
43 KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.1.4| 0832-01
poz.11 m2 1,35
RAZEM 1,35
44{ KNR-W 4-01| Podmurowanie na jedna warstwe cegly pod osadzenie m3
d.1.4; 0304-01 parapetéw okiennych
analogia
poz.8 * 0,15 * 0,06 m3 0,14
RAZEM 0,14
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45| KNR 2-02 | Obrdbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy stalowej m2
d.1.4/ 0506-01 powlekanej.- gzymsy, wiatrownica
analogia
0,17 * 18,22 +0,20*3,75* 2 m2 4,60
RAZEM 4,60
46| KNR-W 2-02 | Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.1.4 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
wycena rébwnowazne
indywidualna
0,37 * (0,94 * 27 + 2,14 + 2,10 + 2,04) m2 11,71
RAZEM 11,71
47| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy m
d.1.4| 0508-04 | ocynkowanej
poz.13 m 18,22
RAZEM 18,22
48[ KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej | m
d.1.4| 0510-03
poz.14 m 12,30
RAZEM 12,30
1.5 Cokot
49 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.1.5 0921-02
(0,83 +0,90)/2*2,87 +(0,40+0,52) /2 * (4,40 -1,30) + | m2 11,23
(0,26 +0,43)/2*9,10 + (1,30 + 1,34) / 2 * 3,17
RAZEM 11,23
50] KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy m2
d.1.5 0921-04
(0,90 +0,40 +0,50*2 + 0,52 + 0,26 + 0,43 + 1,30) * 0,32 | m2 1,54
RAZEM 1,54
1.6 Udroznienie rur spustowych
51| KNR 4-051l | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.6| 0122-05 | przykanaliki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52| KNR 4-05ll | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.6| 0122-04 | rury deszczowe z osadnikiem i kolanem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 ELEWACJA TYLNA
21 Rusztowania
53[ KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(15,01 + 15,28) /2 * (15,78 + 0,71 + 5,12) m2 327,28
RAZEM 327,28
54| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
d.2.1] 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
55| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.53 m2 327,28
RAZEM 327,28
56| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 [ elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.53 m2 327,28
RAZEM 327,28
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57| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe
58 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom kpl
d.2.2] wycena dociepleniowym - demontaze i montaze kabli, tabliczek,
indywidualna| wspornikow itp.,
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
59| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw ceramicznych m
d.2.2| 0354-12
analogia
0,91*32+0,45*22+0,98*4 m 42,94
RAZEM 42,94
60 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - cokot m2
d.2.2| 0819-15
((15,78 + 0,71 +5,12) - 1,30 * 7) * (0,35 + 0,20) / 2 m2 3,44
RAZEM 3,44
61| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2.2| 0923-01
091*1,72*8+1,66*0,91*8+158*0,91*8+1,47* m2 61,49
091*8+1,83*0,98+1,66*0,91*3+0,80*0,45"6 +
0,86 *0,45* 16
RAZEM 61,49
62| KNR 4-01 ([ Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
14,93 * 5,12 + (14,93 + 14,81) /2* 0,71 + 14,81 * 15,78 m2 320,70
okna,drzwi | -(0,91*1,72*8+1,66*0,91*8+1,58*0,91*8+1,47* | m2 -54,58
0,91*8+1,83*0,98 +1,66*0,91*3+ 1,60 *0,90)
oscieza 0,15*((1,72*2+0,91)*8+ (1,66 *2+0,91)*8 + (1,58 * | m2 20,01
2+091)*8+(1,47*2+0,91)+(1,83*2+0,98) + (1,66 *
2+0,98) *3)+ 0,33 * (2,00 * 2 + 0,90)
RAZEM 286,13
63| KNR 4-01 [ Rozebranie drewnianych przekry¢ studzienek m2
d.2.2| 0426-02
analogia
1,30 * 0,56 m2 0,73
RAZEM 0,73
64| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.2.2| 0535-05 [ uzytku - do ponownego montazu
2*15,00 m 30,00
RAZEM 30,00
65| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdéw rozbidérkowych
0,03 * poz.62 m3 8,58
poz.59 * 0,25 * 0,06 m3 0,64
poz.60 * 0,03 m3 0,10
0,03 * poz.63 m3 0,02
RAZEM 9,34
66| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.65 m3 9,34
RAZEM 9,34
67 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
gruz z odbitych tynkow i elementéw rozbiorkowych
poz.65* 1,8 t 16,81
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RAZEM 16,81
2.3 Roboty elewacyjne
68| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.62 m2 286,13
RAZEM 286,13
69 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawane;j m2
d.2.3] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex
poz.68 m2 286,13
RAZEM 286,13
70 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.2.3] 0122-01
5,26 + 0,71 + 15,64 - 0,90 m 20,71
RAZEM 20,71
71 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.3] 0108-04 | 0.30gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
roboty wykonywane recznie
13,93 % 5,12 + (13,93 + 14,06) / 2 * 0,71 + 14,06 * 15,78 m2 303,12
okna,drzwi | -(0,91*1,72*8+1,66*0,91*8+1,58*0,91*8+1,47* | m2 -54,58
0,91*8+1,83*0,98 +1,66*0,91*3+ 1,60 *0,90)
RAZEM 248,54
72| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.2.3| 0123-01 kotkami do $cian
poz.71* 4 m 994,16
RAZEM 994,16
73| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2.3] 2612-02 | system STO - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
analogia | - styropian gr. 3cm
oscieza [0,29*((1,72*2+0,91)*8+(1,66*2+0,91)*8+(1,58* | m2 37,85
2+091)*8+(1,47*2+0,91)+(1,83*2+0,98) + (1,66 *
2+0,98) * 3) + 0,47 * (2,00 * 2 + 0,90)
RAZEM 37,85
74 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.3] 0121-01
(1,72*2+0,91)*8+ (1,66 *2+0,91)*8+(1,58*2 + m 126,69
0,91)*8+(1,47*2+0,91)+(1,83*2+0,98) + (1,66 * 2 +
0,98) * 3+ (1,60 * 2 + 0,90)
13,93 *2 m 27,86
RAZEM 154,55
75 KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego - m
d.2.3] 0123-03 | styk z sgsiednim budynkiem
15,28 m 15,28
RAZEM 15,28
76| KNR 0-33 [ Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.3 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm szer. 15cm
(roboty wykonywane reczne) - gzymsy pasowe
poz.70 * 0,15 * 2 m2 6,21
RAZEM 6,21
77 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.2.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - oscieza, gzyms
poz.73 m2 37,85
poz.76 m2 6,21
RAZEM 44,06
78 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.3| 0126-01 warstwa posrednia - oscieza
poz.73 m2 37,85
RAZEM 37,85
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79] KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku m2
d.2.3| 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.78 m2 37,85
RAZEM 37,85
80| KNR 0-23 [ Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat pod malowanie - m2
d.2.3] 2611-02 | oscieza, gzymsy, opaski okienne
analogia
poz.77 m2 44,06
opaski 0,15*((1,88*2+0,91*2)*8+(1,77*2+0,91*2) * 8) m2 13,13
okienne
RAZEM 57,19
81| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - m2
d.2.3] 1305-04 | oscieza, opaski okienne, gzyms
poz.80 m2 57,19
RAZEM 57,19
24 Obrébki blacharskie + parapety
82| KNR-W 4-01| Podmurowanie na jedna warstwe cegly pod osadzenie m3
d.2.4/ 0304-01 parapetéw okiennych
analogia
poz.59 * 0,15 * 0,06 m3 0,39
RAZEM 0,39
83| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety m2
d.2.4| 0832-01
poz.82 m2 0,39
RAZEM 0,39
84| KNR-W 2-02 Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.2.4| 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
wycena réwnowazne
indywidualna
0,37 *(0,95*32+0,49*22 + 1,02 * 4) m2 16,75
RAZEM 16,75
85| KNR 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r.12cm - ponowny montaz m
d.2.4| 0510-03
poz.64 m 30,00
RAZEM 30,00
25 Cokot
86| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS P | m2
d.2.5| 0114-03 | 030 gr. 8 cm w technologii STO Therm Ceramic z
oktadzing z ptytek klinkierowych 25x12 cm
(1,35+0,95)/2* (15,64 + 0,71 + 5,26) - 8 * 1,30 * 0,20 m2 22,77
RAZEM 22,77
2.6 Udroznienie rur spustowych
87| KNR 4-05I1 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.2.6| 0122-04 | rury deszczowe z osadnikiem i kolanem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.7 Roboty rézne
88| KNR 4-01 [ Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza deskowania i m2
d.2.7) 0628-04 | krawedziakéw metodg smarowania preparatami olejowymi
- poszycie dachu
0,60 * (5,12 + 15,78 + 0,71) m2 12,97
RAZEM 12,97
89| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - koncowki ptatwi m
d.2.7 0104-06 | obustronnie
analogia
(5,12 + 15,78 + 0,71) /0,90 * 0,60 * 2 m 28,81
RAZEM 28,81
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9 Daszek nad wejsciem potkolisty na wspornikach szt
d.2.7 cena metalowych .Cato$¢ kryta ptytami poliweglanowymi
zaktadowa | gtadkimi, przezroczystymi . Rozpigtos¢ 150cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
91 KNR-W 2-02 | Osadzenie zawiaséw nakryw studzienej na kotwy stalowe | szt.
d.2.7| 1216-01 wklejane
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3 ELEWACJA BOCZNA
3.1 Rusztowania
92| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(15,98 + 15,73) / 2 * 8,73 m2 138,41
RAZEM 138,41
93] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.92 m2 138,41
RAZEM 138,41
94| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.3.1] 1663-04 [ elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.92 m2 138,41
RAZEM 138,41
95| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty rozbiérkowe
96 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom kpl
d.3.2] wycena dociepleniowym - demontaze i montaze kabli, tabliczek,
indywidualna| wspornikow itp.,
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
97| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw ceramicznych m
d.3.2] 0354-12
analogia
0,90 * 4 + 0,63 m 4,23
RAZEM 4,23
98 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - cokot m2
d.3.2| 0819-15
8,73*(0,25+0,35)/2 m2 2,62
RAZEM 2,62
99| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.3.2| 0354-13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.3.2] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - mur ogniowy
9,19*%0,35 m2 3,22
(6,33 + 1,37 +0,67) * 0,35 m2 2,93
RAZEM 6,15
101 KNR 4-01 | Demontaz rury odprowadzenia spalin m
d.3.2| 0535-05
analogia
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
102] KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.3.2] 0339-02 na zaprawie cementowo-wapiennej - pod montaz
przewoddéw blaszanych wentylacji grawitacyjnej
9,26 + 5,52 m 14,78
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RAZEM 14,78
103| KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.2] 0923-01
0,90*(1,72+1,66 +1,58 +1,47) + 0,83 * 0,86 m2 6,50
RAZEM 6,50
104 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3.2] 0701-05 Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
(15,38 + 15,73) * 8,73 m2 271,59
odczyt z 53 m2 5,30
rysunku
okna,drzwi | -(0,90 * (1,72 + 1,66 + 1,58 + 1,47) + 0,83 * 0,86) m2 -6,50
oscieza 0,15*((1,72*2+0,90) + (1,66 *2 + 0,90) + (1,58 * 2 + m2 2,85
0,90) + (1,47 * 2+ 0,90) + (0,83 * 2 + 0,86))
RAZEM 273,24
105 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbiérkowych
0,03 * poz.104 m3 8,20
poz.97 * 0,25 * 0,06 m3 0,06
poz.98 * 0,03 m3 0,08
poz.102 * 0,06 * 0,20 m3 0,18
RAZEM 8,52
106 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotno$¢ = 8
poz.105 m3 8,52
RAZEM 8,52
107 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
gruz z odbitych tynkow i elementow rozbidrkowych
poz.105 * 1,8 t 15,34
RAZEM 15,34
3.3 Roboty elewacyjne
108/ KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.98 + poz.104 m2 275,86
RAZEM 275,86
109] KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawane;j m2
d.3.3] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex
poz.108 m2 275,86
RAZEM 275,86
110 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.3] 0122-01
8,87 m 8,87
RAZEM 8,87
111 KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.3.3] 0108-04 | 0.30 gr. 10 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie - docieplenie kanatéw
wentylacji grawitacyjnej
(9,26 +5,52) * 0,40 m2 5,91
RAZEM 5,91
112| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.3.3] 0108-04 | 0.30 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie
(13,93 + 14,98) / 2 * 8,87 m2 128,22
RAZEM 128,22
113 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.3.3] 0123-01 kotkami do $cian
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poz.111* 4 m 23 64
RAZEM 23,64
114| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3.3] 2612-02 | system STO - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
analogia | - styropian EPS 030 gr. 3cm
oscieza | 0,29 *((1,72*2+0,90) + (1,66 * 2+ 0,90) + (1,58 * 2 + m2 5,50
0,90) + (1,47 *2 + 0,90) + (0,83 * 2 + 0,86))
RAZEM 5,50
115 KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypukiych m
d.3.3] 0121-01
(1,72*2+0,90) + (1,66 * 2+ 0,90) + (1,58 * 2 + 0,90) + m 18,98
(1,47 *2+0,90) + (0,83 * 2 + 0,86)
8,87*4 m 35,48
RAZEM 54,46
116] KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.3.3] 0123-03
15,28 m 15,28
RAZEM 15,28
117] KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.3.3] 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm szer. 15cm
(roboty wykonywane reczne) - gzymsy pasowe
8,87*0,15*2 m2 2,66
RAZEM 2,66
118 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna m2
d.3.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - oscieza, gzyms
poz.114 m2 5,50
poz.117 m2 2,66
RAZEM 8,16
119] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.3] 0126-01 | warstwa posrednia - o$cieza
poz.114 m2 5,50
RAZEM 5,50
120] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.3.3] 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.119 m2 5,50
RAZEM 5,50
121] KNR 0-23 | Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat pod malowanie - m2
d.3.3] 2611-02 | oscieza, gzymsy, opaski okienne
analogia
poz.118 m2 8,16
0,15*((1,77*2+0,90 * 2) + (1,88 * 2 + 0,90 * 2)) m2 1,64
RAZEM 9,80
122| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - m2
d.3.3] 1305-04 | oscieza, opaski okienne, gzyms
poz.121 m2 9,80
RAZEM 9,80
123| KNR 2-02 | Przewody wentylaciji grawitacyjnej z nasadg m
d.3.3] 0510-08 | dwuptaszczowa izolowang - blacha nierdzewna
wycena
indywidualna
2 m 2,00
RAZEM 2,00
124 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.3] 0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.4 Obrobki blacharskie + parapety
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125/ KNR-W 4-01| Podmurowanie na jedna warstwe cegty pod osadzenie m3
d.3.4/ 0304-01 parapetéw okiennych
analogia
poz.97 * 0,15 * 0,06 m3 0,04
RAZEM 0,04
126| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety m2
d.3.4| 0832-01
poz.125 m2 0,04
RAZEM 0,04
127 KNR-W 2-02| Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.3.4| 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
wycena rébwnowazne
indywidualna
0,37 * (0,94 * 4 + 0,67) m2 1,64
RAZEM 1,64
128 KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
d.3.4| 0506-02 | ocynkowanej- mury ogniowe, styk muru ogniowego z
pokryciem dachowym
9,35* 0,53 m2 4,96
(6,33 + 1,37 +0,67) * 0,53 m2 4,44
6,89 * 0,30 m2 2,07
RAZEM 11,47
129 KNR 2-02 | Rury odprowadzenia spalin - ponowny montaz m
d.3.4| 0510-05
analogia
poz.101 m 7,00
RAZEM 7,00
35 Cokot
130 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS P | m2
d.3.5| 0114-02 | 030 gr. 8cm w technologii STO Therm Ceramic z oktadzing
z ptytek klinkierowych 25x6 cm
(1,25 +1,35) /2 * 8,87 m2 11,53
RAZEM 11,53
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