Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.[  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1| KNR-W 4-01] Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 szt.
d.1| 0443-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01[ Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m2
d.1| 0438-03
[1,68 + 1,36]* 2,83 - 0,80 * 2,00 m2 7,003
RAZEM 7.003
3| KNR 4-01 [ Rozebranie obicia Scian drewnianych z piyt widrowo- m2
d.1] 0426-04 | cementowych spil$nionych
poz.2* 2 m2 14,006
RAZEM 14,006
4/ KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| - 0818-05
i 1,42%1,77 m2 2,513
RAZEM 2,513
5| KNR 4-01 | Rozebranie podtog z piyt pazdziezowych m2
d.1]  0428-02
analogia
1,47 1,97 m2 2,896
RAZEM 2.896
6| KNR 4-01 [ Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d. 1] 0428-03
poz.5 m2 2,896
RAZEM 2,896
7| KNR 4-01 [ Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypek m2
d.1| -0429-02
poz.5 m2 2,896
RAZEM 2,896
8 KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1] 0606-01 | polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
poz.5* 1,15 m2 3,330
RAZEM 3,330
9] KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1| 1102-02 cementowej gr.20 mm zatarte na giadko
poz.5 m2 2,896
RAZEM 2,896
10| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1l  1102-03 cementowej - dodatek lub potrac.za zmiang grub.o 20mm
Krotnos¢ = 2
poz.5 m2 2,896
RAZEM 2,896
111 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1| 1106-07 zbrojenie siatkg stalowa
poz.10 m2 2,896
RAZEM 2,896
12| KNR 2-02 [ Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2
d.1| 2003-02 metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
[1,42 +1,70]* 2,83- 0,80 * 2,00 m2 7,230
RAZEM 7,230
13| KNR 2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralne;j m2
d.1| 0613-06 | pionowe z piyt uktadanych na sucho '
poz.12 m2 7,230
RAZEM 7,230
14 KNR AT-02 | Ogcieznice stalowe malowane na budowie obsadzone szt.
d.1|  2060-02 | réwnoczesnie ze wznoszeniem Scianek dziatowych z piyt
gipsowych ORTH o gr. 8 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach $cianek | m
d.1]  2057-01 dziatowych z plyt gipsowych ORTH
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([2,00*2+0,80] *4) + 2,83 + 1,20 m 23,230
RAZEM 23,230
16| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa oscieznic m2
d1] 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0,80 % 2,00) * 0,5 <wsp> m2 0,800
RAZEM 0,800
17] KNR 2-02 | Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1  1017-01 | o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone wraz z
nawiewem
0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
18/ KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1] 0920-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR-W 4-01[ Przebicie otworow w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1]  0335-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20] KNR-W 4-01 Wycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1| 0427-05
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
211 KNR 4-01 [ Wyciecie otworow dla komina w stropie miedzypietrowym | migj
d.1| 0424-04 Sc.
3 miej 3,000
sc.
) RAZEM 3,000
22 KNR 4-01 | Wymiana facenia dachu Pod pokrycie dachowka o odstepie| m2
d.1] 0414-10 | tat ponad 16 cm
0,50*2 m2 1,000
: RAZEM 1,000
23| KNR 4-07 [ Wymiana pokry¢ z dachowki karpiowki podwojnie w miegj
d.1] 0506-02 | koronke o pow.do 1 m2 SC.
2 miej 2,000
SC.
RAZEM 2,000
24| KNR-W 4-01[ Uzupeinienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i m2
d.1|  0538-02 | scian,éwietlikow itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym papa lub dachéwkami ptaskimi
[0,30+0,30]*2*(,35*2 m2 0,840
: RAZEM 0,840
25 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej z ociepleniem. | mb
d.1| kalk. wtasna | $redn. 150 =1 mb wraz z montazem i niezbednymi
ksztattkami t.j. tréjnik , kolano , Skraplacz , "parasol"
3,20+ 6,50 mb 9,700
RAZEM 9,700
26 Pozostale elementy wentylacji wywiewne;: kpl.
d.1| kalk. wtasna | - trojnik 150/225
- skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1l  0101-01 | A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
<dla WC>1,20*3,14* 0,15 m2 0,565
RAZEM 0,565
28| KNR 2-02 | Obud.belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymina | m2 '
d.1| 2004-05 | rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
0,60 *1,20 m2 0,720
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RAZEM 0,720
29/ KNR-W 4-01] Przebicie otworow w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d. 1| 0335-08 |na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
30 KNR4-01 [ Wykonanie tynku zwyktego kat. |l z zaprawy cementowo- | szt.
d.1l 0706-05 | wapiennejw miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
321 KNR 0-12 [ Posadzki z piytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1] 1118-03 | metodg zwykig -
) 1,35*1,70 - m2 2,295 _
. ‘ ‘ . ; RAZEM 2,295
33| KNR 0-12 | Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm | wysokosci m
d1] 1118-02 | cokolika rownej 15 cm
[1,35+1,70]*2-0,80 m 5,300
RAZEM 5,300
341 'KNR 0-12 | Licowanie scian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2
d.1] 0829-04 :
[1,35+1,70]*2*2,00- 0,80 * 2,00 m2 10,600
RAZEM 10,600
35 KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zwyk . wewn.kat.lll z zaprawy cem.- szt.
d.1| 0709-05 | wap.o powierzchni do 0.5 m2 na poditozach z
‘ cegly,pustakéw ceram. betonu na Scianach
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36/ KNR 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegief] m
d.1] - 0336-03 | na zaprawie cementowo-wapiennej
3,50 m 3,500
| RAZEM 3,500
37 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.1]  0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
38! KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 15 cm na m
d.1| 0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
39 KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d. 1 1202-09 pow.podtogi ponad 5 m2 - -
<sufity> 5,60 * 2,50 m2 14,000
A (Suma czesciowa) m2 ———
: 14,000
<Sciany>[2,50 + 5,60] * 2 * 2,83 - [1,70 + 1,35] * 2,00 m2 39,746
B (Suma czegsciowa) : m2 SRS
39,746
RAZEM 53,746
40 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami, m2
d.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlow.nieréwnosci
poz.39 m2 53,746
RAZEM 53,746
41 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2 '
d.1|  1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.39A m2 14,000
RAZEM 14,000
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42| KNR 4-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1] 1204-02 | wewnetrznych scian
poz.39B m2 39,746
RAZEM 39,746
43| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
<$ciany>[1,42 +1,77] * 2,83 + [1,70 + 1,35] * 0,83 + 0,60 * | m2 12,279
1,20
RAZEM 12,279
44| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-17 | rozhieranych konstrukciji ceglanych na odlegtosé do 1 km
<poz 1;2;3> 0,10 m3 0,100
<poz 4;5;6>0,12 m3 0,120
poz.7 * 0,10 m3 0,290
poz.19*0,30* 0,30 * 0,52 m3 0,047
poz.36 *0,12*0,12 m3 0,050
poz.39 * 0,003 m3 0,161
RAZEM 0,768
45| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 |
d.1 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 5 ]
poz.44 m3 0,768
RAZEM 0,768
4? Sktadowanie gruzu t
d.
poz.44*1,5 t 1,152
RAZEM 1,152
2 ROBOTY WOD - KAN
47| KNR 4-02 | Wstawienie trojnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego o | szt.
d.2[ 0111-01 sr. 15-20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $ér.nom. 15 mm | m
d.2| 0103-01 | stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w
bud.mieszkalnych
4,80 m 4,800
' RAZEM 4,800
49 'KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych szt.
d.2| 0107-01 do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
‘ itp. 0 $r.nominalnej 15 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
50 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.2| 0107-07 | do ptuczek ustgpowych elastycznych metalowych o
: sr.nom. 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
511 KNR 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociggowych o szt.
d.2 0112-01 sr.nom. 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15| szt.
d.2| 0115-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93| KNR4-02 | Wstawienie trojnika z PCW o &r. 110 mm z uszczelnieniem | szt.
d.2| 0211-06 | pierscieniami gumowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94 KNR 2-15 | Montaz rurociaggoéw z PCW o ér. 110 mm na Scianach z m
d.2| 0205-04 tgczeniem metodg weiskowg
' 2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
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S5 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2| 0208-05 | ksztaitek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 2-15 [ Montaz rurociggdw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
d.2| 0205-02 | taczeniem metodg weiskowg
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
57| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejsc odptywowych z rur i szt.
d.2| 0208-03 | ksztaftek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98 KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem | szt.
d.2| 0221-02 | gruszkowym '
1 ) : szt. 1,000
RAZEM 1,000
59 KNR 2-15 [ Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.2| 0224-02 | sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk’ lub W-70
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
60/ KNR 4-03 [ Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.3] 1001-05 | cegle
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
61 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
d.3] 0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton.-Przewdd YDYp-750V
3x2,5mm2
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
621 KNR 4-03 [ Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3] 1012-02
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
63| KNR 4-03 [ Reczne Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3| 1014-01
3,60 * 0,05 * 0,03 m3 0,005
RAZEM 0,005
64| KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.3 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otwordw recznie w cegle
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
d.3| 0302-03 | 80mm: il. wylotow 4, przekréj przewodu 2.5 mm?2 ;
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych szt.
d.3] 0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej
szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
d.3| 0504-01 | zarowych zwyklych zawieszanych, korcowych .
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznych |pomi
d.3] 1208-01 w obwodzie 1-fazowym ! ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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69/ KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar rezystancji izolacji instalacji pomi
d.3]  1208-02 | elektrycznych w obwodzie 1-fazowym ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
70/ KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby [pomi
d.3| 0902-05 | dziatania wytacznika roznicowoprgdowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 2-02 | Demontaz kuchni weglowej przenosnej szt.
d.1| 1309-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2| KNR 2-02 | Kuchnia weglowa przenosna szt.
d.1] 1308-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3| KNR 4-01 | Rozbiérka pieca pokojowego kaflowego m3
d.1| 1011-02
0.74 m3 0.740
RAZEM 0.740
4] KNR 2-02 | Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze | szt
d.1] 1302-01 | ponad 1 m3 typu C-1 z kafli kwadratowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6] KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1] 0320-02 | w $cianach z cegiet
0.90*2.00 + 0.80 * 2.00 m2 3.400
RAZEM 3.400
7| KNR 2-02 | Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.1l 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykorczone
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
8| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzieine petne| m2
d.1| 1017-01 | o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
91 KNR 4-01 | Zalozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych zwyklych szt
d.1| 0920-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111 KNR 4-01 | Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.1] 0920-20
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
12| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.1] 1510-08 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0.90 * 2.00 + 0.80 * 2.00) * 0.5 <wsp> m2 1.700
RAZEM 1.700
13| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d. 1| 0930-09 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 -
Z nawiewnikami
1.10*1.67*3 m2 5.511
RAZEM 5.511
14/ KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych i m
d.1| 0354-11 | zewnetrznych
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600

7 g
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15[ KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1| 0321-01 1,5 m w cianach z cegiet
analogia
3 szt. 3.000]
RAZEM 3.000
16| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
5.00*2.50+5.10*4.10 m2 33.410
RAZEM 33.410
17/ KNR-W 4-01| Rozebranie plyt podtogowych m2
d.1| 0439-02
analogia
poz.16 m2 33.410
RAZEM 33.410
18] KNR 0-21 | Montaz ptyt podiogowych gr.22 mm (piyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.16 m2 33.410
RAZEM 33.410
19 KNNR2 | |zolacja z plyt ze szkla piankowego na sucho - montaz m2
d.1| 0604-04 | izolacji pod panele (pokoje)
5.10*4.10 m2 20.910
RAZEM 20.910
20/ NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1] 202 1136-01
poz.19 m2 20.910
RAZEM 20.910
211 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d1] 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
5.00*2.50 m2 12.500
RAZEM 12.500
22| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1 1113-06 | (panelowych)
analogia
(5.00+250+510+4.10)* 2 m 33.400
RAZEM 33.400
23| KNR 4-01 [ Rozebranie $cianki dziatowej z plyt wraz z konstrukcjg z tat| m2
d.1|  0426- | jirygii
04+0427-05
analogia
1.50*2.78 +1.20*2.78 m2 7.506
RAZEM 7.506
24| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknigc, rys i uszkodzer oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
2.50*5.00+4.10*5.10 m2 33.410
RAZEM 33.410
25| KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknigc, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - Sciany
(2.50 +5.00)*2*2.78 + (4.10 + 5.10) * 2 * 2.78 m2 92.852
RAZEM 92.852
26| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01| sufity
poz.24 m2 33.410
RAZEM 33.410
27| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 | $ciany
poz.25 m2 92.852
RAZEM 92.852
28 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d. 1|  1204-01 wewnetrznych sufitow
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poz.26 m2 33.410
RAZEM 33.410
29| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.27 m2 92.852
RAZEM 92.852
2 Wywoz i sktadowanie gruzu
30 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.3 + poz.16 * 0.003 + poz.17 * 0.012 m3 1.241
RAZEM 1.241
311 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.30 m3 1.241
RAZEM 1.241
32 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wiasna
poz.31*1.5 t 1.862
RAZEM 1.862
3 Remont komorki piwnicznej
33| KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3] 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
341 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
(2.00 +2.00) *2*2.00 m2 16.000
RAZEM 16.000
35 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.3| 0715-05 | podtozu z cegly i pustakéw cegly i pustakéw w piwnicach i
na strychach (Sciany i stropy)
poz.33 + poz.34 m2 20.000
RAZEM 20.000
36| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow $ciani | m2
d.3] 1501-01 sufitu
poz.35 m2 20.000
RAZEM 20.000
37| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ciesielskie m2
d.3| 1015-10
0.70*1.90 m2 1.330
RAZEM 1.330
381 KNR 4-01 | Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.3| 0520-29
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39 KNR 4-01 | Zatozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel | szt.
d.3| 0920-34
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
401 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3] 1102-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
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KOSZTORYS:
1| KNR 4-02 [ Demontaz podejscia do gazomierza o &r. 25 mm kpl.
0309-02 | Krotnosé = 0.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR INSTAL| Podejscie obustronne do gazomierza na $cianie - rura kpl.
0204-01 | miedziana o §r.zew. 22 mm
Krotnos¢ = 0.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3| KNR-W 4-01] Montaz stelaza pod gazomierz szt.
0324-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41 KNR 4-02 | Demontaz rurociagow stalowych o $r. 20 mm - gazowych m
0308-01
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
5|KNR INSTAL| Rurociagi gazowe miedziane lutowane o r.zew. 15 mm m
0201-03 | (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
6/KNR INSTAL| Podejscie do kuchni gazowej - rura miedziana o ér.zew. 15 | szt.
0203-01 | mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR INSTAL[ Zawér lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
0206-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR INSTAL| Zawor lub kurek gazowy o sr.nom. 25 mm szt.
0206-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji gazowej na cignienie w lokal
0205-01 | budynkach mieszkalnych .
1 lokal 1.00
RAZEM 1.00
10/ KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego instalacji m
0114-01 | wodnej o $r. 15-20 mm
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
11] KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 m
0103-01 | mm stalowe ocynkow.o pofgcz.gwintow., na Scianach w
bud.mieszkalnych
poz.10 m 1.50
RAZEM 1.50
12| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach m
0230-07 | budynku
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
13 KNR 2-15 | Montaz rurociggow z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
0205-02 | faczeniem metodg weiskowa
poz.12 m 1.50
RAZEM 1.50
14] KNR 2-15 [ Montaz rurociagéw z PCW o ér. 32 mm na Scianach z m
0205-01 | faczeniem metodg weiskowa
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
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151 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o | kpl.
0108-01 sr. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 2-15] Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o sr. nominainej | kpl.
0140-06 | 15 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17| KNR 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 gr.nom. 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18] KNR 4-02 | Demontaz zlewozmywaka kpl.
0235-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20| KNR-W 2-15| Syfony podwéjne z tworzywa sztucznego o &r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21| KNR 4-02 | Wymiana zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15 mm | szt.
0120-01 | z ruchoma wylewka
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doplywowych | szt.
0107-01 | do zaworéw wyptywowych o $r.nominalnej 15 mm - pralka,
zlewozmywak
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejsc¢ odptywowych z rur i szt.
0208-03 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm -
zlewozmywak
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$é odptywowych z ruri szt.
0208-01 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm - pod
pralke
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25 KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego o sr. 15 mm - pralka szt.
0114-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR 4-02 | Demontaz kompletu ustepowego z zakorkowaniem kpl.
0235-08 | podejsé
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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1| KNR 4-03 | Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza ceglanego m
1116-03 | lub betonowego
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
2| KNR 4-03 | Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkéw lub | szt.
1132-10 | dzwonkéw na napiecie do 220 V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3| KNR 4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1 szt.
1121-05 | biegunowych ze $ciany dla pradu do 25 A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4] KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
1122-01 | pradu do 63 A - ilo$¢ biegundw 2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5| KNR 4-03 | Demontaz tacznikdw instalacyjnych podtynkowych o szt.
1124-02 | natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
1120-01 | okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewoddw o przekroju do 2.5 mm2 -Fl 60MM
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
7| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
1120-02 | okragtych 3 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewoddw o przekroju do 2.5 mm?2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8 KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w m
1001-05 | cegle
122.0 m 122.000
RAZEM 122.000
9 KNR4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
122.0 m 122.000
RAZEM 122.000
10 P%?f(—)qlii Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
122.0*0.05*0.03 m3 0.183
RAZEM 0.183
1] KNR4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach Iub stropach z otw.
1006-06 | cegly o diugosci przebicia do 1 cegty - Sr.rury do 25 mm
otw. 2.000
RAZEM 2.000
12| KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w scianie - dtugo$é prze
1008-01 przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
2 prze 2.000,
pust.
RAZEM 2.000
13| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/A-| m
0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podfozu nie-beton.-Przewod YDYp-750V
3x2,5mm?2
64 m 64.000
RAZEM 64.000
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14| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/A- | m
0210-01 | 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton. -Przewéd YDYp-750V
3x1,5mm2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
15| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton. -YDY 3x4 mm?2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
0210-04 | 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu betonowym (potgczenia wyréwnawcze) -
przewéd LgY 4 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw recznie w cegle
8+3+8 szt. 19.000
RAZEM 19.000
18] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
0302-01 | 60mm
8+3 szt. 11.000
RAZEM 11.000
19| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
0302-03 | 80mm; il. wylotéw 4, przekroj przewodu 2.5 mm?2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podiozu facznikow instalacyjnych szt.
0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podigczeniem- Przycisk 250V/6A
"dzwonek","swiatto" p/t
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
211 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-03 | podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem - tacznik p/t 250V/6A, swiecznikowy WPt-
2D
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000]
22| KNR5-08 | Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych szt.
0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem
szt. 1.000
RAZEM 1.000
23| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
0309-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podifaczeniem - Gniazdo 2-bieg. podwdjne z uziem. p/t
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24/ KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
0401-07 | mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparato 1-2 | at
otworach mocujacych
2 apar 2.000
at
RAZEM 2.000
25| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
0403-01 kg z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2)- aparaty -dzwonek 220 V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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26| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez podtgczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) -aparaty-RN 1x 12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
0501-02 | zawieszane na haczykach na podiozu drewnianym (il.
mocowar 2)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28/ KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
0504-01 | oswietleniowych zarowych zwyktych zawieszanych,
koricowych - WOS 60W
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 2)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 KNR 5-08 | Montazz podfgczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
0504-03 oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koricowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR 5-08 | Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach szt.
0817-07 instalacyjnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
0407-03 | roziacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.-
P 302 25 A 30 mA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik | szt
0407-01 nadpradowy 1-bieg.-wylaczniki S 301 B 10-16A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych kpl. | szt.
0312-01 sciennych zamknigtych 25A 1-bieg.z podigczeniem-
zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-Wis 25A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35| KNR-W 5-08 | Montaz na rurach sr. do 30 mm uchwytéw uziemiajgcych | szt.
0620-01 | skrecanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36| KNR-W 5-08| Sprawdzenie Samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar [pomi
0902-01 | impedancii petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
37| KNR-W 5-08] Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar | pomi
0902-02 | impedancii petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
7 pomi 7.000
ar
RAZEM 7.000
38| KNR-W 5-08| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd |pomi
0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
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39/ KNR-W 5-08| Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd |pomi
0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4.000
ar
RAZEM 4.000
40| KNR-W 5-08[ Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby |[pomi
0902-05 | dziatania wytgcznika roznicowopradowego - pierwszy ar
pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
41| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby [pomi
0902-06 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
7 pomi 7.000
ar
RAZEM 7.000
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