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1 DANE OGOLNE
1.1 Obiekt, adres : Budynek mieszkalny przy ul. 11 Listopada 184, 58-301 Walbrzych

1.2 Ogolna charakterystyka budynku:

nazwa obiektu: budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: wolnostojacy
Powierzchnia uzytkowa: 318,0 m’

Kubatura: 2101 m’

Liczba kondygnacji: 3

Podpiwniczenie: pelne

1.3 Cel opracowania
Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnica ze wskazaniem sposobOw naprawy.

1.4 Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta pomig¢dzy Zleceniodawca, a tut. Pracownia.
2. Ogledziny na obiekcie.
3. Protokot z pigcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku z czerwca
2017r.
4. Ksiazka obiektu budowlanego

1.5 Akty normatywne
1. PN-82/B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartoS$ci.
2. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.
3. PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
4. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

1.6 Literatura techniczna

1. Informacje techniczne dla rzeczoznawcoéw w zakresie spraw ogdlnych oraz wybranych
problemow wytrzymatosci, statecznosci i sztywnosci elementoéw konstrukcyjnych,
wykonanych z dawnych gatunkéw stali a takze z dawnych asortymentéw drewna,
wyd. CUTOB PZITB, Wroctaw 1986 1 [1]

2. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci technicznej” — opracowane przez CUTOB — PZITB — Wroctaw 19851 [2]

3. E. Mastowski D. Spizewska ,,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” W-wa Arkady
2000. [3]

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1.1. Lokalizacja

Budynek usytuowany jest przy ulicy 11 Listopada. Teren woko6t budynku nieutwardzony. W
planie budynek przedstawia ksztalt prostokata o wymiarach ~ 14,8 x 10,4 m z wysunigtym z
tytu ryzalitem.

1.2. Funkcja

Wg uzyskanych informacji budynek zostat wzniesiony jako budynek uzytecznosci publicznej,
w ktérym pierwotnie znajdowato si¢ przedszkole. W okresie powojennym zostat adaptowany
na budynek mieszkalny. Komunikacj¢ pionowa zapewnia jednobiegowe schody drewniane.
W piwnicach znajduja si¢ komoérki gospodarcze. Wejscie do budynku od strony ulicy.



1.3. Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Budynek posiada pelne podpiwniczenie i 3
kondygnacje nadziemne. Pokrycie dachu z papy asfaltowe;.

W piwnicach $ciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap o gr.
2 % cegly (64cm razem z tynkiem). Uktad $cian nognych mieszany. Scianki dziatowe z cegly
ceramicznej gr. 2 1 Y4 cegly, niektore czgsciowo azurowe.

Stropy nad piwnica wykonano jako odcinkowe sklepienia ceglane na belkach stalowych. Na
korytarzu stwierdzono, iz jako belkg stropowa uzyto szyny kolejowej. W pozostatych
stropach zmierzone szerokosci stopek wynosza ok. 102 do 110mm. Fragment stropu w
piwnicy mieszkania nr 1 wykonano jako ptaski.

Stropy wyzszych kondygnacji o konstrukcji drewnianej, belkowe ze $lepym pulapem i
otynkowana podsufitka. Schody do piwnicy drewniane.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji.

3 OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN I NIEPRAWIDLOWOSCI

3.1 Belki stropowe
W piwnicy, na korytarzu stwierdzono odstonigta belke (szyna kolejowa) stropu odcinkowego.
Belka wykazuje powierzchowna korozjg, oraz zauwazalny brak wypoziomowania. Nie
stwierdza si¢ zarysowan sklepien w tym rejonie, ani $cianki podpierajacej belke.

Pozostale stalowe belki stropéw |
odcinkowych w  wigkszo$ci  wykazuja
powierzchowna korozje odstonigtych stopek.
Belki pierwotnie byly biatlkowane i
miejscowo  pozostaly jeszcze resztki
malatury. Jedynie w dwoéch piwnicach ( w
szczytach budynku ) stwierdzono korozj¢
tuszczaca stopek stalowych, gltownie w
strefach przypodporowych, na $cianach
zewngtrznych budynku.

3.2 Sklepienia odcinkowe

Na odcinkowych sklepieniach ceglanych
stwierdzono lokalne ubytki tynku oraz
miejscowe zarysowania sklepien, a takze
miejscowa erozj¢ 1 ubytki struktury w cegtach.
Lokalnie wykwity soli. Cegly nie wykazuja
poluzowania, nie zauwaza si¢ rowniez
deformacji stropu. Ubytki zaprawy w spoinach
wystgpuja w niewielkim stopniu. Odstonigte
spoiny powierzchniowo zwietrzate. W wielu
miejscach wystepuja odparzone tynki na
stropach 1 $cianach. Malatura stropéw 1 §cian
w stanie lichym.
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4 OBLICZENIA STATYCZNE DOT. STANOW GRANICZNYCH
NOSNOSCI I UZYTKOWANIA

Sklepienia odcinkowe z cegly ceramicznej pelnej o gr. 2 cegly o nieregularnych
rozpigtosciach — od 1,30 — do 1,52 m — $rednio ok. 1,40m. Stropowe belki stalowe o
maksymalnych dlugosciach 4,54m w $wietle, czg§¢ podparta §ciankami dziatlowymi na '
cegly.

Na stopkach belek stalowych wystepuje wn wigkszos$ci korozja powierzchowna

Natomiast korozja tuszczaca powodujaca jeszcze nieduze rozwarstwienie stopek wystepuje w
miejscach opar¢ belek na $cianach szczytowych w dwdch piwnicach. Szacuje sig, ze utrata
grubosci stopek moze wynosi¢ ok. 2 do 3mm.
Zmierzona szeroko$¢ stopek belek wynosi ~ 102-110mm co wg tablic podstawowych
ksztaltownikow walcowanych na goraco z XIX 1 pierwsze] potowy XX wieku (wg
opracowania [l] ) odpowiada dwuteownikowi 220 (Wx=312cm’ ). Przeprowadzono
obliczenia sprawdzajace w oparciu o przytoczone normy.

1) Wymiarowanie belki L=4,54 (Lo=4,77m)

Zestawienie obcigzen

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Wykiadzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 0,10 1,30 -- 0,13

1,9 mm (na polocecie, butaprenie) szer. 1,40 m
[(0,070kN/m2)-1,40m]

2. Ptyty pilsniowa twarda grub. 1 cm, szer. 1,40 m 0,11 1,30 - 0,14
[(8,0kN/m3-0,01m)-1,40m]

3. Deski (przybijane do legaréw) o grubosci 30 mm 0,46 1,30 -- 0,60
szer. 1,40 m [(0,330kN/m2)-1,40m]

4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,93 1,30 - 2,51

niezbrojony, niezageszczony grub. 6 cm, szer.
1,40 m [(23,0kN/m3-0,06m)-1,40m]

5. Zuzel paleniskowy suchy grub. 6 cm, szer. 1,40 m 0,84 1,20 -- 1,01
[(10,0kN/m3-0,06m)-1,40m]

6. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 12 3,02 1,10 -- 3,32
cm, szer. 1,40 m [(18,0kN/m3-0,12m)-1,40m]

7. Tynkcementowo-wapienny grub. 1,5 cm, szer. 0,41 1,30 -- 0,53
1,40 m [(19,0kN/m3-0,015m)-1,40m]

8. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 2,10 1,40 0,35 2,94
mieszkalne w domach indywidualnych,

czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.) szer.
1,40 m [(1,5kN/m2)-1,40m]

2 8,97 1,25 - 11,18

Obwiednia momentow zginajacych [kNm]:

ﬂ

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie dolnym belki;
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- obcigzenie dziata w dot;
- pas goérny swobodny, ciggte stezenie pasa dolnego; y

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekroj: 1220 z konca XIX wieku

1%
S —

A, =18,5cm® m =339 kg/m iy
Jy = 3587 cm*, J, =215 cm?, J, = 25403 cm®, J;=  17,0cm’, W, =312cm’
Stal: St0

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,084) Mg = 59,16 kNm

- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 188,00 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekroj z = 2,38 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ = 0,716
Moment maksymalny Mp,.x = 32,86 kKNm
(52) MmaX/ ((PLMR) = 0,776 <1
Nosnos¢ na scinanie
Przekroj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna V.« = 27,56 kN
(53) VmaX / VR = 0,147 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Viax = 27,56 KN < V,=0,6-VgR =112,80 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 2,38 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fi max = 8,53 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/350 = 4770 /350 = 13,63 mm
fumax = 8,53 mm < f,,=13,63mm  (62,6%)

Z tak przeprowadzonych obliczen wynika, iz belki stropowe spetniaty warunki nosnosci i
uzytkowania w chwili wznoszenia budynku z zapasem wynoszacym — ok. 25% napr¢zen
dopuszczalnych.

Jednakze, poprzez postepujaca korozj¢ nastapito zmniejszenie przekroju belek (co najmnie;j
dolnej stopki), co z kolei spowodowato zmiang jej parametrow I, i Wy oraz wytrzymatos$ci
obliczeniowej R.

Przekroj: 220

A, = 18,9 cm? m=31,0 kg/m
Je=3185cm*, J, =180 cm®, J, =21595cm®, J;=12,1 cm*, W, =277 cm®

Do obliczen przyjeto utratg grubosci o 2 mm dla obu stopek

Stal: St0

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,088) Mg = 52,72 kNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 191,65 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 2,38 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspoitczynnik zwichrzenia ¢ = 0,650
Moment maksymalny M;.x = 32,77 kKNm
(52) Mmax / (¢"Mg) = 0,956 < 1

Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vo = 27,48 kN




(53) VmaX / VR = 0,143 <1
Nosno$¢ na zginanie ze $cinaniem

Viax = 27,48 KN < V,=0,6'Vg =114,99 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekroj z = 2,38 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)

Ugiecie maksymalne fimax = 9,58 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 =4770 /350 = 13,63 mm

fumax = 9,58 mm < f,, =13,63mm  (70,3%)

Z obliczen wynika, iz w chwili obecnej w belkach o najwigkszej rozpigtosci naprezenia
wynosza ok. 95% wytrzymatosci normowej. Ponadto wigkszo$¢ belek jest podparta Sciankami
dzialowymi na gr. 2 cegly.
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1) Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen sprawdzajacych stwierdza sig, ze
w budynku nie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa konstrukcji.

2) Korozja belek, zawilgocenie oraz ubytki i odparzenia tynkow sa skutkiem dosé
znacznego zawilgocenia $cian, a takze spowodowane brakiem wykonywania
okresowych remontéw w piwnicy.

3) Czg$¢ stropéw piwnic wymaga przeprowadzenia prac remontowych i
zabezpieczajacych.
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6 PROPONOWANE SPOSOBY NAPRAWY I USUNIECIA
NIEPRAWIDLOWOSCI

1)

2)

3)

4)

5)

Istniejace stalowe belki stropowe doktadnie oczysci¢ z rdzy. Elementy stalowe
nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji poprzez naniesienie recznie powlok
malarskich z farb antykorozyjnych. (farba antykorozyjna ftalowa miniowa i
nawierzchniowa).

W miejscu oparcia bardziej skorodowanych belek stalowych na murach
zamontowac ceowniki. Ceowniki montowac ,,plecami” do §cian za pomoca kotew
gwintowanych z pre¢tow stalowych.

Wykona¢ wzmocnienie dwoch sklepien, na ktorych wystapity zarysowania.
Wzmocnienia wykona¢ poprzez zamontowanie od spodu do stropu stalowej siatki
cigto-ciagnionej (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Na tak umocowana
siatkg wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca
torkretnicy.

W miejscach zarysowan, po oczyszczeniu i przemyciu woda wykona¢ zastrzyki z
zaprawy cementowej M-7 pod cisnieniem.

Nalezy wykona¢ catkowite zbicie odparzonych tynkoéw sufitow piwnic. Dokladnie
oczysci¢ cegly z resztek tynku, a w przypadku powierzchniowej erozji usunac
skorodowana warstwg. Wykona¢ nowy tynk gladki cem.-wap. kat. II 1 biatkowac.
Zaleca si¢ wykonanie tynkow maszynowych.

opracowat:
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