naprawa spekan scian wykusza

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: naprawa spekan scian wykusza
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
0701-08 | stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
o pow.odbicia do 5 m2
3,05 * (2,18 + 2,24) 13,48
3,0 4,52 13,56
4,22 * 4,54 19,16
4,16 * 2,22 9,24
2,84*22 6,25
2,98 * (2,07 + 2,35) 13,17
1,11*0,7 0,78
korytarz | 1,86 * 6,05+ 1,07 * (1,9 + 1,5) 14,89
komunikacja | 1,2 * 2,59 3,11
pod siatke | 1,4*4,54 +1,11*(3,72+0,7) 11,26
A (Obliczenie pomocnicze) ========
104,90
poz.1A * 1,1 <zwigkszenie pow. 0 10%> m2 115,39
RAZEM 115,39
2| KNR4-01 [ Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach m2
0703-02
pod siatke | (1,4*4,54 +1,11*(3,72+0,7)) * 1,1 m2 12,39
RAZEM 12,39
3] KNR4-01 | Wypetienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i m2
0704-03 stropach zaprawg cementowa
poz.2 m2 12,39
RAZEM 12,39
4] KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na stropach | m2
0801-03 | i podciggach
poz.3 m2 12,39
RAZEM 12,39
5| KNR-W 4-01| Wypalanie otworéw w stali profilowej o gr. do 10 mm - szt.
1304-05 | ceowniki
analogia
7*2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
6/ KNR 4-01 | Dostarcz.i obsadz.belek stalowych m
0313-04
analogia
[140 32*2 m 6,40
RAZEM 6,40
7| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B) - belki istn.
2* (2,18 + 2,24) 8,84
30*2+15 7,50
2*4554 9,08
2*(2,22 + 2,20) 8,84
2*(2,07 +2,35) 8,84
6,05 6,05
nadproza | 0,95*2 1,90
A (Obliczenie pomocnicze) ========
51,05
poz.7A * 0,11 m2 5,62
RAZEM 5,62
8] KNR 4-01 | Malowanie podktadowe powierzchni metal.petnych m2
1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie farbg Rust-oleum 769
analogia
poz.7 m2 5,62
[140 0,486*3,2*2 m2 3,11
RAZEM 8,73
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9] KNR4-01 | Jednokrotne malowanie farbg Alkythane 7500 powierzchni | m2
1212-01 metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie
analogia
poz.8 m2 8,73
RAZEM 8,73
10| KNR 4-01 [ Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na m2
0710-21 strop.,belk.,podciag.,biegach,spocznik.na podt.z
bet.,siatek,ptyt wior.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)
poz.1A m2 104,90
RAZEM 104,90
11| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkow m2
1501-06 | wewn.na sufitach
poz.10 m2 104,90
RAZEM 104,90
12 KNR 4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
0108-17 odlegtos¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.1*0,02 m3 2,31
RAZEM 2,31
13| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
0108-20 rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.12 m3 2,31
RAZEM 2,31
14 cena Optaty za skladowanie gruzu na wysypisku t
zaktadowa
poz.12*1,9 t 4,389
RAZEM 4,389
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