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PROJEKT BUDOWLANY

na budowe wewnetrznej instalacji gazowej w czesciach wspolinych
w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy Baczynskiego nr 35
w Watbrzychu - kategoria budynku - XIllI

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Baczynskiego nr 35
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Watbrzych dnia 25 wrzesnia 2018 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
budowe instalacji gazowej w czesciach wspélnych budynku przy ulicy Baczyriskiego nr

35 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:...........cccooooeeoiiiniieee RCHIEKTONICANEL G
Jan Barbierik Nr UPR. £ UF-1 \:
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| UCHWALA NR % 2018
Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomosci nr 35 przy ul. K amila B
Walbrzychu polozoiiej na dzialee nr 269/4 Obrgb 15 Konradéw pod;
indywidualnego zbierania gloséw w dnisich ;{Bxa&&..ﬁ%{». A

W sprawie: wykonania dokumentacji budowy instalacji gazowej w czgdciach
nieruchomosei wrazz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowg

Wiasciciele nietuchomosei nr 35 przy wl, Baczynskiego w Walbrzychu wyrazajg zgods

ych nieruchomosci  wraz z uzyskaniem decyz

1. Opracowanie dokumentacji na wykonania dokumentacji budowy, instalagji EAZOWE] W ¢
wspéln " : vole:

LES LA

Upowazniajg . 7 0.0. w Walbrzychu do zawaréia 1
przez Wspélnote Mieszkaniows wykonawca, ktorym b
Kierowanie, Wykonawstwo Budowlane, Handel Huft i Detaliczny cule
Spozywezymi - Jan Barbierik, ul. Witosa 64, 58-306 Walbrzych na i pra
budowlanego instalacii gazowsj: kosztorysy inwestorskiego + przedmiari rebot
uzyskaniem pozwolenia na budewe, ) A
Wartodé prac wg przedstawionej oferty (zalgeznik nr 1 do uchwaty) wynosi 600 zt by
Rozliczenie kosztéw nastapi ryczattem. ' i
Naleznoéé za wykonane prace zostanie uregulowana ze $rodkéw ‘Zgromedz;
remonfowyr § kosztach zarzgdu nieruchomosceig wspdlng, S
Wiasciciele upowazniajg MZRB Sp. z 0.0. do odbioru wykonanych prac i ich
7. Wspélwiageiciele nieruchomogei udziclajg petomocnictwa Panu Jané bie
dysponowania nieruchomoscia wspélng na cele budowiane w rozumienI ust
budowlane” i vzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz zgloszen:
oraz do wystepowania w imieniu Wspdlnoty do wazelkich instytueii
formalnosei zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych, m. n. zajec
Koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego (chodnika i/lub jezdni) na czas
prac pokryje Wspblnota. '

K R S ¥ ]

Uchwata obowigzuje od -dnia.;'&ézf}. “ iy
Uchwata podjeta udmahm /g -
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

Wspoéinota Mieszkaniowaprzy ul.

: A * Baczyniskiego 35
Dzial Obstugi Klienta g e
i ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego 35
I. Z ka 44, 50-
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw 58-304 Walbrzych

Sekcja Obstugi Klienta
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych
tel. 74 842 72 23 74 842 72 93

Watbrzych, 16.10.2018

Nasz znak: S001/0000075750/00001/2018/00001 korekta

tekst jednolity, tj. po zmianie punktu 9., 9.1., 10.2.1. 1 18.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059,
wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, adres: Watbrzych, ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego 35
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 5 120
(c.0./c.w.) !
Kuchnia 4 palnikowa 11 D 65
tgczna moc [kW] 175

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 11.0 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 11150 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg niskiego ci$nienia.
6.2. Materiat: STAL, DN 150 [mm]
6.3. Lokalizacja: Watbrzych_Baczynskiego_nc_W
7. Cisénienie paliwa gazowego: '
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt




22 W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic¢ Z Wnlosklem
o okreslenie nowych Warunkdw przytgczenia do sieci gazowe;. 2 7,

2

w

24.
25.

.Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

25.1;

252,
25.3.

254.

255.

256.

257

W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozvigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaktad we
Wroctawiu, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytagczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okreSlone warunki przytagczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z o.0. zawiera Umowy o przytgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umow o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkdw przytgczenia.

: Wzér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
25.8.

Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWOG OWNICZE

" WHIK
Sekcja | Kliene:
’ Starszy Specialasta ds. Dbshugt Rienad
plefa Anna Gwizdek

(miejscowosc, data i czytelny podpls Klienta)

Nr Klienta: 8828432

Otrzymuja:
@Klient

2. 5001

Numer POD Kod kreskowy

PLoos2086733 R AR R R
PLonsz08s734 HC AV AR R A
PLons2086735 R AR

PLons208s736 ARV RV CER R

Nr sprawy:
75750/2018
Strona 3z 4
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Watbrzych
ul. Baczynskiego 35
Brak skali

ZAtACZNIK DO WARUNKOW ZNAK:
$001/0000075750/00001/2018/00000 aneks

LEGENDA
istniejgcy gazocigg n/c dn 150
projektowane przytacze n/c de 63
BE projektowana szafka na kurek gtowny
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- ) IEORMAGIA
dolveraeca zasad postepowania orax warnnkow teehnicxryceh na okolicznosd € realizagy

pi-&nmmnm pmeaud@w\, instalacli gazoowsral w bidynku
F g . .

W mngﬁgzké Z8 zgmszﬁna progbha o demonta? garomierzy w cell wykonah&a'pizahudawy inskalan]
gezowe] 2 pww"cﬁ niam nz budowg w budynku in, in'formu}ezﬁy, i zgodnie z At 5, ust, 1, pki ©
Prawa Budowlanage {tekst jed'aoﬁy Dz, U. dr 207, poz. 20116, = 2003 v, z poZniejszymi zmianami)
niezbednym lesi zap«cwmama T w wym}»,u prowadzonych robot budowlanych, poczawszZy od etapu
projekiowania, nle zostany naniszone intaresy osoh trzecich, szozegdinies w za’iresz-a zachpwania
cxa‘gfioécx dosiaw paliwza gazowago.

Réwnoezetnie fia podstawie Rozporzgdzenia Minkstra Infrastrukiury z dn. 12.04.2002 r. w spmwxe
warunkow technicznych, jakim powmny odpowiaded budlynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6Z. zm. z dnis 15.06.2002 1. (tekst Jednolity - ektualizacja = dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 1§32, § 158
PKL 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 1681 § 169, podajemy nastepujgee warunki, kidre nalezy
zachowat dia przylaczenia przsdmiclows] instalacii gazowsj '

1. Ko«l‘mﬁrzuw kurek gidwny naleZy zamontowaé w wenfylowane] szafee techniczne] na Sclanie
zaxm%trznej hudynku w odlegiofcl nle mnigjsze] niz 0,5 m od poziomy terenn oraz najh!xzsze]
krewedzl oimae, Crawi Tub Innego ofwory w budynku, ; .

R kisiaiacja gazowa przyigezona do sieci gazowe] wykonane] z rur metalowyeh powinna byé

zabez}aieczona przed wplywem praddw bladzaeyeh (nalely zastosowat mafmhlok izolacyiny).
2. Dia kazdego Ipkalz misszkalnego oddzielnie nalezy zamaniwl;uac gazomxerz miechowy,
zlokalizowany na klatoe schoslows] lub w korylarzn ogéinym.

4% Baldy gazomisrz nalely zamonfowad na uchwynie eliminyjacym przenoszenis napreied
2 insfalacii gazows] na urzgdzenie pomiarowe.

5. Gazomlerze naleZy zamontowat w szafkach z materfaléw, co najmnia] frudnozepalnych,
= Obworami wendylaoyinyml.

£. Gazomierze nalefy zamonitowad w p*zed.,iaie wysokodici od 03 m do 1,8 m od poziomu
pesadzki do spodu gazomierza. ' '

Fongdio do kalde] dokumentacyi fechniczne] przebudowy insialach .gazowej naledy dolgeryd
mape syluacying {w skafi 7:500) presdslawiajgog przsdmiofowy obleld z zaznaczonym
miniscem usylzowania kurka gidwnego oraz zaznaczonym w&jéciem do budynku.

Nwegszy dokimnent nalszy deiaczyn go projeidu budowlanego, kiéry w faxziz preyoolowsania
naiazy przefitofyt w Bejonie Dysizyimcj’ Gazy Watbrzyeh ul. Glogowsks 1 - celem trgodnienia
pod katem lokalizac]l kKurka giSwnego I gazomlarzy.

- Do uzgodnisnia naledy pszadmiyé 2 egz, Projekiy, z kiSrych 4 egz. pozdstanis w RDEG W-ch.

EIRIEK! ZAEAD BUDTNECH 8.3 0o,

Adres budynku: ¥ 8-804 Waltuzych, ul. Gen, Andersa 48
' HIP $86-26-05-287

{2

o/ &AC’ZYNJK/EGQ 6’5 ‘-

I TN  Potwierdzenig’ odbwru nfnaejsxeﬁn i

-
--- VAN AR TAANANAAICE IO suauulm-u--:fn-. """" Da’tﬁ --------- THeNxA 7 --u-a\
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L olsha Sputka Gezownictwa sp. 2 0.0:
ol Erucza 6/14, 00-537 Warszawa
S Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu

] Garownia w Walbrzychu
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych
tel. 74 842 74 51 faks 74 842 46 14
NIP 525 24 96 411
YRS 0000374001 REGON 142739519
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OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa wewngtrznej instalacji gazu w czesci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Baczynskiego nr 35 w
Watbrzychu. Do budynku bedzie doprowadzone przytacze gazowe, ktére bedzie zlokalizowane na

przedniej $cianie budynku we wngce $ciennej, bez jej wyjscia poza obreb budynku

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Baczynskiego nr 35 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, w ktérym znajduje sie osiem lokali mieszkalnych, Jest to budynek, w
ktéorym wszystkie $ciany wykonane sa z cegly pelnej, stropy sa drewniane, stolarka okienna

drewniana, drzwi s drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany dwuspadowy.

Do budynku bedzie doprowadzone przylacze gazowe o przekroju dn 50 mm, ktére
zlokalizowano na przedniej $cianie budynku wraz z gtéwnym zaworem kotnierzowym gazowym w
szafce $ciennej usytuowanej minimum 50cm nad gruntem

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacj¢ budowlang wykonanag dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku bedzie doprowadzone przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
doprowadzone na przedniej $cianie budynku, w ktérym zlokalizowano zawor gazowy
kotnierzowy dn 50 mm. Za zaworem gazowym w cze¢sci piwnicznej w budynku nalezy

zamontowa¢ monoblok izolacyjny dn 40 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest budowa instalacji gazu w czesci
wspodlnej budynku,

Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegolnych lokali mieszkalnych
nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od piondéw gaz doprowadzany jest

do gazomierzy, za pomocg ktérych rozliczane beda poszczegélne lokale mieszkalne.

Ze zuzycia gazu poszczegdlne mieszkania rozliczane bedg indywidualnie za pomoca
istniejacych gazomierzy typu G4. Gazomierze montowaé przy pionach na wysokosci do
1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych przenoszenie naprezen z
instalacji gazowej na gazomierz.

Sposéb prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



-3-
2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed wptywem pradéw btadzacych, za
kurkiem gtéwnym nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny.

Projektowang instalacj¢ gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez
spawanie wg PN-80/H-74219. Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odleglosci 15cm od innych
przewodow instalacyjnych, a przy ich skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowaé kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA:
NA KIATCE SCHODOWEJ GAZOMIERZE MONTOWAC W _TYPOWYCH

SZAFKACH OCHRONNYCH

W/w opracowanie projektowe nie wymaga wykonania sporzadzenia planu BIOZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robét instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Baczynskiego nr 35
w Watbrzychu

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy ha zewnatrz budynku

2. Materialy
Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robot na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do srodka transportu 0,9 tony
- dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
$rodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen
w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzgdzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i

wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen



zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac¢ sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powiok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

- przy wykonywaniu robot ogolnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom | ,

- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot

- Kierownik budowy jak i kierownicy robot powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego

- wykonawca robo6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
rob6t ogéinobudowlanych

- projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawierag:

- harmonogram robot uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikow

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw

- wykonawca roboét ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca

magazynowania materiatéw

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna

- facznosc telefoniczng

- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami



- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogg wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejécia rur wykona¢ w sposdb szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WRWIO

- uzupetnienia tynkow po wykuciach i zamurowaniach wykonac¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér robét
a/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawnos$é wykonania roboét ogélinobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oéwiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych rob6t
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania roboét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

‘ sporzadzit '
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Rodzaj materiala

Instalacia garawa w czeSelach wspdlnyeh

sSkezynka gazowa 50 x 50 x 20 cm

Zlacze monolityczne 40 mm /1 %"

Astalt ivolacyjny-wysokotopliwy
- yp: I W-80,IW-100

Drut do spawania- niepokryty SPG38
- 1i 0,8-4,0 mm

Farba Nalowa do gruntowania

Acetylen techniczny rozpuszezony

Tlen techniczny sprezony
Zaprawa murarska

Cepla budowlana pelna -wymiary 25x12x6,5 em
“kasa 20

Papier $cicrny w arkuszach

Rura ochronna stalowa fi 40 mm

Pianka poliuretanowa

Rura czarna bezszwowa

- wymiar 48,3x2,6(DN40)

Rura czarma bezszwowa
- wymiar 42, 4x2 6(DN32)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 33,7x2,6(DN25)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 31,8%2,6(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 22x1,0(DIN20)

Rura miedziana
- wynar 18x1,06(DN16)

.....

Redukeja 42,4x2,6/33,7¢2,6

Kurek gléwny gazowy mosigzny 1 1/2"

Kurek gazowy przelotowy mosiezny 3/4"

baczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi40




Korek £t 25

Stelaz do gazomierza o rozstawie 130 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 10-25 mum

Uchwyty stalowe do rur o f1 32-100 mm

Sznur konony-smolowany




