PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspélnych w
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Mickiewicza nr 20

w Watbrzychu - kubatura budynku —2.360 m3
kategoria budynku — XIllI

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Mickiewicza nr 20
dz. nr 583/1 obreb20 Srédmiescie

inwestor - Wspolnota Mieszkaniowa
Mickiewicza nr 20 w Watbrzychu

branza - instalacyjna

24 maja 2019r.
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spis tresci:
e strona tytutowa
uprawnienia projektanta
uchwata wspolnoty mieszkaniowe;j
informacja z zaktadu gazowniczego
opis techniczny
rysunki:
- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 23 maja 2019 .

"OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z p6ézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku przy ulicy Mickiewicza
nr 20 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. JAN

~ Upr do kierpw
I Drojektowan(a r

RBIERIK
Nia, nadzorowanig

) botami budow i

W specj. KONSTRUKCY INO-E WLAN

; ‘ J -8 j

AisrCSLT;r;TCL)’,‘;x ZNHJ, GAZOWE? ,?%m?
UAN.VI-F/3/6 - 8, /\,UF~1~4-139/78

ProjeKtant.........coovoveeeeeeeereenr e AN VEFI3/198/89

Jan Barbierik
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UCHWALA 5/2019

Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza nr 20 w Walbrzychu, polozonej
na dzialce nr 583/1 obreb 27 Srédmieécie

podjeta w drodze indywidualnego zbierania gloséw w dniach 09"/?9 /maj@‘ 2019r;

W sprawie wymiany instalacji gazowej w czesciach wspéinych nieruchomosei.

Wiasciciele lokali nieruchomosci nr 20 przy ul. Adama Mickiewicza w Wa}brzychu
dzialajac na podstawie przepiséw ‘ustawy dnia 24 czerwca 1994r. o wiasnodci lokali Gt

Dz.U. z 2018 poz. 716), uchwalaja, co nastepuje:

1. Decyduja o opracowaniu dokumentacji projektowo — kosztorysowej na wymiane
instalacji gazowej w czgsciach wspélnych nieruchomosci.

2. Po przedstawieniu ofert decyduja zleci¢ wykonanie dokumentacji firmie
Projektowanie, Nadzorowanie, Kierowanie, Wykonawstwo Budowlane Jan
Barbierik, ul. Witosa 64, 58-306 Walbrzych.

3. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 600,00 2} netto + naleiny podatek VAT tj;
600,00 zI brutto i bedzie sfinansowany ze Srodkéw zgromadzonych. na funduszu
remontowym,

4. Upowazniaja MZB Sp. z 0. 0. w Walbrzychu do zawarcia w imieniu Wspélnoty
Mieszkaniowej umowy na wykonanie w/w dokumentacji z wybranym wykonawca.

5. Wspélwlasciciele nieruchomosci udzielaja pelnomocnictwa Panu Janowi Barbierik
do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,,Prawo
budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz zgloszenia robét
budowlanych oraz do wystepowania w imieniu Wspélnoty do wszelkich instytueji,
celem zalatwienia formalnogci zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

6. Projektant zobowiszany Jjest wspéldzialaé z Zarzgdem Wspélnoty Mieszkaniowej
przy  opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji. Zarzad Wspélnoty
Mie"sjikéhiﬂwej winien dokona¢ pisemnego zatwierdzenia projektu.

L8R

Uchwaii;i‘ éﬁowiqzuje z dniem podjecia.

Uchwala Zostala podjeta udzialem w wysokosei: Za zgodn)osé
- za glosowalo 85{ L"O Y ¢ O iy
- N s o [} g

przeciw glosowalo ......77. ... % | A7 PRAWN Y
- wstrzymalo si¢ od glos6w .....<77...%

ngr Krysivia Eytha

Stwierdza sig, ze uchwala zostala podjeta/edsaseona e

Podpisy wlaseicieli verte w karcie glosowania.



INFORMACJA
dotyczees zesed postepowsanis oraz warunkdéw technicznych na ckolicznogd reellzecii
planowene] brzebidowy Instalec]] gazowel w budynku

W zwigzku ze zploszong prosébg © demontez gsz2omierzy w celu wykonania'przebudowy instelacji
gezowej z pozwoleniem nz budowe w budynku j.n. infgrmujemy. iz zgodnie z Ar, 5, ust, 1, pki, &
Prawa Budowlenego (lekst jednolity Dz, U. N 207, poz. 2016, z 2003 1., z poiniejszymi Zimianami)
nfezbednym jest zapewnienie, Iz w wynlku prowadzonych robét budowlenych, poczgwszy od etapu
projektowanlis, nie zosterg nzruszone interesy osoéb trzecich, szczegdinie w zakr’esie ZeCchowanis

cigglodci dostaw paliwe pazowego.

Réwnoczegnie na podstewie Rozporzedzenia Ministra Infrastrukiury z on. 12.04,2002 1. w sprawie

warunkow technicznych, jekim powinny odpowisded budynki i ich usytvowsnie Dz, U. Nr 75, poz. 690
"z p6Z. zm. z dnia 15.06.2002 i, (fekst jednolity - ekituelizecfe z dn, 27.06. 2004), § 166 pkt, 12, § 158

160 orez § 166, § 167, § 168 1 § 169, podejemy nastepujgce warunki, kiore nélezy

pki 7, § 159, &
zechowad die przylgcrenle przedmiotowe] Instelacji gazowsj

’

1. Kolriferzowy kurek giéwny nalefy zamontowad w wentylowane] szafce techniczne) nz éclanie
zewngirzne] budynku w odleglogc! nie mniejsze) niz 0,6 m od pozlomu terenu oraz nejhblizsze)

4

krewedzl okna, drzwi lub Innego otworu w budynku,

2 Instelaclz gazowe przylzczone 0o egleci gazows| wykoneane] z rur metelowych powinne by¢

abezpleczona przed wphywem predow bladzgeych (naleZy zastosowaé monoblok izolacyjny).

. kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnle nelezy zemontowaé¢ gazomierz miechowy,
zlokallzowany na kistce schodowe] luly w korytarzu ogéinym,

4. Kazdy gezomierz nzlety zamontowsaé ns uchwycle eliminujgeym przenoszenie Napreses
z Inetalacil gazowe na urzgdzenie pomiarowe, '

5. Gazomlerze nelezy zemontowaé w szafkach @ meteriatéw, co najmnie) trudnozapeinych,

z otworaml wentylecyjnymi,
8. Cazomlerze nelefy zamontowzé w przedziale WYSO

poeadzki do epodu gezomierza,

kosel od 0,3 m do 1,8 m od poziomu

Ponadto do kezde] dokumentac]i technlcznej przebudowy instalac]l gazowe] nelezy dotgczyé

mapg sytuacyjng (w skall 4:5600) przedstawigjges przedmiotowy oblekt z zazhaczonym

mlejscem usytuowanla kurks gidwnego oraz zaznaczonym wejéciem do budynku,

-

\ :
Ninlejexry dokument nalety dotgezyé do projektu budowlanego, ktéry w fazle przygotowanis

nalezy przediotyé w Rejonle Dystrybuc)l Gazu Walbrzych ul. Gltogowsks 1 - celem uzgodnienle

pod kglem lokallzac|l kurks piownego | gazomlerzy,
Do uzgodnlenia nelesy przedtozy¢ 2 egz, Profektu, z kidrych 1 egz, pozostanie w RDG W-ch.
KIRISE) ZARZAD BUDYNEOT Sp. oo,

Adres budynku: 6&80¢ Wathrzych, vl Gen, Andersa 48
HIP 836-2¢-08-287
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Mickiewicza nr 20 w Walbrzychu.
Budynek posiada przytacze gazowe dn A50 mm, ktére doprowadzone jest do piwnicy budynku
Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w catym budynku, male $rednice

przewodow, instalacja skrecana na ksztattki.

Istniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ios¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie,

2.2. SPIS DOKUMENTOW 1 PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Mickiewicza nr 20 w Walbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, podpiwniczony, w ktéorym znajduje sie  lacznie siedem lokali
mieszkalnych oraz jeden lokal uslugowy. Jest to budynek, w ktérym wszystkie $ciany wykonane
sq z cegly petnej, stropy sg drewniane, stolarka okienna drewniana, drzwi sg drewniane jedno- i

dwuskrzydfowe. Dach drewniany dwuspadowy kryty dachéwka.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn A50 mm, ktdre jest

doprowadzone do piwnicy budynku wraz zaworem kulowym.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlang wykonana dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktére jest doprowadzone do wewnatrz budynku do piwnicy z zakonczeniem zaworem
gazowym kulowym dn 50 mm. Niniejsze opracowanie obejmuje wyprowadzenie gldwnego
kurka gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku poprzez jego usytuowanie w szafce
wnekowej $ciennej na zewnatrz budynku w ktérym przewidziano zamontowanie zaworu

gazowego kolnierzowego dn 50 mm, pozostata czgsé przytacza pozostaje bez zmian.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacj¢ gazu przed wptywem pradow btadzacych,
za kurkiem gltownym nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny dn 50 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspdlnej budynku, przy czym ilo$¢ odbiornikow gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do pionow i licznikéw nalezy
zdemontowac. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ wedlug wskazan w projekcie. Od pionow gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktorych rozliczane beda poszczegdlne lokale
mieszkalne.

Ilos¢ odbiornikow gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane bedg indywidualnie za pomocg istniejacych gazomierzy, ktorych ich
wielkos¢ kazdorazowo uzgadnia¢ z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowa¢ na
wysokosci maksimum 180 cm nad posadzka na specjalnych uchwytach eliminujacych

przenoszenie naprgzen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podejs¢ pod
gazomierze przyj¢to o rozstawie 13 cm.
Sposob prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewngtrzng instalacj¢ gazu przed wptywem pradow btadzacych, za szafkg
gazowa (zaworem kotnierzowym dn 50) w piwnicy budynku nalezy zamontowa¢ monoblok
izolujacy.

Istniejacy instalacje gazowa w czeseiach wspolnych zdemontowac. Projektowang instalacje
‘gazu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15¢m od innych przewoddw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegltosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowac¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej
probie szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA: gazomierze na klatce schodowej montowaé w_typowych

)

JAN BARBIERIK
Upr. do kierowanig, q}dzorowa nia

i projektowania robotami budowlanymi
w spec). KONSTRUKGY NI

szatkach gazowych oslonowych

-BUDOWLANEJ
ARCHITEKTONICZNEJ GA,ZOWEJ i CIEPLNE!
Nr UPR. A UF-1-4{94/78/ A.UF-1-4-139/78
UAN.VI-F/3/63/88, UAN VI-F/3/198/89
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
i ODBIORU ~ ROBOT PRZY REMONCIE  LOKALU
MIESZKALNEGO

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materiatowa, wykonania i

odbioru robét budowlanych zwigzanych z remontem mieszkania w budynku mieszkalnym

przy ulicy Psie Pole nr 13 w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczna:

- przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 z wydzieleniem pomieszczenia fazienki,
wykonaniem ogrzewania z kottem gazowym dwufunkcyjnym wraz z jej remontem

2. Materiaty

Cement, wapno , piasek

Materiaty sanitarne

Materiaty zgodnie z wykazem wedtug kosztorysu ofertowego

3. Sprzet do wykonania rohot

Wykonawca winien dysponowad:

- elektronarzedziami do wykonania robo6t wentylacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzagdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastgpié¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatow, aparatow i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac sie w

warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

§rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatow i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzgdzen budowlanych nalezy

przestrzegac zalecen wytwérey, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na



uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgoych norm i przepisow. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposoéb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogdélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisaé¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogéinobudowlanych
- projekt organizacji robét ogéinobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
- wykonawca rob6t ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tgcznosé telefoniczng
- dokumentacje prawna robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robdt,
harmonogram robdt budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robot instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogg wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania



tych robét wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

6. kontrola, badania i odbiér robot
a/ ogledziny i proby sprawdzajace poprawno$¢é wykonania robo6t ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru korncowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oSwiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinie kominiarska o szczelnosci wykonanych kanatow
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- protokoét instalacji elektrycznej
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych roboét
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzgdzen
- dokonanie odbioru rob6t do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie




INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010
PN-EN 10088-1:2007

PN-EN ISO 3126:2006
PN-EN ISO 1167-1i 2:

2006

PN-EN 1451-1:2001
PN-EN ISO 25056:2008
PN-EN 12066-1, 2

i 5:2002

PN-EN 180 1133:2006

- Statystyczna kontrola Jako$ci. Losowy wybdr jednostek produkiu do

probki

Stale odpormne na korozje — Czes$¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje ' ‘

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiardw

Rury, ksetaftki i polgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesytania plynéw - Oznaczanie wyltzymatosci na ciSnienie
wewngltrzne — Cz.1: Ogdina metoda, Cz.2: Przygotowanie prébek do
badal

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nleczystodei i Sciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz
k@ﬁ&ifyk(’:ji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dolyozqce rur, ksztattek i system

Ruty tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdiuzny - Metoda i
warunkl badania g

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw ~ Czg$¢ 1:
Postanowienia ogoélne, Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitama -
@fﬁj@ktcwé"nie ukifadu | obliczenia, Cze8¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaZznika szybkosci
plyniecla (MFR) | objetoéciowego wskaZnika szybkoSci pfyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2006

PN-EN 681-1 1 2:2006

PN-EN 1SO 580:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1988

PN-EN 180 1183:2006

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN ISO 9965:2008

Pomiary laboratoryjne  hatasu  pochodzgcego od  instalacii
kanalizacyjﬁych

Uszeczelnienia z elastomerdw ~ Wymagania materialowe dotyczgee
uszczelek zigezy rur Wodociqgchh i odwadniajacych ~ Czes$é 1:
Guma, Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy. przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych
— Ksztaliki wiryskowe z tworzyw termopiastycznych — Metody

wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy . przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw

termoplastycznych — Badanie odpomno$ci na uderzenia zewnegtrzne
metodg spadajgcego ciezarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowari bezciSnieniowych - Metoda
badania szczelnosei wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Metoda badania
szezelnodci polgczen powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — metoda badania
odpomo&ci na cykliczne dziatanie podwyZzszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych — Cze$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometiu
cieczowego i metoda miareczkowa

Systemy -przewodowe 2z tworzyw sziucznych — Rury | kszlaltki z
tworzyw termoplaslycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wedlug Vicata (VST)

instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu '

Rury z tworzyw {termoplastycznych -~ Oznaczanie szlywnosci

obwodowef

Sprawozdania z badan, oceny
. Nr 64/06/SM1. Raport z badan Giéwnego Instytutu Gornictwa, Katowice, marzec 2006 r.
2. nr P-BA 341/2002. Raporty wr P-BA 341/2002 z badania wlasnosci akustycznych
systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Instifut fir Bauphysik, Stutigar,

Niemcy

(48]

Opinia potwierdzajgca zgodnosé raportu z badad P-BA 341/2002 z normg PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zaktadu Akustyki ITB, 2008r.

. Raporty z badan rur w Laboratirumn producenta w ramach zakladowe] kontroli produkcji,

2008,

. Opinia Techniczna dot. spehienia warunkéw stosowania rur i ksztattek SKOLAN dB do
wykonywania przewodéw spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowe]

" budynkéw opracowana Przez Zakltad Inzynierii Materiatlowej Giodwnego Instytulu
Gornictwa Katowice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawozdanie z badai rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci

obwodowej. Zaktad Badawczo-Analityczny, Instytu InZynierii Materiatow Polimerdwych i

Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

. Nr P,.2:/2010. Sprawozdanie z badani rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 | 160 w zakresie
sztywno$ci obwodowej. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow
Po\limerowych i Barwnikow, Gliwice, 2010 T.

K 10 0447. Raport z badan okreslenia wytrzymalosci na rozcigganie potaczeni rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zakltad Badan Materiatow MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 r.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwoécl zastosowania rur i ksziattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodniert powierzchni dachowych w budynkach

wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Szitucznych.

Giowny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 . |



