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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
e Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawca a tut. Biurem [1]
e Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami w
budynku mieszkalnym sporzadzona przez mgr inz. S. Ignatowicza z czerwca 2019 [2]
e Projekt budowlany [3]
e Ogledziny na budynku
e (Obowiazujace normy i przepisy.

1.2 Akty normatywne
1. PN-82/B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartoS$ci.
2. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.
3. PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
4. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu i wzmocnienia stropow
nad piwnicami. Uktad pomieszczen i ich funkcja nie ulegna zmianie. Prace budowlane beda
prowadzone tylko w piwnicy.

1.3 Podciagi stalowe

Typowane do podparcia belki (wg ekspertyzy [2]), projektuje si¢ podeprze¢ stalowymi
podciagami wykonanymi ze stali ksztattowej St3S walcowanej na goraco z profili pokazanych
narys. nr 1/w.

Dtugo$¢ oparcia belek na filarach murowanych i w $cianach — min. 15 cm. Koncowki belek
doktadnie obmurowac. Nalezy zapewni¢ pelne podparcie na projektowanych podporach (np.
poprzez wstawienie klinéw stalowych). Podparcie wykona¢ miejscowo wzdluz kazdej
najbardziej skorodowanych belek stropowych. Belki o mniejszym stopniu skorodowania
projektuje si¢ zabezpieczy¢ poprzez podparcie podciagami umieszczonymi prostopadle do
belek istniejacych.

1.4 Stopy betonowe

Nalezy wykona¢ odkrywki posadzki w kazdym pomieszczeniu. Jezeli okaze sig, iz posadzka
zostala wylana z betonu na grubo$¢ wigksza niz 30 cm stop nie wykonywac. W przeciwnym
wypadku nalezy wykona¢ stopy fundamentowe pod wszystkie murowane filary. Stopy
realizowaé z betonu B20 o wymiarach 50x50 cm 1 wysokosci 30 cm. Wierzch stop wykonaé
na poziomie istniejacej posadzki. Zbrojenie wg rysunku.

1.5 Filary murowane

Dla podparcia wprowadzonych podciagdw stalowych nalezy wykona¢ filary z cegly
ceramicznej peinej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4
o przekroju 38x38cm. Zapewni¢ petne podparcie belek stalowych na projektowanych stupach
(np. poprzez wstawienie klinow stalowych). Réwniez w strefach podporowych istniejacych
belek stalowych wykona¢ filary wsporcze o przekroju 25x25 cm. Filary otynkowa¢ tynkiem
cem.-wap. kat.Il. Filary posadowi¢ wg zalecen w pkt. 1.2. Wymiary 1 umiejscowienie filarow
pokazano narys. 1/w.



1.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie te elementy stalowe w miar¢ mozliwosci oczysci¢ z rdzy i1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonig¢ta powierzchni¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié¢, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie rgezne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierna (piaskowanie) do klasy SA
2,5.

Oczyszczona 1 odtluszczona powierzchni zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
podktadowe farba Rust-oleum 769, natomiast nawierzchniowe. Alkythane 7500 z
zachowaniem 24 godzinnego odstepu pomigdzy naktadaniem kolejnej powtoki. Malowanie
wykona¢ przy pomocy pedzla, watka lub przez natrysk.

1.7 Tynki

Stwierdzono liczne ubytki 1 zawilgocenia tynkow na stropach. Nalezy wykona¢ zbicie tynkéw
z sufitow piwnic w calosci. Nastepnie doktadnie oczysci¢ cegly z resztek tynku. Wykonaé
uzupeltnienia z tynku gtadkiego cem.-wap. kat. II 1 wykona¢ biatkowanie.

1.8 Instalacje
Wszystkie instalacje pozostaja bez zmian.

2 WYTYCZNE BIOZ
Roboty budowlane nie wymagaja sporzadzenie planu BIOZ.

3 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialty zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢
zastosowanie materiatdw innych producentow pod warunkiem zachowania
parametrow, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie
stosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwo ITB dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



4 OBLICZENIA STATYCZNE

Przyjete obciazenia stropu piwnic:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. s kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Woykladzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 0,07 1,30 - 0,09
1,9 mm (na polocecie, butaprenie) [0,070kN/m2]
[0,070kN/m2]
2. Piyty pilSniowa twarda  grub. 1 cm 0,08 1,30 -- 0,10
[8,0kN/m3-0,01m] [0,080kN/m2]
3. Deski (przybijane do legaréw) o grubosci 30 mm 0,33 1,30 -- 0,43
[0,330kN/m2] [0,330kN/m2]
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,38 1,30 -- 1,79
niezbrojony, niezageszczony grub. 6 cm
[23,0kN/m3-0,06m] [1,380kN/m2]
5. Zuzel paleniskowy suchy grub. 6 com 0,60 1,20 - 0,72
[10,0kN/m3-0,06m] [0,600kN/m2]
6. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 12 2,16 1,10 - 2,38
cm [18,0kN/m3-0,12m] [2,160kN/m2]
7. Tynkcementowo-wapienny grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m] [0,290kN/m2]
)% 4,91 1,20 -- 5,89
4.1 Podpora P1
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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Schemat statyczny:
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Przypadek P3: zmienne (y; = 1,40)
Scherlpat statyczny: .
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Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:



14,27

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

|y
Przekréj: HE 140 A
A, =7,32cm® m =247 kg/m
J,=1030 cm*, J, =389 cm®, J, = 15060 cm®, J; = 8,16 cm®, W, = 155 cm®

Stal: St3

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=1,77 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,869
Moment maksymalny M., = 14,27 kNm
(52) Max / (9"Mg) = 0,465 < 1

Nos$nos$¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna V.« = 16,08 kN
(53) Vmax / VR = 0,176 <1

Nos$nos$¢ na zginanie ze scinaniem

Viax = 16,08 KN < V,=0,6'Vg =54,73 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 1,77 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fi nax = 7,14 mm
Ugiegcie graniczne fg =1,/ 350 = 3550/ 350 = 10,14 mm
fumax = 7,14 mm < f;;=10,74 mm (70,4%)

4.2 Podpora P2
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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Przypadek P2: state (y; = 1,20)
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Przypadek P3: zmienne (y; = 1,40)
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Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
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Przekroj: 80x40x3,0

A, = 2,22 cm® m = 5,29 kg/m

Jy=18,0cm*, J,=54,2cm®, J,=0,00cm®, Jr=43,8cm’, W, =9,00cm’
Stal: St3

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekroj z = 1,12 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Myax = -1,75 kNm
(52) Mmax/ ((PLMR) = 0,903 <1
Nos$nos$¢ na Scinanie
Przekroj z = 1,12 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna V.« = -7,86 kN
(53) Vmax / VR = 0,284 <1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = (-)7,86 kN < V,=0,3'Vg =8,31 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 0,47 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fimax = 2,11 mm
Ugiegcie graniczne fg =1,/350 = 1120 /350 = 3,20 mm
fumax = 2,11 mm < f,;=3,20mm  (65,9%)

4.3 Podpora P3 — P4

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:
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WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

ly
Przekroj: 1200
A, = 15,0 cm? m = 26,2 kg/m
Jy=2140cm®, J, =117 cm®, J, = 10400 cm®, J; = 14,6 cm®, W, =214 cm®
Stal: St3

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=1,92 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,667
Moment maksymalny M., = 25,38 kNm
520 Mmax/ (p."Mg) = 0,766 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V.« = 27,50 kN
(53) Vmax / VR = 0,147 <1
Nos$nos$¢ na zginanie ze scinaniem
Viax = 27,50 kN < V,=0,6'Vg = 112,23 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,60 m
Ugigcie maksymalne fimax = 5,24 mm
Ugiegcie graniczne fg =1,/ 350 = 3240/ 350 = 9,26 mm
fumax = 5,24 mm < f,;=9,26 mm  (56,6%)

4.4 Podpora P5

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:
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WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

ly
Przekroj: 1160
A, = 10,1 cm? m=17,9 kg/m
Jy=935cm*, J,=54,7 cm®, J, =3100 cm®, J;=7,11 cm®, W, =117 cm®

Stal: St3

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 1,18 m (P2: state)
Wspoitczynnik zwichrzenia ¢ = 0,826
Moment maksymalny M., = 11,29 kNm
(52) Max / (¢"Mg) = 0,503 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréj z = 1,87 m (P2: state)
Maksymalna sita poprzeczna Vo = -16,42 kN
(53) VmaX/VR:01131 <1
Nosnosé na zginanie ze $cinaniem
Viax = (-)16,42 kN < V,=0,6-Vg =75,42 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 1,00 m (P2: state)
Ugiecie maksymalne fimax = 1,30 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 1870/ 350 = 5,34 mm
fomax = 1,30 mm < fy, =534 mm  (24,3%)
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