Remont dachu papowego

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu papowego
1 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
1| KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.1] 0602-01 kominowych
analogia
1,28 0,90 +2*0,90 * 0,90 m2 2,772
RAZEM 2,772
2| KNR-W 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0518-04 | pierwsza warstwa
0,5 * (11,00 + 8,50) * 0,5 * (7,50 + 7,80) m2 74,588
RAZEM 74,588
3| KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0518-05 | nastepna warstwa
Krotnos¢ = 4
poz.2 m2 74,588
RAZEM 74,588
4/ KNR 4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubo$ci 25 mm na styk - | m2
d.1| 0414-02 30%
poz.3 * 30% m2 22,376
RAZEM 22,376
5/ KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg | m2
d.1| 0627-03 | smarowania preparatami solowymi - pozostate 70%
deskowania dachu
poz.3 * 70% m2 52,212
RAZEM 52,212
6| KNR-W 4-01| Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.1| 0416-02 | zwykle
4*11,00 m 44,000
RAZEM 44,000
7] KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang m2
d.1| 0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.2 m2 74,588
RAZEM 74,588
2 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
8/ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
8,90 m 8,900
RAZEM 8,900
9| KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
poz.8 m 8,900
RAZEM 8,900
10| KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
11| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 ¢cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
12[ KNR-W 4-01| Montaz wypluwacza z blachy ocynkowanej szt.
d.2| 0532-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13] KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolana szt.
d.2| 0302-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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14 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> 8,80 * 0,25 m2 2,200
<obrobki przy kominach> 2 * (0,78 + 0,40) *0,35+2 * m2 1,946
(0,40 +0,40) * 0,35+ 2 * (0,40 + 0,40) * 0,35
<obrébki przy murze> (11,20 + 5,75 + 7,32 + 0,30 + 0,30) | m2 8,705
*0,35
<wiatrownica> 2*0,40* 0,25 m2 0,200
<obrobki na ogniomurach> (11,20 + 5,75) * 0,50 + 8,60 * | m2 14,925
0,75
<obrobki wytazu kominiarskiego> 2 * (0,68 + 0,82) * 0,25 | m2 2,206
+1,12* 1,30
RAZEM 30,182
15| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowane;j
<pas nadrynnowy> 8,80 * 0,30 m2 2,640
<obroébki przy kominach> 2 * (0,78 + 0,40) * 0,35 + 2 * m2 1,946
(0,40 + 0,40) * 0,35+ 2 * (0,40 + 0,40) * 0,35
<obroébki przy murze> (11,20 + 5,75 + 7,32 + 0,30 + 0,30) [ m2 8,705
*0,35
<wiatrownica> 2 * 0,40 * 0,35 m2 0,280
<obrébki na ogniomurach> (11,20 + 5,75) * 0,50 + 8,60 * | m2 14,925
0,75
RAZEM 28,496
16| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.2| 0514-01 stalowej ocynkowanej - opaski na obrébkach kominow i
przy murze
2*(0,78 +0,40) * 0,10 + 2 * (0,40 + 0,40) * 0,10 + 2 * (0,40 m2 2,886
+0,40) * 0,10 + (11,20 + 5,75 + 5,75 + 0,30 + 0,30) * 0,10
RAZEM 2,886
17| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich wytazu szt.
d.2| 0539-06 | dachowego z pokryciem klapy blachg ocynkowana
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 POZOSTALE ROBOTY
18] KNR 4-01 | Rozebranie jednej warstwy cegiet muru ogniowego na m3
d.3] 0349-02 | zaprawie cementowo-wapiennej
7,60 * 0,54 * 0,075 m3 0,308
RAZEM 0,308
19| KNR4-01 [ Uzupetnienie cegiet w murze ogniowym m3
d.3] 0304-01
poz.18 m3 0,308
RAZEM 0,308
20[ KNNR 3 | Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej | m2
d.3] 0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie tynkéw
zewnetrznych ($ciana ponad dachem)
4,35%*1,00+2,12*0,80 + 1,10 * 0,16 m2 6,222
RAZEM 6,222
211 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.3| 0902-01 | powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.20 m2 6,222
RAZEM 6,222
4 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU | PAPY
22| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.18 + poz.20 * 0,025 m3 0,464
RAZEM 0,464
23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.22 m3 0,464
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RAZEM 0,464
24 Skiadowanie gruzu t
d4
poz.23* 1,5 t 0,696
RAZEM 0,696
25 KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na m3
d.4/ 0108-11 odl.do 1 km
poz.2 * 0,004 + poz.3 * 0,004 * 4 m3 1,492
RAZEM 1,492
26| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.4| 0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.25 m3 1,492
RAZEM 1,492
27 Sktadowanie papy t
d4
poz.26 * 1,1 t 1,641
RAZEM 1,641
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