MP PROJEKT

PAWEL GALAN

UL. KLODZKA 2, 58-308 WAtBRZYCH
NIP 886 280 42 84, REGON 362615362

TEL. 661 490 137, E-MAIL: pawelgalan@vp.p!

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OCENA STANU TECHNICZNEGO STROPOW
NAD PIWNICAMI W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY ULICY 1 Maja 78 W WALBRZYCHU

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Powierzchnia zabudowy: 260 m?

Kubatura: 2951 m®

Lokalizacja: 58-305 Watbrzych, 1 Maja 78

Opracowat:

dziatka nr 77/1, obreb nr 0028 Sobiecin
Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa - Watbrzych, 1 Maja 78

Branza budowlano-konstrukcyjna:

Projektant:

mgr inz. Pawet Gatan

DOS/BO/0077/10

Watbrzych, 03.07.2019 r.



mailto:pawelgalan@vp.pl

EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami - Watbrzych, 1 Maja 78

SPIS TRESCI

A. OPIS TECHNICZNY ...
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ..o
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...
3. ZAKRES OPRACOWANIA ...
4. STAN ISTNIEJACY oo
4.1. Opis 0goIny budynku .........cccooiiiiiiiiiiii e,
4.2. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych stropu nad
PIWNICE ..t ee s

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO ......cccooiiiiiiiiiiiiiiieee e
6. ZALECANY ZAKRES ROBOT .....oooviiivcieeceeee e
B. DOKUMENTACJA FOTOGRAFOCZNA ..................

C.CZESC RYSUNKOWA ........ooooioooooooooooeoe.

WWWWwww

oo h b




EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ocena stanu technicznego stropéw nad piwnicami - Watbrzych, 1 Maja 78

A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna, przeprowadzona w dniu 07.05.2019 r., potgczona z ogledzinami,
badaniami makroskopowymi elementéw budynku, wykonaniem pomiaréw
uzupetniajgcych i sporzgdzeniem dokumentaciji fotograficznej.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Adres: Watbrzych, 1 Maja 78.
Dane ewidencyjne: Dziatka nr 77/1, obreb nr 0028 Sobiecin.
Obiekt: Budynek mieszkalny.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego stropu nad piwnicg oraz
sugerowane rozwigzania remontowe.

4. STAN ISTNIEJACY.

4.1. Opis og6iny budynku.

Budynek wielorodzinny usytuowany w zabudowie potzwartej 4 kondygnacyjny,
podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z cegty. Rok
budowy nieznany - zabudowa pochodzi z poczatku XX wieku.

Sciany piwnic, $ciany nosne oraz dzialowe z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo wapiennej. Nad piwnicg stropy ceramiczne oraz stalowo ceramiczne
odcinkowe. Pozostate stropy w budynku drewniane. Schody do piwnic i na parter
kamienne. Dach drewniany ptaski, kryty papg. Stolarka okienna i drzwiowa
drewniana oraz PCV. Tynki wewnetrzne zroznicowane. Posadzki cementowe
i ceramiczne oraz poditogi drewniane. Elewacja wykonana jako tynk zwykly
cementowo wapienny gtadki.

Budynek wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjng, elektryczna, gazowg
oraz telekomunikacyjng. Ogrzewanie mieszkan indywidualne - gtéwnie z tradycyjnych
kottow wszystkopalnych na opat staty.

Powierzchnia zabudowy: 260,00 m?,
Wysokos¢ budynku: 11,35 m,
Kubatura: 2951 m®.
Stan techniczny budynku okreslono na podstawie ogledzin jako zty.
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4.2. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych stropéw nad piwnica.

W potnocnej czesci piwnicy wystepujg stropy stalowo ceramiczne odcinkowe
rozpiete pomiedzy stalowymi belkami dwuteowymi biegngcymi w uktadzie podtuznym
w odstepach od 158 do 176cm. Sklepienia wykonane sg z cegty petnej.

Belki stropowe wykonane ze stalowych dwuteownikéw o wysokos$ci 160mm
w uktadzie podtuznym w odniesieniu do osi gtdwnych Scian nosnych.

W pozostatej czesci stropu wystepujg tukowe sklepienia ceramiczne oparte na
Scianach oraz na stupach z cegly ceramicznej petnej. Strop nad Srodkowg czescig
stanowigcg korytarz piwnicy wykonany w cato$ci jako sklepienie ceramiczne
o rozpietosci 170 i 123 cm, oparte na $cianach nosnych z cegty petne;j.

5. STAN TECHNICZNY.

5.1. Opis ogdblny.

W okresie powojennym w budynku nie przeprowadzano gruntownych robét
remontowych. Wykonywano jedynie dorazne naprawy i remonty w ograniczonym
zakresie oraz remonty w obrebie mieszkan wykonywane staraniem lokatoréw. Brak
biezgcych remontéw oraz zawilgocenia piwnic i stropéw nad piwnicami spowodowaty
znaczgcg degradacje wiekszosci elementdw wykonczenia i niektérych elementow
konstrukcji. Budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym.

We wszystkich pomieszczeniach piwnicznych wystepujg spekania oraz
znaczgce ubytki obrobek tynkarskich.

Podczas ogledzin piwnic stwierdzono wystepowanie silnej korozji elementéw
stalowej konstrukcji stropow. Wysoki stopien zaawansowania korozji poszczegolnych
belek stropowych jest zblizony na catej powierzchni stropu stalowo ceramicznego. Na
znacznej czesci powierzchni stropu doszto do miejscowego rozwarstwienia skorodo-
wanych fragmentow belek. Jest to juz etap korozji tuszczgcej, w wyniku ktorej stal
ulegta rozwarstwieniu na petnym przekroju, co zagraza bezpieczenstwu konstrukciji.
W wiekszosci przypadkéw doszto do rozwarstwienia materiatu oraz do powstawania
ubytkow elementu. Niezbedne jest wykonanie wzmocnien. Dolne stopki tych belek sg
skorodowane na catej widocznej powierzchni. Silnie zaawansowana korozja tych
elementow powoduje ostabienie oparcia ceglanych sklepien i stanowi bezposrednie
zagrozenie dla stabilno$ci konstrukcji stropu.

Nie stwierdzono powazniejszych ubytkow fragmentow cegiet w sklepieniach
oraz odspojen sklepien od belek stalowych. Belki nie ulegajg ugieciom. Widoczne sg
natomiast miejscowe nieliczne zawilgocenia, miejscowe rysy ceglanych sklepien oraz
opisana wczesniej korozja stalowych belek.

W jednym z sklepien ceramicznych wykonano znacznej Srednicy otwor
w stropie stuzgcy jako przejscie jednej z rur kanalizacyjnych. Otwor o wymiarach
+20x25cm nalezy uzupenic.
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6. ZALECANY ZAKRES ROBOT.

Z uwagi na zty stan techniczny znacznej czesci stropdw, konieczne jest ich
wzmochnienie, oczyszczenie stalowych elementéw konstrukcji oraz ich zabezpiecze-
nie przed dalszg korozja.

Jako wzmocnienie proponuje sie wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej
stropu nad piwnicg bezposrednio pod belkami. Do wykonania konstrukcji zaleca sie
uzycie stalowych belek dwuteowych oraz ptaskownikéw. Konstrukcje wsporczg lub
wzmochienia nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie. Istniejgce belki rowniez nalezy
w miare mozliwosci oczysci¢ z rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

istniejgcych belek nalezy wykona¢ woparciu o odrebng dokumentacje
projektowsq.

W przypadku mniej skorodowanych belek, nalezy wykonaé ich konserwacje
majaca na celu nalezyte zabezpieczenie stalowych elementéw konstrukcji stropu.

W tym celu nalezy:
1. Oczysci¢ recznie bgdz mechanicznie do stopnia St2/3
2. Odttusci¢ rozcienczalnikiem benzynowym
3. Pomalowaé podktadem do gorzej przygotowanego podtoza Acraton OT na
grubosé min. 60um
4. Pomalowac¢ farbg epoksydowg Monopox Metalcoat ZL-70 kolor wg. RAL -
narazenie do Kat. C4.

Nalezy ponadto uzupemic tynki na stropach i pomalowaé farbg krzemianowag
(silikatowa).

Wykonanie stalowych wzmocnienh konstrukcji stropu, nalezy wykonaé¢ na
podstawie projektu budowlanego.

UWAGA.

Ze wzgledu na zaawansowang korozje stalowych belek stropowych,
konstrukcje wsporcza nalezy wykonaé w trybie pilnym.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robé6t konserwacyj-
nych zaawansowanej korozji niedostepnych do analizy w dniu ogledzin
stalowych elementéw konstrukcji, nalezy powiadomi¢ autora ekspertyzy w celu
ustalenia zakresu i sposobu zabezpieczenia konstrukcji.

OPRACOWAL:
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B. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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C. CZESC RYSUNKOWA
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