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1. Opis techniczny

2. Czgs¢ rysunkowa

¢ Plan zagospodarowania terenu rys. nrl
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2
¢ Elewacja boczna lewa rys. nr 3
¢ Elewacja tylna rys. nr 4
¢ Elewacja boczna prawa rys. nr5
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany docieplenia $cian zewng¢trznych budynku
mieszkalno- ustugowego potozonego przy ul. Miczurina 1 w Watbrzychu, dz. nr 200/9, 201,
200/10 obreb Biaty Kamien nr 14.

Zakres robot obejmowac bedzie:

Docieplenie §cian zewngtrznych warstwa styropianu gr. 12cm w systemie BSO,

wymiana stolarki okiennej w piwnicy i na strychu

remont pokrycia dachowego i przemurowanie kominéw

e wzmocnienie $cian

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e audyt remontowy wykonany przez p. mgr inz. Piotra Rajca,
e inwentaryzacja budynku,

e ogledziny budynku,

e uzgodnienie z Inwestorem technologii robét,

e aktualne normy,

e aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Opisywany budynek jest zlokalizowany przy ul. Miczurina 1 w Watbrzychu. Budynek objety
opracowaniem jest obiektem mieszkalno- ustugowym (8 mieszkan oraz 1 lokal ustlugowy).
Budynek 3 kondygnacyjny z poddaszem niecuzytkowym. Budynek podpiwniczony. Wykonany
zostal w technologii tradycyjnej murowanej. Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

Sciany zewnetrzne budynku wykonane jako murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo
wapiennej.

Dach budynku stromy czterospadowy z pokryciem z dachéwki ceramicznej karpiowki.

Stolarka okienna PCV oraz drewniana. W cze$ciach wspdlnych (piwnice i strych) okna stare

drewniane. Okna klatki schodowej nowe PCV. Stolarka drzwiowa klatki schodowej nowa

aluminiowa.
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4  SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

W opracowaniu przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych budynku bezspoinowym
systemem ocieplania $cian zewnetrznych wg instrukeji ITB nr 447/2009 oraz $wiadectwa ITB
wybranej metody docieplenia.
Grubos¢ warstwy ocieplajacej Sciany wynosi:

e Sciany zewnetrzne - 12cm styropianu w systemie BSO (A=0,031),

e Oscieza okien — 2-3cm styropianu w systemie BSO (A=0,031),

5 WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WG
SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja 1TB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z plyt styropianowych oraz wetny mineralnej
o grubosciach podanych wczesniej, przymocowanych do poditoza za pomoca masy klejacej i
facznikow mechanicznych (5szt/1m2) i wykonczeniu cienka wyprawg tynkarska zbrojong
tkaning szklang. Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcjg ITB stosowanie do
wybranego systemu ocieplenia.

Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o dowolny system speiniajagcy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,,.Bezspoinowy system ocieplania $cian zewn¢trznych budynkéw” i

posiadajacy wazne §wiadectwo lub aprobatg ITB.

Uwaga: wszystkie szczegély oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonaé S$cisle wg

instrukcji 1TB nr 447/2009.

Materiaty uktadu ociepleniowego wystepujace w poszczegdlnych systemach sa $ci$le okres$lone i

nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno sie laczy¢ z zestawami innych systemow.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSIADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.
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6 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA WG BSO

6.1 Kolejnos$é wykonywania robot.

Kolejno$¢ wykonywania robdt docieplenia $cian w systemie BSO:
1. prace przygotowawcze (skompletowanie materialow, sprzetu i urzadzen, zdjecie obrobek
blacharskich, uchwytow na flagi),
skucie tynkéw zewnetrznych
sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian,
zagruntowanie podtoza w celu zwigkszenia jego przyczepnosci,
cigcie plyt styropianowych (welny mineralnej) na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy klejacej,

N o g s~ WD

przyklejanie ptyt styropianowych (z welny mineralnej) i mocowanie za pomoca tacznikow
mechanicznych,
8. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (welnie mineralnej) z masy klejacej,
zbrojonej warstwa tkaniny szklanej,
9. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej,
10. ponowny montaz rur spustowych

11. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.
6.2 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy zmontowac rusztowanie rurowe, przygotowac
materialty oraz narzedzia i sprzgt. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg

wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim $wiadectwie ITB.
6.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji 1 usunigcia luzno
przylegajacych fragmentow oktadziny tynkarskiej. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy
sku¢ i wypetni¢ zaprawg tynkarska. Do matych ubytkow zaleca si¢ uzy¢ zaprawy wyréwnujace;j
lub tynkarskiej.

Po zakoficzeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnos$ci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci
15x15cm klejem do styropianu - zaprawa klejgca grubosci okoto 1cm. Po trzech pelnych dniach

mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie nastapi w styropianie,
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to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna przystgpi¢ do mocowania ptyt
styropianowych.
Jezeli probki zostang oderwane tacznie z zaprawa oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie

przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.
6.4 Mocowanie plyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe (z welny mineralnej) mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza
niz 5°C (jako alternatywe mozna zastosowaé klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -
50C) ani wyzsza od 25°C. Elementem mocujacym plyty styropianowe (z wetny mineralnej) jest
warstwa kleju - zaprawa klejgca wspomagana dyblami (kotkami). Zaprawg klejacg przygotowuje
si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego 1
kilku plackéw na powierzchni ptyty. Do przyklejania pltyt mozna przystapi¢ po demontazu
obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca si¢, aby klej nanosi¢ na
plyty bezposrednio przez przyklejeniem do §ciany. Plyty styropianu (z wetny mineralnej) musza
by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaly pomigdzy nimi szczeliny wigksze niz 2mm.

Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawa klejowa.

Piyty nalezy uktada¢ od dotu go gbry $ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda
warstwe. Rowniez na naroznikach S$cian plyty musza by¢ wzajemnie przesunigte (wyjatek
oscieza okien 1 drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych 1 drzwiowych nalezy pamigta¢ aby
linia pozioma os$cieza gérnego i parapetu nie pokrywata si¢ z linig pozioma potaczenia ptyt
styropianowych (z welny mineralnej). Po przyklejeniu plyt nalezy je dobi¢ do powierzchni
sciany pacg drewniang. Styropian (welna mineralna) po przyklejeniu musi stanowi¢ rowna
powierzchni¢. Ewentualne nierownosci nalezy zeszlifowa¢ papierem Sciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawg klejowa sg kotki (dyble). Mozna je montowac
w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda 1 wiercenie otworéw w
styropianie (welnie mineralnej) nie spowoduje przesuwania plyt (po okoto dwoch dniach).
Nalezy stosowaé 5 kotkéw na 1m? styropianu ( kotki diugosci trzpienia 240mm). Zewnetrzne
czesci tacznikoéw (glowki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Dodatkowo nalezy
wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych (z welny mineralnej) wzdluz narozy budynku

kotkami w rozstawie co 25¢cm.
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6.5 Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4+6 prébkach sity wyrywajacej taczniki z podloza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w §wiadectwach ITB, dopuszczajacych dane

taczniki do stosowania w budownictwie.
6.6 Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po uplywie
2-3 dni (i nie pozniej niz 3 miesigce) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy
przyklejaé tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy. Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki sposob, aby
pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci 10cm zar6wno w pionie, jak 1 w
poziomie. Siatka z widkna szklanego pelni rol¢ ,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywaé
ciaglos¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy dokladnie wyrownaé warstwe zaprawy
zbrojacej

Do wysokosci poziomu +2,50m nalezy na catej dtugosci Sciany zastosowaé zabezpieczenie
styropianu dodatkowsa (drugg) warstwa siatki — siatka pancerna. Na elewacji frontowej i bocznej
wykona¢ siatke pancerng na catej wysokosci. Uktada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe, a
zaprawe zbrojacg wyrownuje si¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka
bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju nalezy doszpachlowaé te miejsca dodatkowa
warstwg zaprawy zbrojacej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich naroznikéw wypuktych
otworow okiennych na parterze 1 wszystkich naroznikow wypuktych powierzchni $cian nalezy
stosowac¢ katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z siatka. Katowniki nalezy przyklejac
masg klejaca do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkaning szklang z wywinigciem 15cm na
przylegla $ciang z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworéw okiennych 1 drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku kazdego

otworu.
6.7 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
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kolorystyki nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej (i nie
p6zniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarska mozna zastosowaé wyprawe tynkarska silikonowa
o strukturze ,,baranka” 1,5mm. Podlozem dla tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynem
gruntujacym (ptyn gruntujacy barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod
wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od podtoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna,
wobec czego zachodzi konieczno$¢ ochrony tynku przed wystepowaniem plam. Drugim
czynnikiem, dla ktoérego zastosowanie plynu gruntujacego jest konieczne to wzmocnienie
przyczepnosci pomigdzy warstwa zbrojong a warstwg wyprawy zewnetrzne;.

Istotng cechg ptynu gruntujgcego jest jego wodoodpornos$¢. Stanowi on warstwe hydrofobowa,
co szczegoblnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia w miesigcach jesiennych. W razie
gwaltownego zalamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢ prace na warstwie gruntujacej, ktéra
moze stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng przez okres do sze$ciu miesiecy od jej
wykonania.

Warstwa gruntujaca po wyschnieciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakture o dobre;j
przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskie;.

Nalezy stosowa¢ tynk silikonowy o grubosci ziarna 1,5mm barwiony w masie.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie nizszych niz
5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie
opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin. Zaleca sie osltonigcie rusztowania od stonca i deszczu
podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;j.

Pozostate wymagania wyprawy tynkarskiej okreslone sa w Aprobacie Techniczne;.
6.8 Ocieplanie w miejscach szczegolnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordéw. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). Oscieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3cm warstwa styropianu i
pomalowa¢ w kolorze biatym.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich
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Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ S0mm) i powinny
by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j
(obrébki $cianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek w kierunku do stropodachu).
Obrobki nalezy mocowac za pomocg kleju systemowego. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy wykona¢ z granitu.

7 NARZEDZIA I SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowac¢ narzedzia, sprzet i urzadzenia okreslone

w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz narzgdzia systemowe firmy STO.

8 NADZOR TECHNICZNY I ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme i
odpowiednio przeszkolony zespél. Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny
nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania robot
ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywaé cze¢$ciowych odbiorow robot polegajacych
na sprawdzeniu, czy poszczegélne etapy zostaly wykonane zgodnie z niniejszg dokumentacja
techniczng oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.
Technicznym odbiorem cze§ciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:

1. Przygotowanie powierzchni $cian,

2. Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

3. Przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

4. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podkladu pod fakturg elewacyjng),

5. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

6. Wykonanie nowych obrébek blacharskich,
Odbioru robo6t powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby rowniez
autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na

sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z projektem i stosownymi $wiadectwami ITB.
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9 RYNNY I RURY SPUSTOWE

Wszystkie istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ na nowe z
blachy powlekanej z zachowaniem lokalizacji i przekroju- blacha gr. 0,7mm.

10 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projekt zaktada wymiane starej stolarki okiennej w piwnicy oraz na strychu na nowa PVC.
Stolarka okienna PVC w cze$ciach wspdlnych budynku o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1,1W/m2K. Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otworéw z natury.

11 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

W dokumentacji zaktada sie rozebranie w catosci istniejacego pokrycia dachowego z
dachowki ceramicznej karpiéwki uktadanej w koronke oraz wykonanie nowego.

Po rozebraniu pokrycia dachowego nalezy okresli¢ stan techniczny konstrukeji i dokona¢
ewentualnie wzmocnienia lub wymiany uszkodzonych elementow, a takze wypoziomowac
powierzchnie dachu. Wymieniane elementy konstrukcyjne wieZzby oraz elementy do
wzmocnien konstrukcji dachowej, nalezy zastosowac z drewna iglastego (sosna, $wierk),
klasy nie nizszej niz C27, suszone komorowo, nasycone Srodkami ogniochronnymi i
grzybobojczymi. Wymaniane elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy zastosowac

o przekroju zgodnym z istniejgcym.

W razie watpliwosci dotyczacych ktore elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ a ktére
wzmocni¢ nalezy skontaktowac sie z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Nowe pokrycie dachowe wykonac¢ z dachéwki ceramicznej, zaktadkowe;.

Pod nowe pokrycie dachowe na catej powierzchni nalezy utozy¢ wiatroizolacje z

membrany wysokoparoprzepuszczalnej (min. 2000g/m?/24h).
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Nachylenia potaci dachowych pozostaje bez zmian. Odprowadzenie wod opadowych z dachu

zgodnie z obecnym rozwigzaniem.
Uktad warstw dachu:

dachdéwka ceramiczna zakladkowa,

kontrtaty 3x6cm,

faty 4x5cm
wiatroizolacja min. 2000 g/m®/24h,

PRZEMUROWANIE KOMINOW

[stniejgce kominy nalezy przemurowac powyzej potaci dachowej z wykorzystaniem cegty
pelnej klinkierowej kl.35 i wyspoinowaé. W czesci strychowej nalezy wymieni¢ odparzone i

ghuche tynki na nowe cem.-wap i malowa¢ wapnem.

12 WYKONANIE WZMOCNIENIA SCIANY

Ze wzgledu na wystepujace niewielkie spekania na $cianie bocznej lewej zaktada sie jej
wzmocnienie. W celu wzmocnienia przewiduje sie zastosowanie przewigzan w murze
przez umieszczenie w spoinach poziomych, pretéow zbrojeniowych o $rednicy 6mm we

wszystkich spoinach w na catej dtugos$ci wystepowania spekan.

13 KOLORYSTYKA WG PALETY KOLOROW STO

Powierzchni¢ $cian przewiduje si¢ wykonczy¢ w tynku silikonowym o gr. ziarna 1,5mm
barwionym w masie w kolorach przedstawionych w czg$ci rysunkowej opracowania.

Cokot przewiduje si¢ wykonczyé w tynku mozaikowym w kolorze przedstawionym w czgéci
rysunkowej opracowania.

Powierzchnie $cian elewacji frontowej oraz bocznej lewej na wysokosci parteru (nalezagcym do
lokalu ustugowego) wykonczy¢ w plytkach ceramicznych mrozoodpornych przedstawionym w
czesci rysunkowej opracowania.

W projekcie przyjeto oscieza w kolorze biatym.

Uktad koloréw na poszczegdlnych elewacjach przedstawiaja rysunki elewacji.

Opracowal:
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