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UWAGI:

. Zaleca aby elewacja na poziomie parteru

oraz we wszystkich miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne lub zwigkszone naciski
byta wzmocniona za pomocq siatki

. Warstwe polistyrenu pod gruntem klei¢ na ciggtej
warstwie masy klejqcej o grubosci 3 mm.
Dana 3 mm warstwa powinna by¢ réwniez ufozona
miedzy tawq fundamentowq i polistyrenem.

. Warstwa bazowa powinna mie¢ grubos¢ 6 mm
Nalezy ukfada¢ jq w dwdch warstwach po 3 mm.
W zewnetrznej warstwie nalezy zatopi¢ siatke
wzmacniajqcq.

MGR INZ. JEDRZEJ KAPICA
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ABBHIKEN W

INWESTOR: DATA OPRACOWANIA:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA UL. M. KONOPNICKIE] 12-13 08 2016
58-300 Watbrzych, Plac Magistracki 10 STANY:
REPREZENTOWANA PRZEZ MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
Sp. z 0.0. 58-304 Watbrzych, ul. Gen. Andersa 48
PROJEKT: FAZA PROJEKTU:

Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej wraz z
odwodnieniem i osuszeniem budynku oraz remontem dachu.

PROJEKT BUDOWLANY/

ADRES INWESTYCII: SKALA:
58-300 Watbrzych, Plac Magistracki 10
Dz. nr 342/4, A.M. 7, obreb 0027 Srédmiescie || 2@0—====-
TEMAT RYSUNKU: NR RYS.
SZCZEGOL DRENAZU A— 4
BRANZA: GLOWNY PROJEKTANT: podpis
ARCHITEKTURA | Mar inz. arch. Marek Jacak

nr upr. 07/08/DOIA
BRANZA: SPRAWDZIL: padpis
ARCHITEKTURA arch. mgr inz. P. Skwarek

nr upr. 17/06/DOIA
BRANZA: ZESPOL. PROJEKTOWY: podpis




