Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1| KNR4-01 | Przebicie otwordw w cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1] 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1) 0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | szt.
d.1] 0333-08 | zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR 4-01 [ Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. | szt.
d.1| 0323-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.1]  0323-04 | ceg.
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwyklego kat. Il z zaprawy cementowo- | Szt.
d.1/ 0706-05 | wapiennejw miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7 Montaz kanatu spalinowego z rury koncetrycznej o mb
d.1) kalk. whasna | $rednicy 80/125 mm z blachy kwasoodpornej
13,10 mb 13,100
RAZEM 13,7100
8 Parasol o $red. 130 mm, tréjnik o $red. 130 mm, kolanoo | kpl.
d.1| kalk. wiasna | sred. 130 mm, wyczystka o $red. 130 mm, skraplacz o
sred. 130 mm.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Montaz opasek stabilizacyjnych ( 1 szt na 2 m) szt
d.1] kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
10 Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej z ociepleniem | mb
d.1| kalk. wasna | éredn. 150 =1 mb wraz z montazem i niezbednymi
ksztattkami t.j. tréjnik , kolano , skraplacz , "parasol”
8,70 mb 8,700
RAZEM 8,700
11 Wykonanie i montaz uchwytow i obejm rur wentylacyjnych | szt
d.1 wycena z ptaskownika
indywidualna ’
<do montazu rury wentylacyjnej> 5 szt 5,000
RAZEM 5,000
12/ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt
d.1}  2612-04 | system STOPTER - przymocowanie piyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
21 . szt 21,000
RAZEM 21,000
13) KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m
d.1l 2612-08 | system STOPTER - ochrona naroznikow wypukiych
katownikiem metalowym
8,10*2 m 16,200
] . e RAZEM 16,200
14/ KNR-W 2-02| Docieplenie écian petnych i z otworami z przyklejeniem m2
d.1) 2601-01 | styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki,
mozaika szklana :
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0,65*8,10 m2 5,265
RAZEM 5,265
15| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegief szt.
d.1| 0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115 Odiodr przez stuzby kominiarskie szt.
d.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-17 | rozbieranych konstrukciji ceglanych na odlegiosé do 1 km
poz.1*0,20*0,20 * 0,50 m3 0,020
poz.2 * 0,20 * 0,20 * 0,40 m3 0,016
poz.3*0,20*0,20* 0,12 m3 0,005
RAZEM 0,041
18] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1 0108-20 | rozbieranych konstrukcii - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.17 m3 0,041
‘ RAZEM 0,041
19 Sktadowanie gruzu t
d.1
poz.17* 1,5 t 0,062 _
RAZEM 0,062
2 INSTALACJA GAZOWA .
20| KNR 4-02 | Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
d.2| 0309-02
1,00 kpl. 1,000
‘ RAZEM 1,000
21| KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$cia obustronego | kpl.
d.2| 0306-02 | do gazomierza o $r.przytacza 25 mm na $cianach
1,00 kpl. 1,000
. RAZEM 1,000
22| KNR 2-15 | Montaz stelaza do gazomierza szt.
d.2| 0308-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 4-02 | Demontaz rurociagow stalowych o $r. 15-20 mm m
d.2| 0308-01
7,60 m 7,600
RAZEM 7,600
241 KNR-W 2-15] Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach| m
d.2 0303-02 | spawanych o $r.nom. 20 mm na scianach w budynkach
mieszkalnych
7,80 m 7,800
RAZEM 7,800
25 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach| m
d.2| 0301-01 | gwintowanych o $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
1,60 m 1,600
RAZEM 1,600
26| KNR 2-15 | Kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 24 kW /| kpl.
d.2| 0312-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27/KNR INSTAL| Podejscie do grzejnika gazowego wody przeptywowej szt. ' '
d.2| 0203-05 wieloczerpalnego o mocy 24 kW - rura miedziana o $r.zew.
22 mm -
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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28 KNR INSTAL| Potgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o | szt.
d.2| 0406-04 | ér.zew. 22 mm i $r.nom. 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR INSTAL| Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
d.2| 0206-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30/KNR INSTAL[ Zawor lub kurek gazowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.2| 0206-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
311 KNR 2-15 | Filtr o potgczeniach gwintowanych sr.nominalna 20 mm szt.
d.2| 0408-02 FILTR DO GAZU
analogia
1 szt. 1,000
1 RAZEM 1,000,
32| KNR 2-15 | Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dia lokal
d.2| 0305-01 | przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych
1 lokal 1,000
RAZEM 1,060
3 WODA
33| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm | m
d.3| 0103-01 | stalowe ocynkow.o potacz.gwintow., na Scianach w
bud.mieszkalnych
11,60*2+2,10 m 25,300
RAZEM 25,300
34/ KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.3 0107-01 do zawordw i KOTEA GAZOWEGO. o $r.nominalnej 15
analogia mm
4 +1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
35| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych szt. |
d.3| 0107-07 | do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o
analogia | $r.nom. 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
d.3] 0112-01 sr.nom. 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37 KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika z PVC o &r. 50 mm z uszczelnieniem | Szi. :
d.3] 0211-01 uszczelkami gumowymi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o r. 32 mm na cianach w | m :
d.3] 0207-05 | budynkach mieszkalnych o potgczeniach klejonych (
analogia | ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KOTtA C.O. )
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
4 INSTALACJA C.O
39/ KNR-W 4-02| Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o m
d.4i  0507-01 | potgczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm
z2.0.2.9.
450*2+510*2 m 19,200
RAZEM 19,200
40| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o m
d.4| 0507-02 | potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm
Z:0:2:.9, :
850*2+320*2 m 23,400
RAZEM 23,400
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411 KNR-W 4-02| Demontaz demolacyjny zaworu grzejnikowego lub szt.
d.4| 0512-01 dwuztgczki o sr. 15-20 mm
2.0.2.9.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42| KNR-W 4-02| Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 25-32 | szt.
d4| 0512-04 | mm
z.0.2.9,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43 KNR-W 4-02 [ Demontaz demolacyjny grzejnika stalowego kpl.
d.4| 0521-01 jednoptytowego
z.0.2.9.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR INSTAL | Zawory przelotowe Ilub zwrotne gwintowane o ér.nom. 20 | szt.
d4| 0308-03 | mmw instalacji c.o.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 KNR 2-15 | Filtr o potaczeniach gwintowanych $r.nominalna 20 mm szt.
d4/ 0408-02 | FILTR DO WODY
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46/KNR INSTAL| Rurociagi c.0. miedziane lutowane o r.zew. 22 mm m
d.4| 0301-05 | (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
1,50 + 1,30 m 2,800
RAZEM 2,800
47/KNR INSTAL| Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o ér.zew. 18 mm m
d4| 0301-04 | (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
7,50*2+1,20*2 m 17,400
RAZEM 17,400
48/KNR INSTAL| Rurociggi c.o. miedziane lutowane o sr.zew. 15 mm m
d.4| 0301-03 | (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
6,50*2+320*2+0,80*3+0,40*3 m 23,000
RAZEM 23,000
49 KNR 2-15 | Konwektory stalowe o pow.ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 szt.
d.4| 0423-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
901 KNR 2-15 [ Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | szt.
d.4| 0423-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
STIKNR INSTAL| Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. kol.
d.4] 0305-01 | piytowego, konwektorowego lub cztonowego na $cianach
3 kol. 3,000
RAZEM 3,000
52|[KNR INSTAL| Kompensator U-ksztattowy z kolan i rur miedzianych o szt.
d.4] 0302-03 | érzew 18 mm w instalacji c.o.
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR INSTAL| Zawory grzejnikowe termostatyczne typu "DANFOSS" o szt.
d4) 030802 | sr.nom. 15 mmw instalacji c.o.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
S4KNR INSTAL| Zawory przelotowe POWROTU o &r.nom. 15 mm w szt
d.4| 0308-02 | instalacji c.o.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55| KNR INSTAL| Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm | szt.
d.4| 0309-09
3 szt. 3,000
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RAZEM 3.000
56{KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.4| 0307-01
poz.46 + poz.47 + poz.48 m 43,200
RAZEM 43,200
57|KNR INSTAL| Préba szczelnosci instalacji ¢.o. w budynkach urzg
d.4| 0307-02 | mieszkalnych dz.
3 urzg 3,000
dz.
RAZEM 3,000
58 KNR INSTAL| Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na urzg
d4| 0307-05 | gorgco bez regulacii dz.
3 urzg 3,000
dz.
RAZEM 3,000
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE
59/ KNR4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.5| 1001-05 | cegle
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
60| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-| m
d.5| 0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton.-Przewdd YDYp-750V
3x2,5mm2
2.80 m 2,800
RAZEM 2,800
61 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5 1012-02
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
62 KNR4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5 1014-01
2,80*0,05*0,03 m3 0,004
RAZEM 0,004
63| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.5 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otwordw recznie w cegle
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.5| 0302-03 | 80mm; il. wylotéw 4, przekréj przewodu 2.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt. :
d.5 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podigczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.5 0401-01 reczne pod $ruby kotwowe w podiozu gips-gazobeton = at
aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
67| KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatow (CZUJNIK DO | szt.
d.5 0402-01 REGULCJI TEMPERATURY) o masie do 2.5 kg bez
czescioweqo rozebrania i podigczenia - 2 otwory mocujace
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1] 0354-04 | drzwiowych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1] 0320-02 | w $cianach z cegiet
1.00*2.00+0.90*2.00* 2 + 0.80 * 2.00 m2 7.200
RAZEM 7.200
3| KNR2-02 | Skrzydfa drzwiowe piytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne | m2
d.1f  1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
1.00 * 2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
4 KNR 2-02 [ Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1] 1017-02 | o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
S| KNR2-02 | Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1l 1017-03 | szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o
powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykoriczone - do
tazienki z kratkg nawiewna
0.80 *2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
6| KNR 4-01 | Zalozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7| KNR 4-01 [ Zalozenie zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
d.1| 0920-24
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 KNR 4-01 [ Zatozenie zamkow zatrzaskowych do wc szt.
d.1| 0920-27
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 KNR4-01 [ Zafozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
10] KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.1] 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(1.00*2.00 +0.90 * 2.00 * 2 + 0.80 * 2.00) * 0.5 <wsp> m2 3.600
RAZEM 3.600
111 KNR 4-01 [ Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w Scianiez | m3
d.1f  0349-02 | cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;
analogia
0.10*2.00*0.25 m3 0.050
RAZEM 0.050
12/ KNR 0-19 [ Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierans | m2
d.1f 0930-09 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 -
Z nawiewnikami
1.20%1.42+1.30*1.42 m2 3.550
RAZEM 3.550
13[ KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1f  0930-10 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 -
z nawiewnikami
1.75*1.42 m2 2.485
RAZEM 2.485
14[ KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych i m
d.1| 0354-11 zewnetrznych
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(1.50 +1.30 + 1.85) + (1.30 + 1.20 + 1.75) m 8.900
RAZEM 8.900
15| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikaw wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1| 0321-01 1,5 m w Scianach z cegiet
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw szt.
d.1 0321-02 | ponad 1.5 mw $cianach z cegiet
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17) KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw zewngtrznych z blachy szt.
d.1|  0321-01 | powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow zewnegtrznych z blachy ponad | szt.
d.1] 0321-02 | 1.5w Scianach z cegiet
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19] KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek w kuchni i m2
d.1| 0819-15 | tazience
(1.40*2.50+0.80*1.30) + 258 * (2* 1.31 + 2 * 1.46) m2 18.833
RAZEM 18.833
20| KNR 4-01 [ Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;j - m2
d.1l 0811-07 | tazienka
1.31*1.46 m2 1.913
RAZEM 1.913
211 KNR-W 4-01] Skucie posadzki betonowej grub. 7 cm m3
d.1| 0212-01
analogia
1.31*1.46 * 0.07 m3 0.134
RAZEM 0.134
22| KNR 2-02 [ Podkiady betonowe na stropie m3
d.1| 1101-02
poz.21 m3 0.134
RAZEM 0.134
23/ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1| 0607-01 polietylenowej dwuwarstwowe poziome podposadzkowe
analogia
1.31*1.46 m2 1.913
RAZEM 1.913
24| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie m2
d.1| 0602-01
poz.23 m2 1.913
RAZEM 1.913
25/ KNR 13-12 [ Zbrojenie posadzek siatkg Rabitza m2
d.1|  1002-01
1.913 m2 1.913
RAZEM 1.913
26| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1] 1102-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.25 m2 1.913
RAZEM 1.913
27] KNR 4-01 [ Rozebranie kasetonow styropianowych z sufitu m2
d.1| 0429-06
analogia
1.31*1.46+3.24*4.25+1.46 *2.76 + 4.06 * 5.37 m2 41.514
RAZEM 41.514

i
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28/ KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet m2
d.1| 1205-01
258*[(2*4.06+2*537)+(2*3.24 +2*4.25)+ (2* m2 109.082
1.46 +2*2.76)]
RAZEM 109.082
29/ KNR 4-01 | Rozebranie zabudowy w przedpokoju m2
d.1| 0427-05
analogia
045*213+2*0.40*2.13 m2 2.663
RAZEM 2.663
30| KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropéw drewnianych - pawlacz m2
d.1| 0429-05
analogia
0.45*1.46 m2 0.657
RAZEM 0.657
311 KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1i 0701-11 | stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
0 pow.odbicia ponad 5 m2 - sufity
poz.27 m2 41,514
RAZEM 41.514
321 KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il| wykonyw.recznie na podtozuz | m2
d.1f 0716-04 | cegly i pustakéw na stropach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2
poz.31 m2 41.514
RAZEM 41.514
33| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1}  0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - $ciany
(4.06+5.37)*2*2.58 + (3.24 +4.25) * 2" 2.58 + (146 + | m2 123.376
2.76)*2* 258 +(1.31+1.46)*2*2.58
RAZEM 123.376
34 KNR 4-01 [ Tynki wewn.zwykle kat. Il] wykonyw.recznie na podiozuz | m2
d.1| 0716-02 | cegly i pustakéw na Scianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2
poz.33 m2 123.376
RAZEM 123.376
35| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w plynie - tazienka m2
d.1| 0602-02
(2*1.31+2*1.46)*2.58 m2 14.293
RAZEM 14.293
36| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.1| 0829-01 | (tazienka i kuchnia przy zlewozmywaku)
(1.31+1.46)*2*2.58 + (0.80 + 1.50) * 1.40 m2 17.513
RAZEM 17.513
37| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami 0 wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1] 0829-06 | metodg zwykia (bez zabudowy ptytkami pionéw wod.-kan.)
poz.36 m2 17.513
RAZEM 17.513
38/ KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klgj - | m2
d.1| 1118-01 przygotowanie podioza
1.31*1.46 m2 1.913
RAZEM 1.913
391 KNR 2-02 [ Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
d.1| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig
poz.38 m2 1.913
RAZEM 1.913
40/ KNR 2-02 | Obudowa pionoéw wod.-kan. ptytami gips.-karton.na m2
d.1| 2004-02 | rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100-01
analogia
(0.20 + 0.25) * 2.58 m2 1.161
RAZEM 1.161
41/ KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokoje m2
d.1| 0818-05
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1.46*2.76 + 3.24 * 4.25 + 4,06 * 5.37 m2 39.602
RAZEM 39.602
42| KNR-W 4-01| Rozebranie plyt podiogowych m2
d.1| 0439-02 '
analogia
poz.41 m2 39.602
RAZEM 39.602
43| KNR 4-01 | Rozebranie desek podiogowych m2
d.1| 0428-02
poz.42 m2 39.602
RAZEM 35.602
44| KNR0-21 | Montaz plyt podtogowych gr.22 mm (piyty 0OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.41 m2 39.602
RAZEM 39.602
45| KNNR 2 | Izolacja z plyt ze szkla piankowego na sucho - montaz m2
d.1] 0604-04 | izolacji pod panele (pokoj)
4.06 *5.37 m2 21.802
RAZEM 21.802
46/ NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.1| 202 1136-01
poz.45 m2 21.802
RAZEM 21.802
47| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d1| 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW (kuchnia, przedpokdj)
1.46*2.76 +3.24 * 4,25 m2 17.800
RAZEM 17.800
48 KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1] 1113-06 | (panelowych)
analogia
(146 +2.76 + 3.24 + 4.25 + 4.06 + 5.37) * 2 m 42.280
RAZEM 42.280
491 KNR 2-02 | Montaz listew progowych m
d.1| 1217-05
1.00 +0.80 +2*0.90 m 3.600
RAZEM 3.600
SOIKNP 02 1507] Umocowanie odbojéw drzwiowych szt.
d.1| -07.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.32 m2 41.514
RAZEM 41514
52| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym - m2
d.1] 202 1134-02 | $ciany
poz.28 m2 109.082
RAZEM 109.082
53| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania sufitéw
poz.51 m2 41.514
RAZEM 41.514
54| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania Scian
poz.52 m2 109.082
RAZEM 109.082
95/ KNR 4-01 | Wymiana zamka w skrzynce pocztowej szt.
d.1| 0919-24
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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96| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d. 1| 0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNNR-W 9 Wymiana urzgdzen tacznosci wewnetrznej przyzywowej szt.
d.1| 0210-02 | (domofon) - aparat odbiorczy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Remont komérki piwnicznej
59| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki dziatowej drewnianej wraz z m2
d.2 0426- konstrukcjg z fat i rygli
02+0427-05
analogia
8.00 m2 8.000
RAZEM 8.000
60| KNR 2-22 | Scianki drewniane obite plytami pilSniowymi twardymi m2
d.2| 0601-04 | dwustronnie
z2.52.2.2.
poz.59 m2 8.000
RAZEM 8.000
61 KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-11 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4.00 +3.00 m2 7.000
RAZEM 7.000
62| KNR4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
12.00 + 14.00 m2 26.000
RAZEM 26.000
63| KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. || wykonywane recznie na m2
d.2| 0715-05 | podiozu z cegly i pustakéw cegly i pustakéw w piwnicach i
na strychach (Sciany i stropy)
poz.61 + poz.62 m2 33.000
RAZEM 33.000
64| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow Sciani | m2
d.2| 1501-01 | sufitu
poz.63 m2 33.000
RAZEM 33.000
65| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ciesielskie m2
d.2| 1015-10
0.80*2.00*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
66| KNR 4-01 | Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.2| 0920-29
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67 KNR 4-01 | Zatozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel | szt.
d.2| 0920-34
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 4-01 | Skucie posadzki betonowej grub. 10 cm m3
d.2| 0212-01
analogia
(4.00 +3.00) *0.10 m3 0.700
RAZEM 0.700
69 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0607-01 polietylenowej szerokiej i papy poziome podposadzkowe
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4.00 + 3.00 m2 7.000
RAZEM 7.000
70| KNR2-02 | Podktady betonowe na stropie m3
d.2| 1101-02
poz.68 m3 0.700
RAZEM 0.700
3 Wywoz i sktadowanie gruzu
71 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 | samowytadowezymi na odl.do 1 km
poz.11 + poz.18 * 0.025 + p0z.20 * 0.025 + poz.21 + m3 6.079
poz.41*0.003 + poz.31 * 0.025 + poz.33 * 0.025 + poz.42
*0.012 + poz.61 * 0.02 + poz.62 * 0.02
RAZEM 6.079
721 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 010812 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.71 m3 6.079
RAZEM 6.079
73 Koszt sktadowania gruzu t
d.3| kalk. wiasna
poz.72*1.5 t 9.119
RAZEM 9.119
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KOSZTORYS:
1| KNR 4-02 [ Demontaz podejécia do gazomierza o $r. 25 mm kpl.
0309-02 | Krotnosé = 0.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR INSTAL| Podejscie obustronne do gazomierza na scianie - rura kpl.
0204-01 miedziana o sr.zew. 22 mm
Krotnos¢ = 0.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3| KNR-W 4-01| Montaz stelaza pod gazomierz szt.
0324-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/ KNR 4-02 | Demontaz rurociagéw stalowych o $r. 20 mm - gazowych m
0308-01
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
S|KNR INSTAL| Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm m
0201-03 (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
6|KNR INSTAL| Podejécie do kuchni gazowej - rura miedziana o $r.zew. 15 | szt.
0203-01 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR INSTAL| Zawor lub kurek gazowy o ér.nom. 15 mm szt.
0206-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR INSTAL| Zawdr lub kurek gazowy o ér.nom. 25 mm szt.
02086-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w lokal
0205-01 | budynkach mieszkalnych .
1 lokal 1.00
RAZEM 1.00
10| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego instalacji m
0114-01 | wodnej o $r. 15-20 mm
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
11 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 m
0103-01 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w
bud.mieszkalnych
poz.10 m 10.00
RAZEM 10.00
12 KNR 4-02 | Demontaz rurociagu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach m
0230-07 | budynku
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
13| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na Scianach | m
0230-08 | budynku
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
0205-02 | fgczeniem metodg weiskowa
poz.12 m 8.00
RAZEM 8.00
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18] KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z m
0205-04 | faczeniem metoda weiskowg
poz.13 m 2.00
RAZEM 2.00
16| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 32 mm na $cianach z m
0205-01 | fgczeniem metodg wciskowg
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
17| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o | kpl.
0108-01 $r. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej | kpl.
0140-06 | 15 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 | $r.nom. 15 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20| KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21| KNR-W 2-15| Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedyiczych porcelanowych z syfonem | szt.
0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23| KNR 2-15 | Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe $cienne o ér.nom. | szt.
0115-01 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24f KNR 2-15 | Dodatkowe naklady na wykonanie podejsé¢ doptywowych | szt.
0107-01 | do zaworéw wyptywowych o $r.nominalnej 15 mm - pralka,
zlewozmywak, umywalka, kabina prysznicowa
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25 KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejsé doptywowych | szt.
0107-06 | do ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o $r.nom.
15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejéé odptywowych z rur i szt,
0208-03 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm -
zlewozmywak, umywalka, brodzik
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
0208-05 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i szt.
0208-01 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm - pod
pralke
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29] KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego o $r. 15 mm - pralka szt.
0114-01
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30] KNR4-02 | Demontaz wanny kpl.
0235-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31| KNR 0-35 | Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, pétokragte 1/2 kpl.
0123-08 | kota, z szybami z plyt polistyrenowych z osilikowaniem z
brodzikiem z tworzywa sztucznego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32| KNR-W 2-15| Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
0137-08 | nominalnej 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33| KNR4-02 | Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt.
0224-01
RAZEM 1.00
34| KNR 4-02 | Wymiana ptuczki ustepowej z zaworem ptywakowym kpl.
0225-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35 KNR4-02 | Wymiana sedesu z tworzywa szt.
0224-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS:
1 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1| KNR 4-03 | Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego m
d.1| 1116-03 | lub betonowego
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
2| KNR 4-03 | Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkéw lub | szt.
d.1| 1132-10 | dzwonkéw na napiecie do 220 V
- dzwonek.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3| KNR 4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1 szt.
d.1| 1121-05 | biegunowych ze Sciany dla pradu do 25 A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 KNR 4-03 | Wymiana tablic licznikowych na cegle - demontaz. szt.
d.1| 0304-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
S| KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.1] 1122-01 | pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6| KNR 4-03 | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o szt
d.1| 1124-02 | natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przefacznik 2 biegunowy lub grupowy)
5 szt. 5.000
_ RAZEM 5.000
7| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt
d.1]  1120-01 | okraglych 2 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8 KNR4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.1f 1120-03 | okragtych 4 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2 - fi70mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9] KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.1l] 1001-05 | cegle
168.0 m 168.000
RAZEM 168.000
10| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1| 1012-02
168.0 m 168.000
RAZEM 168.000
11] KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1| 1014-01
168.0 * 0.05 * 0.03 m3 0.252
RAZEM 0.252
12| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
d.1] 1006-02 | cegty o dhugosci przebicia do 1/2 cegty - ér.rury do 40 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
13] KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
d.1| 1006-07 | cegly o diugosci przebicia do 1 cegty - $r.rury do 40 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
d.1| 1006-12 | cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2 cegly - $r.rury do 40
mm
1 otw. 1.000
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RAZEM 1.000
15( KNR 4-03 | Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dhugosé prze
d.1] 1008-02 | przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
4 prze 4.000
pust.
RAZEM 4.000
18] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/A-| m
d.1f  0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton.-Przewéd YDYp-750V
3x2,5mm2
96.0 m 96.000
RAZEM 96.000
17) KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do Cu-6/A | m
d.1f  0210-01 | 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton. -Przewdd YDYp-750V
3x1,5mm2
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
18] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al- [ m
d.1f 0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton. -YDY 3x4 mm?2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
191 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2y do Cu-6/Al | m
d.1| 0210-04 | 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu betonowym (potgczenia wyréwnawcze) -
przewdd LgY 4 mm2
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
20| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw recznie w cegle
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
21| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
d.1] 0302-01 | 60mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22/ KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.1| 0302-03 | 80mm; il. wylotéw 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1f  0307-03 | podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1|  0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtaczeniem
szt. 2.000
RAZEM 2.000
25| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych | szt.
d.1| 0308-04 | ztworzywa szt.jednobiegunowych, przyciskow
mocowanych przez przykrecenie z podiaczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1  0309-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podigczeniem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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27] KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1| 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podtaczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28/ KNR 5-08 | Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.1l 0401-07 | mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparato 1-2 | at
otworach mocujgcych
2 apar 2.000
at
RAZEM 2.000
29/ KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.1f  0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) - dzwonek 230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
301 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatoéw o masie do 2.5 | szt.
d.1f  0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) - obudowa RN 1x12 lub
Faro
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
311 KNR 5-08 [ Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe kpl.
d.1] 0501-03 | zawieszane na kotkach plast.lub kotwigcych na podtozu
betonowym (il. mocowan 1)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
32| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe kpl.
d.1l 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 2)
1 kpl. 1.000]
RAZEM 1.000
33| KNR 5-08 | Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.1 0504-01 | o$wietleniowych zarowych zwyktych zawieszanych,
koricowych - WOS 60W
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt
d.1| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koricowych- WOS 60W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 KNR5-08 | Montaz ztaczy 3-biegunowych na przewodach szt.
d.1] 0817-07 | instalacyjnych
szt. 2.000
RAZEM] 2.000
36| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1|  0407-03 | rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.
P 302 25A 30mA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37| KNR-W 5-08 [ Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik | szt
d.1] 0407-01 | nadpradowy 1-bieg. - S 191 10-16AB
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych kpl. | szt.
d.1|  0312-01 | sciennych zamknietych 25A 1-bieg.z podtgczeniem -
zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-Wits 25A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 KNR 5-08 | Montaz na rurach mostkow bocznikujgcych tgczonych na | szt.
d.1| 0620-03 | obejmy $r. do 100mm
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
40| KNR 5-08 | Podiaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji szt.
d.1| 0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj 2yt do 2.5
mm2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-17 | rozbieranych konstrukgcii ceglanych na odlegios¢ do 1 km
0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
421 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 7
0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
43 Sktadowanie gruzu t
d.1| kalk. wiasna
0.21*1.5 t 0.315
RAZEM 0.315
2 POMIARY
44| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.2| 0902-01 impedancii petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
45/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar | pomi
d.2| 0902-02 | impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
12 pomi 12.000
ar
RAZEM 12.000
46| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd |pomi
d.2| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
47/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznych - obwad |pomi
d.2| 0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4.000
ar
RAZEM 4.000
48| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby |pomi
d.2| 0902-05 | dziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwszy ar
1 pomi 1.000
ar
RAZEM 1.000
49| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby [pomi
d.2| 0902-06 | dziatania wylgcznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
12 pomi 12.000
ar
RAZEM 12.000
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