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Poznanska 12 elew.KST

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opisi wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Remont elewadji
1/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe pr@ienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
1610-02
front 16.05*12.10 m?2 194.205
tyt 16.05*12.0 m2 192.600
boczna 11.60*12.95 m?2 150.22(
RAZEM 537.025
2|KNR-W 2- |Daszki ochronne ggte wolnostojce nad przégiami dla pieszych o kons- |m?2
02 1613-04 |trukcji drewnianegj
16.05*1.50 m?2 24.075
RAZEM 24.075
3|NNRNKB |Ostony z siatki na rusztowaniach zemmnych m2
202 1622a-
01
poz.1 m2 537.025
RAZEM 537.025
4/KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi foli polietylenovy - wymiary ze skali m2
0925-01
front okna |(0.94*1.70)*14+(0.45*0.80)*4+(0.45*0.95)*2+0.40*Q05 m2 24.867
tyt okna (0.94*1.70)*12+(1.15*1.75)*3+(0.45*0.75)*4+(0.40°61)*6 m?2 28.028
drzwi 1.50*2.92+1.20*1.65 m?2 6.360
RAZEM 59.255
5|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadej st do wytku - na czas wyko1m
0535-05 nywania robot
12.10*4 m 48.400Q
RAZEM 48.400
6|kalkulacja |Demonta drobnych elementéw - uchwytéw,opraw,wspornikowemadow |szt
wiasna itp. na czas wykonywania elewacji
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
7|kalkulacja |Rozebranie komina went. z blackgroodpornej nadagej sk do wytku na 'm
wiasna czas wykonania elewacjiseiana boczna - wymiary ze skali
7.50*2+2.20+6.50+7.20 m 30.900
RAZEM 30.900
8|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek gzymséw z blachy nie ngmgjsi do uzytku m2
01 0545-08
(17.05*2)*0.20+(17.05*3)*0.15 m?2 14.493
RAZEM 14.493
9/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw z bla@hpadajcej st do  |m?2
0535-08 uzytku
(0.94*26)*0.25+(1.15*3)*0.25+(0.45*10)*0.25 m?2 8.098
RAZEM 8.098
10|TZKNBK  [Skucie gzymsoéw m2
IV-535 ana-
logia
(17.05*2)*0.15+(17.05*3)*0.10 m?2 10.230
RAZEM 10.23(
11/KNR 4-01 |Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej orazaiki szklanej na |m?2
0701-05 scianach filarach,pilastrach o pow.odbicia ponadz m
front 17.05*12.08-1.50*2.90 m?2 201.614
tyt (16.05+0.92*2)*12.10 m2 216.469
boczna 11.60*12.95 m?2 150.22(
RAZEM 568.303
12|KNR-W 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni d& @n2 szt.
01 0308-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podipod docieplenie metadekka-mokrs - m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmygiedkiem STO Primer
poz.11 m2 568.303
RAZEM 568.303
14/KNR 2-02 |Spoinowanigcian zapraw cement.,niebarwiona m?2
0923-01
poz.11*0.30 m?2 170.491
RAZEM 170.491
15 KNR-W 4- |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metadtnnypow. do 0.5 m3szt.
01 1214-01 |- ankry
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14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
16/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie fagbolejrg powierzchni metalowych petnych szpam?
01 1212-02 |lowanych jednokrotnie
4.35 m?2 4.35(Q
RAZEM 4.350
17|KNR-W 4- |Wykonanie tynku ochronnego perlitowego m2
01 0725-01
analogia
14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
18/KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczkowych m
0122-01
17.05+17.89+11.60 m 46.54Q
RAZEM 46.540
19/KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplécian "STO" - przyklejenie ptyt styropia m?
0101-04 nowych o gr. 15 cm
poz.13 m2 568.303
minus otwo-|-59.255 m2 -59.255
ry
RAZEM 509.048
20/KNR 0-33 |Przymocowanie piyt styropianowych lub z welny maieej kotkami do szt.
0123-01 scian
po0z.19*6 szt. 3054.28¢
RAZEM 3054.28¢
21/KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
0118-08
17.05*5 m 85.25(0
RAZEM 85.250
22|KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplécian "STO" - szpachlowanie zbrojone|m?2
0101-05 jedrg warstwy siatki z widkna szklanego (roboty wykonywagezne)
poz.19 m2 509.048
RAZEM 509.048
23/KNR 0-23 |Dodatkowa warstwa siatki ri@gianach parteru m?2
2612-06
(17.05-1.50+17.89-1.20+11.60)*2 m?2 87.680
RAZEM 87.680
24/KNR 0- Tynki elewacyjne silikonowaywiczne wykonywanegcznie - warstwa po- |m?2
33(wt) 0125-srednia ISPO PUTZGRUND
01
poz.19 m2 509.048
minus cokdt|-42.225 m?2 -42.225
RAZEM 466.823
25/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowy StoSilco K o uziarnierd,5mm - wykonywan m?2
0125-02 recznie
poz.24 m?2 466.823
RAZEM 466.823
26|KNR 0-33 |Ochrona naranikéw wypuktych m
0121-01
elewacja |12.08*6+11.40*2 m 95.280
front okna |(0.94+1.70*2)*14+(0.45+0.80*2)*4+(0.45+0.95*2)*2+@0+0.50*2) m 75.060Q
tyt okna (0.94+1.70*2)*12+(1.15+1.75*2)*3+(0.45+0.75*2)*4+@D+0.61*2)*6 m 83.550
drzwi (1.50+2.92*2)+(1.20+1.65*2) m 11.840
RAZEM 265.730
27|KNR 0-17 |Ocieplenie éciezy z cegty o szer. do 30 cm Ociepleséan budynkéw pty-m?2
2610-08 tami styropianowymi metadekka-mokra wraz z przyg. podia i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotclsej mieszanki
front (0.94+1.70*2)*14*0.30+(0.45+0.80*2)*4*0.30+(0.45-9%*2)*2*0.30+ m?2 22.518
(0.40+0.50*2)*0.30
tyt okna (0.94+1.70*2)*12*0.30+(1.15+1.75*2)*3*0.30+(0.45®&*2)*4*0.30+ m?2 25.065
(0.40+0.61*2)*6*0.30
drzwi (1.50+2.92*2)*0.50+(1.20+1.65*2)*0.50 m?2 5.920
RAZEM 53.503
28 KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie m2
02 0921-04
gzymsy (17.05*5)*0.10 m2 8.525
parapety |(0.94*26)*0.30+(1.15*3)*0.30+(0.45*10)*0.30 m2 9.717
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RAZEM 18.247
29|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwineciu ponad |m?2
202 0541-0225 cm
gzymsy (17.05*5)*0.15 m2 12.788
parapety  |(0.94*26)*0.35+(1.15*3)*0.35+(0.45*10)*0.35 m?2 11.337
RAZEM 24.125
30/KNR 2-02 |Montaz zdemontowanych rur spustowych m
0510-03
48.40 m 48.400Q
RAZEM 48.400
31/KNR-W 4- |Miniowanie rynien i rur spustowych m
011212-26
48.40+27.20 m 75.600
RAZEM 75.600
32 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie fagbolejng rynien i rur spustowych m
01 1212-25
poz.31 m 75.600
RAZEM 75.600
33 kal.inw. Montaz drobnych elem.jak.wsporniki,numer budynku itp kpl
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
34/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotow, B/l o §r.do 200 mm -|m
0113-02 udziat ksztattek do 35 % - analogia - rury systemamiscienne o
Analogia  [$r.220mm - ponowny montgpo koniecznych przerdbkach
30.90 m 30.900
RAZEM 30.900
35 KNR-W 2- |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnychmmiavych kitem - palcze- |m
02 0616-12 |nie budynkéw
12.10 m 12.100
RAZEM 12.100
36/KNNR 8 Wymiana skrzynki gazowej zaworu gtéwnego szt
0421-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.00Q
37|KNR-W 2- |Okna otwierane stalowe §gianach z cegiet, pustakéw i betonu - pow. dgm?
02 1201-01 |/m2 - piwnica
(0.96*0.68)*8 m?2 5.222
RAZEM 5.222
38/KNR 0-19 |Demonta i monta okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednadizi|m?2
0928-05 nych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna poddasza
(0.51*0.86)*4+(0.51*1.01)*2+(0.51*0.81)*4 m?2 4.437
RAZEM 4.437
39/KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowenedkrzydtowe oszkloim?2
0931-06 ne na budowie
1.20*1.65 m?2 1.980
RAZEM 1.980
40 KNR 2-02 |Osadzenie nawiewnikow w oknach PCV szt.
1215-02 ana-
logia
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
41lkalkulacja |Montaz zestawu stonecznego EKO Il 12V/160W szt.
wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12crcian m2
0921-01
front (17.05-1.50)*0.70 m2 10.885
tyt (17.90-1.20)*0.80 m?2 13.360
boczna 11.60*1.55 m?2 17.980
RAZEM 42.225
43 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie fagolejrg uprzednio malowanej stolarki drzwiow(m?
01 1209-08 |scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - drzwi
1.50*2.92 m?2 4.38(Q
RAZEM 4.380
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44/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie drewnochronem okapu dachu m2
1509-06
analogia
(17.05+17.89+11.60)*0.60 m?2 27.924
RAZEM 27.924
45 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie fagbolejrg powierzchni metal.petnych szpachlow: m?2
1212-02 nych jednokrotnie - szafka inst elektr
0.40*0.60 m?2 0.240
RAZEM 0.240Q
46 Czas pracy rusztowisgrupy
(poz.:4,5,6,8,9,11,13,14,20,21,24,26,28,29,30,3332
47|kalkulacja |Optata za zafie chodnika kpl
wiasna
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.00Q
48 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuzbigranych kons-m3
0108-17 trukcji ceglanych na odlegté do 1 km
zbicie tyn- |568.303*0.025 m3 14.208
kéw
gzymsy 10.23*0.15 m3 1.535
RAZEM 15.743
49 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuzbigranych kons-m3
0108-20 trukcji - za kady nast. 1 km
Krotnoi¢ =5
poz.48 m3 15.743
RAZEM 15.743
50| kalkulacja |Optatasrodowiskowa m3
whasna
poz.48 m3 15.743
RAZEM 15.743
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